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Vous voici 4 bord de votre 106 Electric, nous vous y souhaitons la bienvenue.
Bienvenue a bord d'une voiture pour laquelle les plus récents acquis technolo-
gigues ont été mis au service de la fiabilité. Parce que nul ne connait mieux votre 106
Electric que ceux qui I'ont congue, NOUS YOUs prepesons de suivre les quelaues
conseils d'utilisation. notamment dans le chapitre " MISE EN ROUTE ~, rassembles
dans ce guide. Grace & ces recommandations, vous lirerez de volre 106 Electric
toute la satisfaction que vous &tes en droit d'attendre et qu'elle est en mesure ce
vous offrir. Lensemble du Réseau PEUGEQT est a votre disposition pour l'entretien
de votre 106 Electric et pour tout renseignement complémentaire. Dés a present,
nous vous félicitons d'avoir eu aujourd'hui la volonté de voir différent
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Participez a la protection de I'envi-
ronnement

Le premier intérét d'une automoble élactrigue
st bien sOr son caractére écologique. ECo-
ique, en offe, la 106 Electric l'est pour trois
rasons essentelles : une diminution notabla
de I'émission CO,, una élimination pure at
simple du probleme de la poliution sonore ot
une parfaite maitrise du recyclaga, notam-
ment en ce oui concerne la batiena da trac-
ticn au nickel-cadmium,
Dans les plires conditions, 'utilisation d'une
106 Electric preduira toujours moins de
GO, qu'une volture & essence.

Mais dans la plupart des cas, la pollution
engendrée sera trés fortement moindre,
volre nulle, La 106 Electric contriue dong
efficacement & la maltrise de l'effel de serre
par la réduction des émissions de gaz car-
banique Bt aulres gaz polluants émis par les
automabilas mues par des moteurs ther-
MiUEes.

Une disparition totale de la pollu-
tion sonore

De nombreux sondages l'ont prouve, la
pollution sonora constitue un des pre-
miars motds dimitation das citadins. Les
trults engendrés par le trafic sont bien
sir particukérement impertants dans les
zones de grande circulation, aux feux
rouges, aux abords des carelours, eic.
Silencieuse quellos que solgnt les
conditions d’utilisation, la 108 Electric
r pohl‘-tu 4 co probléme une solution
.

La 106 Electric mg::-xuumum véhicule écologlque.
de bruit moteur,
Récupération ou recyclage des éléments notamment des batteries.
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Comment fonctionne votre 106 Electric
La 106 Electric es! équipée d'un moteur & courant continu alimenté par une * batterie de traction *,

Un calculateur dlectronique enregistre, gra at contrdle les ordres du conducteur et I'utilisation do
la puissance dlectrique. |l permel aussi da récupdrer de |'éneu?fc pendant les décélérations et do
rechargar la batterie de traction gréco & un cJ'mfFeur embargua. | imite les parformances du véhi-
cule en fin da rdserve d'énergie ou lorsque les Imites de tempdrature sont atteintes.

lin'y a pas de boite de vitesses, pas de point mort, pas d'embrayage. La conduite de la 106 Elec-
tric e5! trés proche de colle d'une voiture & baite automatique,

Le ldcher de laccélérateur permel d'oblenir un frein moteur appréciatie,

La direction, le freinage, et toutes les autres lonctions sauf le chaufage de la 106 Electric sont clas-
siques. Le moteur électrique do votre 106 dégageant pou de chaleur, ¢'es! un systéme da chauf-
fage fonctionnant & l'essence SANS PLOMB qui est utilisé,

Entre le mateur et la batterie, est interposé un organe de sécuritd appelé contacteur-disionctaur
ou discontacteur, dont le rile est d'dtablir la Falson électrique entre ke moteur et la batterio de
tractiocn.

La sécurité de fenctionnement de lansemble * Electrique = ost garantie par des fusibles et dis-
joncteur,

Une batterio * auxiiaire " classique de 12 volts aimente l'ensemble des accessolres de la 106 Elec-
tric. Elle est chargée par la batterie de traction par lintermédiaire d'un * convertisseur * qui joue lg
réhe d'un altarnateus,

La" batterie de traction " est constituée par l'ensembla des éléments de stockage de lNénergle élec-
trique. Ces éléments sont répartls dans trois coffres. lis sont du type Nickel-Cadmium.

La batteria de traction, le moteur électrique et le boltier électronique sont refroidis par ventilation
d'air ou girculation de quida do refroldissament.

Consell

La conduite d'une 106 Electric s‘appa-
renie d celle d'un véhicule & bojle
automatigue, Du systéme de frefnage
au systéme de chauffage, lowl o #té mis
en muvre, en effel, pour ne jamais
disorienter le conducteur. Et 5§ cer-
toines particularités = telle l'absence
de © point morl " - nécessiten! une
accoufumance ef quelgues précautions
particulitres, ce Guide vous fournira
toutes los recommandations néces-
salres & une conduite d la fois facile ef
trés sibre,

Attention
ﬁ lavage houte pression do volre 106

wctric est interdil par sécurilé pour
les organes électriguas.

Lors d'un lavage aufomatigue 4 la
brosse, pour dviter que les ronleaux
n'ouvrent la irappe de cherge, ver-
rouillez les portos,
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LE POSTE DE CONDUITE :




Tableau et instrumentation de bord *

1 - Adrateyr latéral gauche.
2 - Désembuage vitre latérale gaucha,

3 - Commandes -
- Avartisseur sonore,
- Eclalrage,
- Feus de changement de direction,
- Feu de broulllard arridire,

4 - Combiné du tableau de bord,
5 - Violant,
6§ - Commandos :

- Essyie-vitro avant,

= Essuig-vitre armiéra,
= Lave-vitra.

8 - Réglage du pulseur d'air,
8 - Adrateurs centraux,
10 - Commande et réglage du chauffage.
11 - Commande du répartiteur dalr,
12 - Désembuage vitre latérale droite.
13 - Aératour latéral droit.
14 - Bolte & gants,

15 - Feux do détressa.

16 - Désembuage, dégivrage lunetto arriére,

17 - Cendrier avant,

18 - Commandes vitres dlectriques.

18 - Allume-cigares.

20 - Bouton marche arridro.

21 - Roglage des phares.

22 - Anthvol-contact-discontacteur.

23 - Cuvertura capat mateur,

N'ouvrez pas lo capot sl la prise de
charge est branchée.

24 - Bolte & tusibles.

25 - Commande foit ouvrant,

26 - Lecteur da carte,

27 - Récepleur de 1élécommande da ver-
rouillage ou déverrouillage des portes,

28 - Plafonnier,

29 - Rétroviseur deux positions,

* Subvant dquipemant,

S ]
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LE POSTE DE CONDUITE :

I I e E e R R R L L L L]

Compteur kilométrique

totalisateur

90 ge0000

5

Compteur journalier

Appuyez sur le boulon
pour remattre & 2éro.

20
13‘#,#”’ 1
7 ovew | -
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Econoscope Jauge

d'énergie

r  EMNERGIE i

AM i1, Y
e i

= e |

Montre digitale

Mise & Mheure : appuyez sur le bouton.
En tournant a gauche pour les heures.
En tournant & droite pour los minutes.



Les vovants lumineux
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Témoin marche avant
Woir page 10.

Témoin marche arriére
Voir page 11.

Indicateur de changement
de direction cdté gauche

Indicateur de changement

de direction coté droit

Feux de brouillard arriére

Feux de route

Feux de croisement

E K3

(©)

H [

Témoin de charge de la
batterie de traction

Voir pago 14,

Témoin d'incident de
charge de la batterie auxi-
liaire

Voir page 20.

Témoin de frein de
stationnement et
niveau de liquide de
freins

Voir pages 10 - 19,

Témoin de batterie de trac-
tion déchargée

Voir pago 12

Témoin de STOP

S'allume en permanence,
contact mis avant la positon do
démarrage (marche avant),
indique aussi la disjonction entro

battorie et mateur.

S'il elignote, il indique que la prise de cha
est restee branchéo, ? Lo e

Volr page 10.

00>
E

I

a

Sty

Ty
W
g

N

Témoin AIRBAG
{coussin gonflable)

Témoin de manque d'eau
batterie (Nickel-Cadmium)

Saul un Polnt Service PEUGEQT
gg}lt procéder au complément
eau.

Voir page 20.

Témein mini de carburant
chautfage

S'allume lorsqu'il reste environ 2
litrgs.

Volr page 17.

Témoin d'incident élac-
trique

S'allume dés qu'un incident ast
délecté par la boltiar électro-
nique,

Volr pages 14 - 16,

Consultez raptdement un Paint
Service PEUGEQT.

Dans co cas, ne procéder pas & une
charge rapide avant d'avolr Identifié et
remiédié au défaut.

Fir
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MISE EN ROUTE : Démarrage
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Votre 106 Electric est une voiture automa-
tigue. Il n'y a donc pas de bolla de vitesses,
ni da padale dembrayage.

Le moteur est reld an permanancs aux rouds
avant,

Il ny & pas do point mort.

Démarrage

Frein & maln serré, tournez la clé de
contact :

au 1" cran : Pour déblcguer la direction,
manmuvrez légdrement e
volant, en tournant la clé sans
farcer.

Permet d'utiisor les accessolres
Blectrigues.

au 2* cran : Contact mis

Les voyants frein de stationna-
ment at STOP s'alument.

Au-deld du 2° cran :
Positlon de démarrage

Tournaz la clé, un déclic so fait entendre :
c'est la jonction de Malimentation du matedr.
Lachez la clé, le voyant STOP s'éteint, le
témoin de marche avant s'alluma, o vehicule
est alors prét & rouwler en marcho avant,
Malgré l'absenca do bruil {le moleur na
tourne pas) une simple pression sur facced-
lérateur fall avancar ko vihicule.

Marche avant
Témoin de marche
- avant
EE——
Viéhicule arrété

1- Assurez-vous do la réserve d'énerglo.
2 - Tournez la clé die contact au-dela du
2 cran, la voyan! STOP s'éleint, lo
témain de marche avant s'allume jus-
qu'au roulage du véhicule (ou aprds
annulation de la marche arriére),
Vous &les en position de démarrage.
La misa en position de démarrage est
impossible 5i:
- la prise de charge de la batterie de
traction est restée branchéde au véhi-
culp, lo voyant STOP clignote,

- I'accdlérateur est actionné au
moment de la mise de la clé en position
de démarrage,

- le véhicule n'est pas & I'amét.
- la porte conductaur est cuverte.

3 - Desserrez le frein & maln.
4 - Accélérez progressivement.



Démarrage

e i e I I '

Marche arriére

Témoin de marche
arriére

<

rrm——

Véhicule arréte
Appuyez sur le bouton R de
laction de la marche amiére.

Il s"allume tant que la marche
arridra ast enclenchée.

Le témoin da marche arriére cli-
® RY gnote en parmanence.
| Acctiérez progressivement,
La vitesse an marche amhére est limitée.

Pour annuter la marche arriére, véhicule &
I'arrét, réappuyez sur le bouton R (gqui
s'dtaint).

Le passage en marcha arriére est impossible
si le vénkgfln n'est pas & 'armét.

Freinage

Vihicude roulant, le cher daccdldratour pro-
voque un frein moteur et une récupdration
d'énergle, ¢'est-a-dire une charge de la bat-
tere de traction.

Blen entendy, vous pouvez frelner normale-

ment & laide do la le dg fredn, le frednage
est assisi,

ATTENTION

Ne pas accédlérer freln & moin serré ou
pour maintenir fe véhicule immobile
dans une cile,

En eas d'ouverture de la porfe conduc-
teur, contact mis, I'alimentation du
moteur est aufomaliguement coupée.
Pour rétablir la fonction de "alimen-
tation du melteur, il ost nécossaire de
tourner la cl# de contact au-deld du 2e
cran, porfe conducleur fermée.

Contact eoupé, lo freinage n'est pas
assiste.

I est impéralif do couper le contact,
de retiror lo clé et de serrer efficace-
menl le frein de stationnement avani
da guilter volre 106 Electric.

Dans les fortes pentes, il est recom-
mandd de braguer les roves vers un
abstacle naturel,

N'apporter aucunoe modification a
P'antivol de direction.

LES MANTPULATIONS
SIMULTANEES DE LINVERSION
DU SENS DE LA MARCHE
(BOUTON POUSSOIR )

ET DU CONTACT
SONT A PROSCRIRE,
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MISE EN ROUTE : Conduite

ettt r T R R R R R R R R R L R R

Lautonomia de votre 106 Electric, aprés une
charge complite vous permel d'offectuer un
parcours d'environ 75 km (jusgqu'a décharge
compléte de la battorie),

Les conditions de roulage telles que le mode
de conduita of le type de parcours, peuvent
eniralnar des vanations d'autonomie non

néglighables.

| faut donc vous entrainer a utiliser au migux

volre résene dénergle ;

- Evitez las accelérations brutalos.

- Evitez I'utilsation prolongée de cerlains
équipemants tels que dégivraga da lunette
arridre, pulseur d'air..,

Pour ralantir, utksez la décélération obtenue
en lichant plus ou moins laccélérateur, ce
qui permel una récupération de Ménargie.

Volre 106 Electric a été conguo paur 5'ins-
crire normalement dans le trafic urbain,
Ayez una conduite souple sans accélération
brutals. Sa vitesse maximale est technique-
ment limitée a 50 km/h,

Econoscope

Léconoscopa vous aldera a gerer de la

medleurs maniéra la consommation 0 énergie

instantanda.

Il parmat de visualiser limportance de la

consommation d'énergie ainsi gque la

recharge des battories de traction lors de la

décélération,

1 - Témoln do limtation des perdormances du
wihicula.

2 - Riécupération d'énergio.

3 - Consommation normale.

4 - Forte consommation d'énargia.

Le témoin de 'éconoscope s'allume :

- En fin de résarva d'dénergie pour signaler
l'urgence d'effectuer une recharge.

- O lorsque las limites de tempédrature sont
atteintes

Le wiyant ne s'éteindra gu'aprés |a prochaine

charge ou apris retour & une tampéarature

normalke.

T e e L L L R R LR

ENERGIE 100

ARd

i, ir
THEN N

Jauge d'énergle

La jau%e d'énergie indique I'é1at de charge
de la batterie de traction, ¢'est-a-dire la
réserve d'énargie disponible.

A 100 %, la bafterie ast complétement
chargde,

En dessous de 20%, lo témoin de batteria
de traction déchargée s'allume ainsi gua la
témoin de I'éconascope; prévayez la charge
raphdement,

.
S'allumae lorsque la jauge d'dnor-

gie indique une charge inférieure cu dgala &
amircn 20 %,

Le témoin de batterie de
traction déchargée



Charge batterie de traction
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La batterie Nickel-Cadmium

La battarie de traction peut étre chargdo &
tout moment. Cependant, pour obtenir uno
meilleure autonomie, || est préférable de no
pas faire do petites charges mais d'attendra
une consommation o enviren 50% au meins
da la charge totale,

Vous avez deux possibilités de charge :

- CHARGE NORMALE, sur prise secieur du
type 230 VI8 AM3 ANQA",

- CHARGE RAPIDE, sur boma spéciale
homologuée par Automabiles PEUGEOT.

Lors d'une mise en charge, aprés une
décharge totale des batteries do tracticn
(0% pendant plusieurs semaines), aucun inde-
catour de charge ne se manfoste pendant
environ une heure.

* Sutvant destination

Conseil

MNous vous conselfions d'atiendre
la fin de la charge, elie est indi-
_l: quia par lextinction du t

Vous avez la possibilité d'inter-

rompre une cha:?a €n cours,
avant l'extinction du témoin de charge. La
charge sera partielle,

Pour maintenir les performances de |a batte-
rig, il est indispensable d'effectuer, au moins
una fois par semaine, une charge complate,
signalée par lextinction du témoin.

Si la température de la battarie ast trop
dlovéde [a charge ne commance Gqu'aprds un
temps de refroidissement génd autemalinm-
mﬁl d'els, une durée totalo de charge allon-

REMARQUE

Une perte d'énergie de quelques pour-
cents est vislble a la jouge d'énergle
u?rés deux & trois jours dﬂimmbfﬁa-
tion.

:!frh une immobilisation de vofre
‘hicule de plus de trois semaines, plu-
sieurs mises en charge successives sont
nécessalres pour alteindre 100% & lo
Jauge d*énargie,

SECURITE

La charge doit étre offectude dans un
local aéré ef sans fomme en raison
d'un faible dégagement d'hydrogéne.

ATTENTION

EN CAS DE PRESENCE DE LIQUIDE
S0US LA VOITURE

5i ce liguide provient de la batterie de
traction, il peut éire dangereux.

Consultez  volre  Poinl  Service
PEUGEOT.

En cas de conlact avec la peau, lavez
Immédiatement d I'eau claire.



MISE EN ROUTE :
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CHARGE NORMALE

Branchemeont

A domicile ou surla voie publique, ulilisez la
cible spécial de raccordement” fournd, placd
dans lo coffre (apportez-y ke plus grand soin),

Coupez le contact ot ratirez la chi,

Ouvrez la trappe placdo sur Falle avant droite,
Branchez la prise dans son logement en
plagant les ergots 1 dans les crans cores-
pondants (voir scheéma).

Abaissoz la polgnée vers lo bas, olle se ver-
reuitla.

Branchez I'autre extrémitd du cible sur ia
prise sectour.

Un témoin rouge 2 dans la cavité confirme la
présance do la tension 230V,

La priso secteur doit dtre du typo 230 V-
16 A™ avec ligne de terre ot protégde par
un disjonctour différentiel de 30 millilam-
péru} {selon les normes en vigueur dans ks
pays).

,"'l

Charge de la batterie de traction

Il faut refermer la trappe pour que la
charge commence, vous pouvez verroulller
Fouverture de la trappe avec lo verroullage
das portes.

Au début da la chargo les feux de direction
s'allument fixe dix secondes, indiquant le
début de la charge.

IIs clignotent dix secondas si le début de
charge est différé pour cause de tempéra-
ture élevéa de la batteria.

Dans ce cas, le voyant de Emitation tem
raire de I'éconoscope est allume jusqu au
retour de la température normale.

. La témoin do charge battens au

combind chignote pendant toute
la durée co la charge, puis
s'éteint lorsque la charge est ler-
mingée.

Uouvertura de la trappe interompt la charge.

La jauge d'énergle indique en permanence
I'état de charge de la batterio.

Lo ventilateur peut fonctionner par inter-
mittence pendant toute la durée de la
charge.

Lorsque la charge est compléte, la
consommation de courant ost nulle, la
prise peut donc rester branchée. Lalguillo
de la jauge d'énergie revient & zéro.
S'assurer que le contact est bien coupd
avant de débrancher le cordon de charge

{voir page 15).

w— Charge différée
Si la charge n'a pas démarréd
— b aprés deux heures, la Wmaln
d'incident dlactrique s'allume,

Ello reddmarrera aprés abaissomant naturel
de la tempdraturs.

S'll s'allume en cours de roule consullez un
Point Sarvice PEUGEOT,

* 'UTILISATION DE RALLONGE ELEC-
TRIGUE DOMESTIQUE EST PROS-
CRITE.

“* Suivant destination



Mise en charge de la batterie de traction
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Durée moyenne d'une charge nor-
male {en heures).

Exemple

S vous commencez la charge avec 50% do
réserve, il lavdra emdren gualre heures pour
obtenir 100%.

Pour une charge complate & partic de 20%, il
faudra de six 4 sept houros.

La jauge d'énergle indique en permanance
l'dtat da charge de la batterio.

Débranchement
En fin de charga ou pour Interrompre colie-ci,

Suivre impémtivernent lordre c-gdossous ;
1 - Quvrez la trappe (c'est l'nterrupteur).
2 - Débranchez la prise secteur,

3-Dabranchez la prise wéhicule, en
appuyant sur le poussoir 3.

4 - Relevez la polgnée de la prise,
§ - Tirez la poignéda vers vous.
6 - Refermez la trappo.

Conseil

Valllez au bon état du cable de charge,
faites-le vérifier régullérement par un
Palnt Service PEUGEOT.

ATTENTION

Nouvrez pas fe capol si fa prise de charge
est hranchée.

Le lavage de la carrosserie est inlordit
pendant la charge.,
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MISE EN ROUTE : Mise en charge de la batterie de traction
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CHARGE RAPIDE *

La 106 Electric éguipée d'une batterie de
traction Mickel-Cadmium peut accepter la
chargo rapide.

Lorsque la réserve d'énergle risque d'dtre
insuffisante pour accomplir le trajel prévu,
une charga rapide peut étre effectude Tune
dos hurrlas de charge rapide installées
dans cortaines stations service. Utliser le
chble spécifique de la boma.

Suivez les instructions données sur place.

Chaque minute de charge rapide donne
environ deux kilométres d'autonomie, selon la
type de bome ulilisée,

Une charge raplde ne permet d'atteindre
que B0 % de la chargo compléte.

MN'utilisez pas exclusivement la charge

rapide, une charge normale compléte par
semaine est indispensable.

* Suivant dquipement

24mn .

SEmn

Zona non accessiblo
par la charge rapide,

Durée moyenne d'une charge rapide
(Valablo pour une borne de charge rapide
150 A

Lo schéma ci-dessus yvous permel d'estimar
vos basoins.

Emmgle Vous commencez la charge avec
40% a la jauge dénergie, il faudra amviron
saiza minutes pour obtenir B0%.

La jauge dénergle indique en permanence
'état de charge de la batteria.

EN CAS D'INCIDENT ELECTF
QUE, IL N'EST PAS POSSIBEL
DE PROCEDER (13
CHARGE RAPIDE.
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CONFORT : Appareil de chauffage
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Le moteur électrique de votre 106 Electric
dégageant pou de chaleur, c'est un systéme
de chauffage fonctionnant 4 lessonce qui ost
utilisd,

Toutelfois, hormis la nécessité de remplir de
temps 4 autre le réservoir d'essenca, son
foncticnnement est tolalement automatiquae
8l comporta un dispositf do sécuritd.

La mise en fonctionnement du chauffage est
obtenue en déplacant la commanda 1 de

dolat rature d"air vars la droite.
(Lo témoin A s'allume dés qua la commanda

est déplacde vers la drolte).
La mise en température de votre appareil de
cha demande quelques minutes. |l st

inutile d’actionnar plusiours fois de suite la
commanda da misa an marcha.

En cas de non démarrage, vérifiez le niveau
de carburant et répétez [a manceuvre de mise
en route du chauffage,

mmﬂtmmuﬂd‘wmﬂﬂ Bl
& I'neure de fonctionnemant

Si vous n'avez pas besoin de chauffage,
ramenez la commande sur la zone bleue,
Aprés la coupure, le chauffage continue &
fonctionner quelques instants (deux minutes
environ).

Une réserve mini (environ 2 1) de
5“ carburant de chaullage est
signalée par ral:mge du voyant
au tableau de bord
Dés lallumage p-arman&m du Iémn effec-
tuez e remplissage du réservolr de carburant
de chauffage.

ATTENTION
NE JAMAIS FAIRE
FONCTIONNER LE CHAUFFAGE
DANS UN LOCAL FERME
OU INSUFFISAMMENT VENTILE.

Remplissage carburant chauffage
Le remplissage du reservoir so fait par lonfice
habituel.

Bouchon & clé

Tournaz la cké d'un quart de tour pour ouvrir
ol farmer.

Capacité du réservoir

Ello est do 8 litros d'essance automobilo
RONSE cu RONSS SANS PLOMB.

En cas de rem 1 du bouchon, veiliez
& ce qu'il soit du méme type étanche,

IMPORTANT

Afin de maintenir en parfaite condition
de fonctionnement, il est conseillé
de mettre le chauffage en marche

quelques minutes, une fols par mols,
méme en saison chaude.
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NIVEAUX ET VERIFICATIONS :




Sous-capot
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1

B Résorvoir lave-glace avant et
arriére

Capacité : 4.5 litres.

Pour une qualité optimale de
nattoyage et pour volre sécuritd, utiksez
exclusivement les produits homologuds
par Automobilos PEUGEOT.

En cas do remplissage, virsez lenta-
ment.

Complément de liquide du circuit
gfmﬁtl-;aulhf;famgq ast ident & cedui du
circuit de refroddissement, Hﬂ?ﬂrﬂém des
ropridlés anti-corrosion ol do tenue &
ute température. De ce falt, il estimpor-
tant de le falre remplacer conformémant
aux préconisations du constructeur,
Cette opératicn délicate doit étro impé-
rativemant réalisée par le Réseau
PEUGEQT.

Capacité : 3.6 litres.

Direction assistée

Lo réservoir de liquide est placd dans
le coffre. Vérifiez le niveau, contact
coupd, véhicule sur sol horizontal at
roues droites. |l doit toujours étre situé
entre les repdres MINL ot MAXI. La
Fornp-n do direction ne doit en aucun cas
onclionner sans huile (risque de grip-
page).

Liquide de freins
Vérifiez réguliidrement
le niveau.

Si le vovant s'allume
en cours de route, armitez-vous immé-
diatemant et faites appol & un Paint
Service PEUGEOT,

Le liquide synthétique assure a la fois uno

(0)

protection anticorrosion el un fonction-
nemant correct du systeme de freinage
quelles que scient les conditicns d'envi-
ronnemant. Utilisez exclusivement calul
précontsé par le Réseay PEUGEOQT.,

5 Boitier de fusibles
Caontrile des fusibles, Voir pages 22 4 25,

& Refroidissement du moteur élec-
trique.

7 Complément du liguide de refroi-
dissement de la batterie de trac-
tion et du boltier électronique

Il doit étre effectud par le Réseau
PEUGEQT. Violt page 20.
B Boitier relaisfinterconnexion

2 Ventilateur radiateur
Liquide de refroidissement PELUGEOT

gﬂ}lf page 21).
rotection —18°C.

10 Boitier électronique
NE PAS CUVRIR SOUS TENSION.

11 Batterie auxiliaire 12 volts

Réf. : 12V - L1 200 (38 Ah).
Consails - Vioir page 20.

N'utilisez que des produits homo-
logués

Afin d'optimiser le fonctionnement
d'organes aussi Imfoﬂunl's Eua la
direction assistée el le circuit de frei-
nage. PEUGEOT sélectionne et
propose dos produils bien spéelflques,

TOUT AUTRE CONTROLE S0US
CAPOT Assr FORMELLEMENT
SERVE A UN SPECIALISTE.

N'OUVRELZ PAS LE CAPOT SI
FPRISE DE CHARGE EST BRANCHEE,

SECURITE

Ne {umuis approcher de flamme ou
d'étincelle prés de la batterie 12V (gaz
explosif),

La batterie contient de 'acide sulffu-
rigque difué qui est corrosif. Pour foute
manipulation, se proléger fes yeux ef fe
visage.



NIVEAUX ET VERIFICATIONS : Batteries auxiliaire et de traction

BATTERIE AUXILIAIRE
12 volts

Elle alimente lensemble des accessoires de
1a 106 Electric. Elle #51 chargée par la batte-
rie de traction par l'intermeédiaire d'un
= conmvartisseur = qui joua le réle d'un aker-
nateur,

Il n'ast pas conseilld de débrancher la batte-
rie 12 V. Si cela s’avére ndcassairg, débran-
cher d'abord la cosse nédgative puis la cosse
positive, isoler les cosses 'une par rapport &
l'autre et par rapport 4 la masse du véhicule,
Ne débrancher la batterde 12 V gue pour un
temps imité,

En cas do stockage du véhicule il est inutile
de débrancher la battere 12V,

BATTERIE DE TRACTION

I.-:I Niveau d'eau batterie

La batterie Nickel-Cadmium nécessite une
remise & niveauw d'eau périothque (lous les
5 000 km environ), signalée par lallumage
du témoin de manque d'eau battene.

Le complément d'eau ne peut étre offec-
tué que par votre Point Service PEUGEOT.

Attention oux accessoires électriques
auxiliaires incompatibles !

Le circuit électrique de votre véhicule est
pour fonctionner avec les équipements
de séno ou optionnels.

Avant d'installer d'autres dquipemants ou
accessoires électriques sur votre véhicule,
consultez un Point Service FEUGEQT.

Certains accossolres éectriques ou la lagon
dont ils sont montés peuvent avolr des affats
néfastes sur le fonctionnement de votre véhi-
cula, c’est-a-dira les circuits électroniques de
commanda, le circuit audio et le circuit do
charge électrique.

PEUGEOT décline toute responsabilité pour
les dom 5, las frais occasionnds parla
remisa en ¢lal de votre vihicule ou les dys-
fonctignnemants résullan! do linstallation
d'accessoires auxilalres non fournis et non
homelogués par PEUGEQT et non installés
selon les prescriptions de PEUGEQT, en par-
ticulier pour tout appareil dont la consomma-
tion dépasse 10 milkampéres.

Liquide du circuit de refroldissem
de la batterie de traction

Les colires de la batterie de traction ¢
boitier dlecironique som rafroidis par
liquide spécial circulant & lalde d'une pon

Lantigel contenu dans le liquide de refrol
sement lui permet de lenir aux basses t
pératures, et lul confére, en oulre, des |
priagtdés anti-corrosion et de tenue a he
tampérature. Da ce fait, il ast important d
faire remplacer confprmamant aux préc
sations du constructeur par @ Rés
PEUGEQT (voir page 21).

Un bruit do pompa ou do vantilateur peut
entandu pendant Farrdt du vahicule,



Programme d’'entretien
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Le plan d'entretien, une assurance 1
longue-vie 'I‘Eﬂ.l.
I I
Suiver le plan d'entretien !
- Robuste et flable, votre 106 Electric a 616 Direction assistée ESSO ATF D TOTAL FLUIDE ATX
congue pour durer, Afin qu'elle vous sait

fidéle durant de longues anndes, PEUGEOT

a ddéfinl pour elle un plan dentretien qui prod
rﬁgupu las principalos opdrations 4 fairg Autres uits homologués
B Liquide de freins | PEUGEOT DOT4

Les visites techniques & votre Point
Service PEUGEOT

i ; : L PROCOR 3000 ou REVKOGEL 107
A chacune des visites techniques eflectudes Liquide de refroidissement moteur ENT
par un Point Sarvice PEUGEQCT, un timbre, ot de chauffaga habitaclo I";':&E:gmﬁﬂ;’c

apposd sur les pages de votre Carnel
Conditions de Garantie'Contriles pérodiques
* Faites vahder les visites techniques ®, certi-
fiera votre passage dans les délais prescrits,

Alnsl, lors de la revente de votre 106
Electric, vous pourrez prouver au futur
acquéreur que volre 106 Electric est tout &
fait d?na da sa confiance ; un sérieux atout
lors des négociations.

Pour la premiére visite technique ot la
Garantle contractuelle, reporter-vous au
Carnet Conditiens de Garantie/Contrdles |
périodiques, qui est joint & votre Guide
d'utilisation.

Les pénodicités des programmes dentretien

qua nous recommandons sont élablies an

fonction do 2 critéres :

* @ Kilomiétraga parcouru,

* ou pour les faibles kilométrages annuels des
intervalies mensuels de six ou douze mois.
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INTERVENTIONS ELECTRICITE :
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La bolta & fusibles esl situde sous la planche
de bord, & gauche du conducteur.

Pour accéder aux fusibles, appuyez sur la
languette en partie supérisure et tirez la
trappe vers vous.

Dépose et pose d'un fusible

Avant de remplacer un fusible, il est néces-
saire de connaltre la cause de lNncident et
d'y avoir remédié. Les numdros des fusibles
sont indiqués sur la bolte a fusibles.

Les fusibles non repdrés sont des fusibles de
rechange.

Remplacez toujours un fusible défalllant
par un fusible de méme ampérage (voir
tableau des fusibles).

Tl ey e LR L R R

12 1
I
a3 1

Lriliser la pinco A placte sur le Doltier,

Bon Mauvais

Pince A




Fusibles planche de bord

Tableau des fusibles

Repére Ampérage i Fonctions protégées
F1 5A |Wmmmwmmmmmm
| F2 25 A | Pulsour climatisour.
F3 10A | Inter. et tempo. lunette chauffante - Pulseur relroldissement moteur.
Fa 5A | Lectour de carte - Autoradio (+ Acc.).
F5 a0aA i Lunette aribra chauffante - Avartisseur.
Fi 15A Feux do détresse.
F7 20A Calculateur - Bolte relals - Pompe & vide,
F8 20 A Plafgnnier - Condamnation centralisée - Eclalrage coffre, combing - Télécommande - Auntoradio (+ batt.), -
| Prise diagnostic.
i
F9 30A Commande live-vitres - Bruitour d'oubli d'éclairage - Commando essuia-vitra avant ot essule-vitre arriére
Intemmupteur do datrasse - Tempo. pompa Lavo-vitre.
F 10 30 A Liwe-vitres avant - Allume-clgares.
F11 S5A Feux de browillard armére + voyant,
F12 aA Veillleuses avant et veilleuse arriére gauche - Eclairage combing,
F13 3A Eclaireurs plaque police - Veilleuse amiére droit - Eclairage interrupteurs - Eclairago fagade climatisour -
Bruiteur oubli d'éclairage.
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INTERVENTIONS ELECTRICITE :

Les fusiblas sous capot moteur sont dispo-
s dans un boltior A situd & cité du réserolr
da liquide de frain.

L'intervention sur les MAXI fusibles de
protection supplémentaires, situés dans
le boitler B, est réservée au Réseau
PEUGEOT.

950

Utilisez la pince A placde sur la baltiar,




Fusibles sous capot moteur
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Tableau des fusibles

! Repére Ampiérage Fonctions protégées

F1 - Libre.

F2 40 A Alimentation boltier relals.

F3 — Litere,

Fd 15A + Batterie chauffage additionnel,

F& —_— Libre.

F& — Libre.

F7 i | Libre.

Fg 5A Calcutateur trappe do charge.

F9 104 Pompe & eau (Cda).

F10 BA INFO démarreur.

F11 10 A Commande groupe motoventilatour,

F12 104 Feu route drod,

F13 10A Feu route gauche,

F14 10A Feu code droit.
i'_ F15 10A Feu code gauche.
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ROUES ET PNEUMATIQUES
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Crevaison

Votre 106 Electric n'ayant pas de roue de
secours, uné bombe de réparation
s trouve sous ke sidge conducteur,

IMPORTANT

| La bombe étant sous pression,
| welllez & ne pas l'exposer & une
‘ température de plus de 50°C.

Utilisation de la bombe de réparation

Violr aussi instructions d'utilisation inscrites

sur la bombe :

- Enlevez lobjet de la crevvaison, si possibla.

- Agiter fortement la bombe avant emplol.
Par temps trés froid, réchautfer la bombe
guelgues minutes entre vos mains.

- Flacez la valve de roue comme indigué sur
la schéma ci-contre.

Aprés utilisation, il est nécessaire de falre
vérifier rapidement I'état du pneu ainsi
que sa pression de gonflage.

- D'una main, mainienez sorti le raccord de
valhve du trou de la jante.

- Do l'autra main, enfencez Membout d'injec-
tion de 'edrosol en force sur la valve, en
rastant dans l'axe.

= Maintenir fermement la pression pendant
una minute.

- Rotirez l'adrosol et rouler immédiatement
pendant dix kilométres,

Consell

Un pnew victime d'une crevatson dolt toujours

tre démonieé de sa roue pour vérifier s'il n'a
pas subi do dommages secondaires, Si la
réparation ast possible ot ndcassaira, elle doit
élre réalisde au plus 18t par un spécialiste
afin d'éviter toute détérioration supplémen-
taire de la structure.

De toute maniére, los réparations de pnou
doivent éire confides & un hommae do I'ar qui
doit alors en prandre lantiéro responsabilitg,

Pneumatiques

PMEUS MICHELIN MXT
Type 1 16570 R 13
Prossion ( en bar) : avant 2,3 - arniér

Des tmolns sur la bande do roulem
quent la limite dutiisation en toute séc
preumatique,

Wérifiez la profendeur des sculplures

Minkmum légal ; 1.6 mm.

ATTENTION

La pression des pneumatique
dtre vérifide & froid.

Ne dégonflez jamais
un pneu chaud.

Pneus sous gonflés = DAN(




REMORQUAGE ET LEVAGE
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Remorquage au sol

Le remorguage so fait clé de contact en
position direction déverrouiliée,

Lanneau est placéd a 'avant du wihicule,

Le remorquaga a falble allure sur une courta
dislance ost exceplionnellement autorisd
(salon la réglementation),

Utilisoz une barre de remorquage avoc
accrochage a Fanneau Indiqué ci-dessus.

Remorquage “avant soulevé”

Seul un équipement de remorquage soule-
vant la voiture par ses rouss est possible,

Routez a trés falbde allure,

ATTENTION

Cantact coupé, le freinage n'est plus
assisli,

Remorguage par l'arriére

11 est formellement interdit do remar-
quer ou de se feire remorguer en utili-
sanl I'esslon arriére ou toute aulre
partio du véhicule,



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
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105 Electric 3 PORTES 5 PORTES
MODELE types mines 1CZAADE - 15ZAADE 1AZAADE
Motour Courant continu & excitation séparde
Puissanca nominala 11 KW
Puissance maximale 20 KW
Régime de pulssance maxi de 1 600 tr/mn & 5 500 ir'mn
Putssance administrative acv
Régime maximal 6 500 tr'mn
Couple maximal 127 Nm
Régime de couple maxi do 0 & 1800 tr'mn
Vilasse maximale 80 km'h
ey gebied prti 2 LU 0 00 o
Batterie de traction Hickel-Cadmium
Capacité au régime 1 h 100 Ah
Tension de l'ensembile 120V
Convertisseur
Tension 141V
Courant TOA
Chargeur
Puissance utile 3 KW
Alimentation 230V monophasd 5060 Hz
Type de prise secteur 1613/10 A suivant dastination
Refroldissement batterie traction ot bolte dlactronique PROCOR 3000 ou REVKOGEL 107




Généralités

-.l--l.u-ll-ttt-:--u-|-l-l--lllt-.t'|-|-|-||.-||--|-|--ln.l----”-..-.-.-u-|-unt-......-.-..----unl-.t.r..-.--.-.-u----1.1.1.......|-|-|-|-¢|¢...,..,..,-...-.-..l-q.

106 Electric 3 PORTES 5 PORTES
Masse (en kg) Berline Société Barline
En ordro da marche 1087 1077 1115
En charge 1402 1377 1430
Maxi admis sur Favant 765
Maxi admis sur l'arriére 680
Chargoe maxi sur galerie da toit 40
Direction
Rayon de braquage (hors tout, an métre) 5,50
Froins
Avant Disques
Arriére Tambours
Electricité
Batterio auxiliaire 12V : L1 200 Capacité 38 Ah
Volume de chargement du coffre (en dm?)
Banquette arriére non rabattue 184




RECYCLAGE DES MATERIAUX
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La maitrise du recyclage

La PEUGEQCT 106 Electric, voiture de
conception trés moderne, béndficie dune
aprés-vie parfaltement programmée. Do
nombreuses constitutivas recohent un
marguage qul facilitera notabloment o traito-
mant et la recyclage lorsqu'un modéle ne
sem plus en élat de fonctionner.

Le moteur éectrigue ast en offat considéra-
blement plus simple ot moins sujet i usuro
guun moteur classique = la disparition de
nombreux organes mécaniques devant
entrainar, selon toutes les études une
moindre fréquence des pannes.

Le probléme du re-c'_.'c:'.aga de la batterie de
traction a été quant & lul particulidremant
dtudid. Le nickel 1 le cadmium ainsl que le
plomb sont recyclables. Afin qu'ils solent
eflectivement recyclés, PSA PEUGEQT-
CIT M a pris los engagemenis suiants ;

-tmﬂuméeendmrpeaelammbnda

batteries de traction s d'une
mise en place ptnpm ‘usines de
rocyclage,

- sauf cas exceptionnel, las batterles de trac-
tion, au lieu d'étre vendues avec les véhi-
cu'os resteront la propriété du construc-
tour. Ainsi, en fin d'usaga, alies soront
ramplacées par le fabricant... et leur récu-
pération totale sera assurde.




MISE EN ROUTE DE VOTRE 106 Electric

DEMARRAGE

Frein & maln serré, tournez la
) clé de contact
- Au premigr cran : pour débdoquer la direction
at pormet dutiiser les accessoires olec-
triquas.
- Au dauxidme cran : contact mis,
- Au-dela du deuxiema cran : un déclic se fai
entendre, lachez la chd la marche avan! es!
automatiquamen! sélectionnde,

Le témoin de marche avant s'allume (il s'éteint dos le
début du reulage).

GGNDUITE
La 106 Electric est une voilure automatique sans boite de vitessaes,
Elle n'a pas de point mort.

Contact mis, une pression sur I'accélérateur provogque le dépla-
cement du véhicule.

Ayez une conduite souple et sans accélération brutale.
Selection de la marche arrigre |
Vehicule arrété ;

Appuyoz sur la bouton R de sélection de la marche arrig-
ra. || s'allume tant que la marche arriére est enclenchéa.

Simultanément le témoin do marche arrlére (cacran de
bord) chgnote, Accilérez progressivement, Pour annulez
la marche arnére, reappuyez sur lo bouton R, Le témain de
marche avant s'allume.

PARTICULARITES

La mise en route sera impossible :

- 5i la prise do charge de la batterie de traction est restée branchéa
au vehicule, le voyant STOP clignote.

- Si accéldrateur ost actionnd au momaent de la mise de la clé en posi-
tion de demarrage.

« Sl le véhlcule n'est pas a Mamdt,

- 5i la porte conducteur est ouverta,

Le passage en marche arriére ost Impossible :
- §i la véhicule n'est pas 4 l'amét.

En cas d'ouverture de la porte conductour, contact mis, Falimentation
du mateur est aulematiquement coupda. Pour rdlablir la jonction de
Fatimentation du moteur, il est nécessaire de tourner la clé de contact
au dela du deuxiéme cran, parte conducteur lermée,

ATTENTION

En stationnement coupez le contact, retirez la clé et serrez le
fredn & main. Sur forte pente, braquez los roues vers e trottoir
ou un obstacle naturel.
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