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Un véhicule électrique contient un ensemble de composants, appelé chaine de traction, permettant a
celui-ci de rouler. .

Les composants de la chaine de traction d’'un véhicule électrique sont tres différents de ceux d’un véhi-
cule & moteur thermique. '

CHAINE DE TRACTION

Moteur a explosion Moteur électrique
Alimentation Controleur

Reéservoir de carburant : Batterie de traction
Essence/Gazole Electricité
Distributeur de carburant Chargeur

Une fois le contact mis, la conduite du véhicule électrique s’apparente a celle d’'un véhicule thermique,
muni d'une boite automatique.

Pour qu’un véhicule électrique fonctionne il faut que la batterie de traction soit chargée.
En effet son autonomie étant limitée, 80 kilometres environ (selon votre conduite), il est nécessaire de
la charger réguliérement.

Les opérations de charge ainsi que Ie lieu on elles s’effeciuent doivent respecter des conditions
trés strictes qu’il est impératif de smivre. (Reportez-vous au chapitre « Charge de la batterie de
traction »).
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RECOMMANDATIONS GENERALES

s Aprés une: longue 1mmob1hsatmn (15 jours par exemple) char-
gez votre: vehmule avant de 1’utlllser

e NﬁnterVenez— pas‘surles bacs abatterie situés'sous le plancher.

“eNe lavez pas l’mterleur du vehlcule a

. Ne rou]ez pas sur-une route mnondee, (l

haute pre ssmn

veau d'eau ne doit |
}amals depasser le bas de; la ]ante e

°® Ev1tez de mamtemr le vehmu]e dans une pente, par actlon sur

- l’accelerateur

o Ne coupez pas le contact lorsque le Véhibﬁle Toule.
o N'intervenez pas “sur ‘les . composants ;éle(;'triqu‘e's.

e Avant de quitter votre Vehlcule venﬁez que le frem ‘amain smt
bien serré.
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Utilisation et entretien

Renault CLIO ELECTRIQUE

Pour l'utilisation et 'entretien de votre véhicule, vous devez consulter la notice de base et le présent
additif qui traite des particularités de la CLI0O ELECTRIQUE.
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Charge de la batterie de traction

localdecharge ....................... 1.02

Sélecteur de sens demarche ............. 1.03
Déroulement de la charge ......... 1.04 a 1.06
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LOCAL DE CHARGE (préconisation pour un véhicunle)

Vous trouverez ci-aprés les dispositions
réglementaires pour la France.

1.02

Installation classée « zone de charge »

s Activité et fonction
L’activité « charge batterie » est soumise
a déclaration a la Préfecture si la puis-
sance installée est supérieure a 10 kW.
Dans cette zone, seules les opérations sui-
vantes peuvent étre effectuées:

- charge compléte de la batterie de trac-
tion : 8 heures.

L

Contraintes administratives

Au niveau d'un établissement il convient
d’avoir le plan d'implantation des zones de
charges.

Dans le cas de création de nouvelle zone
de charge, ce document préalable accom-
pagnera la déclaration a envoyer ala Pré-
fecture.

o Affichage de la déclaration
Caractéristiques :
Panneau plastique.de 400 mm x 300 mm

sur fond vert, lettres rouges (hauteur des
lettres 20 mm).

ZONE DE:CHARGE
BATTERIE

INSTALLATION ELASSEE
RECEPISSE DE DECLARATION

L

Ventilation du local

Le local renfermant les batteries d’accu-
mulateurs doit recevoir un apport d’air
neuf d’au moins 31 m%h.

Si vous utilisez une ventilation méca-
nigue I'axrét de celle-ci doit provo-
qguer I'arrét du processus de charge.

Préconisations de sécarité

Ayez impérativement a proximité du char-
geur :

- un rince-ceil,

-un panneau défense de fumer,

-un extincteur agréé pour feux electri-
ques.




Sélecteur de sens de marche

Avant d’effectuer le branchement du véhi-
cule au réseaun de distribution d’électricité,
vérifiez les points suivants:

-le sélecteur de sens de marche 1 doit étre
sur la position «N»,

-1a clé de contact doit étre retirée,
-les feux et accessoires doivent étre éteints.

- ATTENTION
-¢ Larallonge doit toujours étre a bord du
véhicule.

» Veillez:a la:propreté de la rallonge et
évitez toute détérioration du cable.

Mise en charge
» Coupez le contact.

e Quvrez le portilon 2 (sur laile avant
droite).

» Branchez la prise 4 de la rallonge dans son
logement en plagant les ergots 3 dans les
crans correspondants.

e Abaissez la prise 4.
s Fermez le portillon 2.

Connectez l'autre extrémité de la rallonge au
réseau de distribution d’électricité.

ATTENTION

Votre -installation. :électrigue ‘doit étre
capable de fournir 16A en permanence:
Toutefois:le véhicule: peut €tre chargé
sous 1OA a condition: que le fusible
N©°-20 soit-présent-dans la boite a fusi-
bles. La charge sera alors plus longue.

e Aprés quelques- secondes le voyant 5
s'allume :

- fixe et signale que le véhicule est raccordé
au réseaw d'électricité,

-clignotant lent: la charge débute réel-
lement,

-clignotant rapide: la phase finale de la
charge débute (elle peut durer deux ou trois
heures). Lorsque le voyant s’allume de
nouveau fixe la charge est terminée.

¢ Vous pouvez fermer le véhicule en utlisant
la condamnation centralisée des portiéres
qui verrouille aussi la trappe de charge.

NOTA

Pour que la charge puisse débuter le
capot doit &tre fermé.
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* Les messages de cette page apparais-
sent lorsque la prise de charge est

connectée.
+ Puis lorsque vous mettez votre véhi-

cule sous contact.
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Les messages 1 et 2 indiquent que la charge
va débuter dans quelques instants. (Ex. : uti-

lisation dun programateur).
)l

Si vous essayez de charger un véhicule sous
contact le message 3 apparait sur l'afficheur.
Simultanément une alarme sonore Se
déclenche ; 1a charge ne peut débuter.

Si vous ouvrez le capot moteur le message 4
apparait sur I'afficheur.

Si vous mettez le contact pendant la charge
les messages 5, 6, 7 défileront sur Iafficheur.

Vous pourrez connaitre 1a durée de charge
restante en mettant le véhicule sous contact.

NOTA

Lorsqufl ne reste plus que 20 minutes
de charge, I'afficheur restera en perma-
nence sur 20 minutes.

Vous pouvez utilisez votre véhicule avant la
fin de la charge. Dans ce cas déconnectez-
le du réseau d'électricité.

ATTENTION : T

Afin 'de préserver la capacité de'la bat-
terie ainsi-que 1a,précision de Ja:jauge,
il ‘est conseillé d’effectuer. une charge
compléte . aprés une ou deux ¢harges
interrompues. o i

NOTA
La pompe 4 eau fonctionne pendant toute
la durée de la charge.
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Lorsque la charge est terminée, si vous met-
tez le contact, les messages 1 et 2 défilent
sur Yafficheur.

¢ Quvrez le portillon 3.

* Appuyez sur le bouton 4.
¢ Relevezla poignée 5 et tirez-la vers vous.

» Déconnectez ensuite la prise de distribu-
tion du réseau d’électricité. }

» Refermez le portillon 3.

—

Position
Charge de la jaunge
normale avant la charge 0% 25% . | 50%: 5% 100%
Estimation 8h 6h 4h ' 2h e
du temps
de charge

Durée de la charge normale

ATTENTION

230 Volts/50 Hz

*-Dans certaines conditions (tempéra-
turé dés batteries frop élevée...) la charge
peut étre dxfferee

* Le chargeur forictionne sous tensmn :
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Lorsque les messages 1 et 2 défilent sur
Vafficheur 4 la fin de la charge, conjointe-

ment a Vallumage du témoin g [_:l] vous

devez vous rendre rapidement chez un tech-
nicien qualifié Renault pour qu’il procéde a
la mise a niveau de I'électrolyte de la batte-
rie de traction avant la sixiéme charge sui-
vante ou 500 km (au premier des deux ter-

mes atteint).

Le non respect de cette consigne peut faire
vieillir prématurément la batterie, voire la
détruire. :

Le message 3 révele la présence d‘une ano-
malie pendant la charge : coupure secteur,
surchauffe batterie, anomalie de refroidis-
sement... la charge est alors arrétée.

Nota :
L'affichage de ces messages s’accompagne
d'une alarme sonore.

ATTENTION
Dans -ce: cas Vautonomie-du véhicule
pourra étre altérée.




Conduite du véhicule

Poste de conduite ................ 2.02 - 2.03
Tableam de bord ................. 2.04 a 2.07
Afficheur ............ ... 0., 2.08 - 2.09
Ordinateer de bord .................... 2.10
Messages d’alerte ................ 2.11 a 2.13
Montre ........iiuiieneecocnonaconanss 2.14
Ecomomeétre ............ .00t iinncens 2.14
Contacteur de démarrage ............... 2.15
Sélecteur de sens de marche ............. 2.15
Procédure de démarrage ................ 2.16
Freinage récupératif ................... 2.17
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1 Manette d'orientation de l'aérateur

gauche

Manette d'ouverture de Vaérateur
gauche

Rheéostat d'éclairage de tableau de bord

Manette des feux indicateurs de direc-
tion, d'avertisseur et d’éclairage

Appareils de contréle

Touche de défilement des messages de
I'ordinateur de bord

Contacteur de commandes de :

* Signal danger

* Désembuage de lunette arriére
s Chauffage autonome

8 Afficheur

10

11

12

13

14

Manette de répartition d'air, manette de
commande du chauffage, bouton de
commande du débit d'air

Manette d'ouverture de l'aérateur droit

Manette d'orientation de Vaérateur droit

Ouverture boite a gants

Bac a monnaie

Sélecteur de sens de marche

15

16

17

18

19

20

21

22

La présence des équipements décrits ci-aprés dépend de la version et des options dn véhicule ainsi que du pays

Condamnation électrique des portes

Allume-cigares

Cendrier

Emplacement pour radio

Manette d'essuie-vitre/lave vitre du
pare-brise et de la lunette arriére

Commande d’ouverture du capot

Commande de réglage en hauteur des
projecteurs

Contacteur de commandes de :
e Feux de brouillard avant
® Feux de brouillard arriére
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Tableau de bord
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Les témoins rouges vous impdsent an arrét imperatif et immédiat
: compatible avec les conditions de circulation. f




Tableau de bord

1 Indicateur de vitesse.

2 Totalisateur général de distance
parcourue.

3 B A Témoin de signal de dé-
g tresse.

4 Témoin de charge de la bat-
terie 12 volts
§’l s’allume seul en roulant il
signale :
e Une faible tension de la batterie
12 volts.

* Un défaut dans le circuit de charge de
cette batterie.
Contactez un technicien qualifié Renault.

5 B 4:‘ Témoin des feux indicateur
: de direction.

6 B[P Témoin de survitesse.
ﬂ/ i S'il s'allume réduisez la vitesse
du véhicule.

7 (@) Témoin de serrage de frein
- § a main et témoin détecteur
d’incident sur le circuit de
freinage.
I s'allume a la mise sous contact:

¢ Si le frein & main est serré.

* Sila dépression dans le circuit de frei-
nage est insuffisante. Attendre l'extinc-
tion du témoin avant de partir.

* 8l s‘allume lorsque vous freinez
contactez rapidement un techniciern
qualifié Renault. I peut étre dangereux
de continuer a rouler dans ces con-
ditions.

‘du temom

A'I'I‘ENTION

Des appms successifs ‘sur la pedale de™
frem peuvent entralner un: allumage

Ce dernier:doit 's’éteindre lorsque ‘ces
appuis- ont cessé.

Dansle:cas.contraire rejoignez un tech-
nicien. qualifié: Renault.

8 PN Temoin des feux indica-
c> teurs de direction.

9 j31 Temoin d'alerte tempéra-
E D ture chaine de traction on
batteries.
§1il s’allume en roulant arrétez-vous
immeédiatement (sélecteur de sens de
marche en position «N») en tenant
compte des conditions de circulation.
Ne coupez pas le contact. Laissez la
chaine de traction refroidir avant de
repartir. Consultez au plus t6t un tech-
nicien qualifié Renault.
Allumage fixe : chaine de traction.
Allumage clignotant : batteries.

| Témoin d’Airbag (counssin
gonflable)

II s’allume contact mis et
s'éteint aprés quelques secondes.

§il ne s'allume pas a la mise sous
contact ou s7l clignote, il signale une
défaillance du systéme. Consultez au
plus t6t votre Représentant Renault.

11 Indicateur de nivean de charge de
la batterie de traction.

12 Témoin d’alerte de mivean
de tension mini de la batte-
rie de traction.

§'il s'allume il vous reste environ 4 km
d’autonomie.

Rechargez la batterie de traction de
votre véhicule dés que possible.

*Repéres de 13 a 23 (voir pages suivantes).
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Tableau de berd
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Les témoins rouges vous imposent un arrét impératif et immédiat: .
compatible avec les conditions de ‘circulation.. L




Tablean de bord

ED Témoin des fenx de route.

14 | 2D Témoin des feux de croise-
Eaesf ment.

Alarme Soncre
A louverture d'une porte avant, une
alarme sonore se déclenche pour vous
signaler que les feux sont restés allumés
alors que le contact moteur est coupé
(pm)lr éviter la décharge de la batterie
etc.).

Non ntilisé.

16 BE

Témoin d’alerte mini carbu-
3 rant de chauffage.

§il s'allume faites le plein
d’essence dés que possible.

17 @ Témoin de défaut électro-
5 # nique.
A la mise sous contact il

s'allume :
* Fixe.
Lorsque ce témoin s'éteint vous pouvez
démarrer.
Sl ne s'éteint pas il révéle une anoma-
lie (sélecteur de sens de marche défail-
lant, capot ouvert...).
Contactez un technicien qualifié Renault.

® §1il s’allume en roulant contactez un
technicien qualifié Renault.

Témoin d’alerte de nivean

A mini d’ean de la batterie de
traction.

Des qu'il s'allume, contactez un techmi-

cien qualifié¢ Renault (voir page 1.06).

3| Témoin d’absence de frei-

% nage récupératif on d'usure
des plaquettes de frein.

Si ce témoin s'allume fixe sur route

séche contactez rapidement un techni-

cien qualifié¢ Renault.

N

20 Témoin de défaut d’iso-
ERME lement.
51l s'allume vous devez contac-
ter rapidement un technicien qualifié
Renault.

L'allumage permanent de ce témoin
s‘accompagne d'une alarme sonore.

21 § O$ Témoin du fen de brouil-
L\ lard arriére.

22 Totalisatenr partiel de distance par-
courue.

23 Remise a zéroe du totalisateur
partiel.
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Afficheur 1

Contact mis, il vous permet d’obtenir trois
type d'informations.

& Ordinateur de bord

Ecrans successifs accessibles par action sur
la touche 2.

B Utilisation en charge
Messages spécifiques.

Iis défilent sur Vafficheur 1 pendant la
charge.

Messages d'alertas

Is apparaissent spontanément sur l'afii-
cheur 1.

2.08

Les commandes

2
3

10

1%

Touche de défilement des messages.
Touche de réglage des heures.

Témoin de fonctionnement du chauffage
autonome.

Montre.

Ligne supérieure d'inscription des
messages.

Econométre.

Ligne inférieure d'inscription des
messages.

Indication de programmation de chauf-
fage autonome.

Sens de marche sélectionné.

Touche de réglage des minutes.

Préconisation d’emploi de 1'affi-
cheur

» Ne pas toucher I'afficheur avec les doigts.

o Ne pas effectuer de pression sur laffi-
cheur.

s En cas de traces sur l'afficheur, utiliser
exclusivement un tampon jetable de ouate
imbibé légérement d’eau savonneuse, puis
rincez, toujours avec un tampon de ocuate
humide. Terminez en essuyant délicatement
et sans appuyer avec un chiffon sec et doux.

e Ne pas utiliser de solvants pour le net-
toyage!!!




B Ordinateur de hord

1l vous permet d'obtenir les informations sui-

vantes :

- énergie disponible (Ah);

-consommation moyenne (Ah/10km) et
autonomie restante (km);

- consommation instantanée (A);

- distance parcourue;

-énergie consommée depuis la derniére
charge ;

- énergie cumulée depuis la mise en service
de la batterie de traction.

De plus vous pouvez, en pressant les touches
heures et minutes :

* Régler la date et I'heure.
° Programmer le début et la durée de fonc-

tionnement du chauffage autonome (voir
chapitre « Chauffage et climatisation »).

* Sélectionner un sens de marche (exclu-
sivement en cas d’anomalie du sélec-
teur de sens de marche).

B Utilisation en charge

Les messages imposés vous informent sur :

-le démarrage de la charge ;
-le suivi de la charge;
-la durée de charge restante;

-1a fin de la charge (voir chapitre « Charge
du véhicule »).

Messages d’alerte

¢ Une fois le contact mis ces messages appa-
raissent spontanément dés qu'une anoma-
lie se produit.

¢ Les messages d'alerte sont affichés les un
apres les autres pendant 10 secondes. Pour
faire disparaitre le dernier et retrouver les
fonctions de l'ordinateur de bord appuyez
sur la touche 2.

e Tant que le défaut subsiste, vous pouvez
faire apparaitre ces messages en appuyant
sur la touche 2 (voir paragraphe « Messages
d’alerte »).




. o4
Ordinateur de bord

Pressez la touche 1 pour changer d’écran et
faire défiler les messages.

Energie dispenible

Cet écran apparait a la mise sous contact
(aprés léventuel affichage de messages
d'alertes).

Nota

La capacité nominale de la batterie de trac-
tion est 100 Ah.

210

Consommation et antonomie res-
tante estimée

Premiére ligne : consommation moyenne sur
10 km.

Deuxiéme ligne : autonomie restante.

Nota :

Ces informations ne sont disponibles
qu'aprés un kilomeétre de roulage.

Energie consommeée D

Premiére ligne : ampéres-heure consommés
depuis la derniére charge.

Deuxiéme ligne : ampéres-heure consommés
depuis la fabrication du véhicule.

Consommation instantanée
Premiére ligne : consommation instantanée.

Deuxiéme ligne: kilomeétres parcourus
depuis la derniére charge.

Programmation de chauffage

Lorsque cet écran apparait utilisez les
boutons heure et minute pour programer le
chauffage autonome {voir chapitre « Chauf-
fage et climatisation»).
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Sélection du sens de marche

Ce message apparait en cas d’anomalie du
sélecteur de sens de marche.

Le témoin défaut électronique

s'allume également.

Vous devez alors vous rendre sans tarder
aupres d'un technicien qualifié Renault,

Pour démarrer

1° Sélectionnez la position N par appui sur

la touche 2 et valider en pressant la tou-
che 3.

2° Renouvelez ensuite 'opération pour choi-
sir un sens de marche (voir chapitre
«procédure de démarrage »).

(23]
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Messages d'alertes

Ir
(NS

. EHERGIE ]
N MIHIMALE . %

Vous étes sur la réserve, le témoin [ E5a

s'éclaire au tableau de bord.

Faites une charge du véhicule dés que
possible.

Le capteur de choc est active.
L'alimentation du moteur est stoppée.
Le véhicule est en roue libre.

Pour quitter cette fonction coupez le contact
et appuyez sur l'interrupteur 1.

=

‘@@ CHAREE ﬂ

@ ‘
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L'alimentation du moteur est interrompue,
1e fonctionnement du chauffage est stoppé.

Refermez le capot moteur.

Pour démarrer placez le sélecteur de sens
de marche sur « N».

Le véhicule est sous contact, la charge ne
peut démarrer.

@{(@® FELAIS ]
© CHRUDIERE
La température du liquide de chauffage est
trop élevée.

Le chauffage est arrété.

Attendez deux minutes, contact et feux cou-
pés, avant de le remettre en marche.

Sl ne démarre pas contactez un technicien
qualifié Renault.

CHAUFFAGE

g [:B: @

Le chauffage a été stoppé par la fin de pro-
grammation ou en raison d'une anomalie
dans le fonctionnement du chauffage.

GRRET ﬂ

Attendez deux minutes, contact et feux cou-
pés, avant de la remettre en marche.

Si Vessai est infructueux contactez un tech-
nicien qualifié¢ Renauit.




Messages d’alerte (suite)

CHERGE
HERETEE

© L oD
©

)
Anomalie pendant la charge:

Coupure secteur, surchauffe batterie, anoma-
lie de refroidissement.

La charge est arrétée,

Lorsque ces messages défilent sur Vaffi-
cheur, contactez un technicien qualifié
Renault pour qu'il procéde a la mise a niveau
de l'életrolyte de la batterie de traction.

©) [‘:,::':q C DEFAUT }
Ol v JAUEE -

La tension de la batterie 12 volts est insuf-
fisante. Le fonctionnement de la lunette
arriére ou de la ventilation habitacle est
automatiquement limité.

Contactez un technicien qualifié Renauit.

Défaillance de la jauge consultez rapidement
un technicien qualifié Renault.-

Of(@o LEFQUT ]
© ISOLEMENT

DEFRUT
CHOC

ot -

Ce message apparait avec 'allumage perma-
nent du témoin.

Une alarme sonore se déclenche.

Contactez un technicien qualifié Renault.

© r: @ DETECTION ]
o IHOFERAWTE

Contactez un technicien qualifié Renault.

Contactez rapidement un technicien quali-
fi¢ Renault.
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Réglage electnque de la hauateur
des faisceaux

Tl est nécessaire de corriger le réglage des
projecteurs en fonction de la répartition de
la charge dans votre véhicule pour obtenir
un éclairage efficace et réglementaire.

Tournez le bouton A pour sélectionner la

position convenable :
Position 0 : conducteur seul ou quatre per-
sonnes a bord.

Position 2: conducteur seul et véhicule
chargé au maximurm.

Position 1 et 4: ne doivent pas étre utili-
sées.

Montre

Réglage de 'heure
Pressez la touche 3 pour les heures.

Pressez la touche 4 pour les minutes.

Réglage de la date

Pressez simultanément les touches 3 et 4
pendant plus de trois secondes.

L'écran «date» apparait sur 'afficheur 1.

Appuyez sur les touches 3 pour les jours, 4
pour les mois.

Pour quitter cette fonction appuyez sur le
bouton 2.

CONSEIL

Avant de prendre la route de nuit:

- vérifiez le bon état de l'équipement
électrique.

- réglez vos projecteurs, si vous n'étes
pas dans vos conditions de charge
habituelles.

’ ,A'I'I‘ENTI()N

s Lorsdu reglage dela date oudel'heure
vérifiez que 18 vehlcule nlest’ pas en
mode «chatiffage » voir chapitre « Chauf-
fage ‘et ‘climatisationy.

2.14

Econometre

En roue «libre» tous les segments A et B
sont éteints.

s Plus votre conduite est consommatrice
d’énergie plusil y a de segments A allumés.

(Le voyant — est également éclairé.)

s Lorsque le systtme de récupération
d‘énergie est en action (pédale d'accéléra- |
teur relachée) les segments B et le voyant
+ sont allumés.

¢ En charge les segments B sont allumés.




Contacteur de démarrage
s Position 1 : « St » Stop et blocage de
la direction.

Pour verrouiller retirez la clé de contact et
tournez le volant jusqu’au déclic de blocage
de la direction.

Pour déverouiller, introduisez la clé de
contact et manceuvrez légérement clé et
volant ensemble.

¢ Position 2 : « A » Accessoires

Contact coupé les éventuels accessoires
(radio, chauffage autoriome...) continuent de
fonctionner.

o Position 3 : « M » Marche

Lorsque la clé est dans cette position la pro-
cédure de démarrage peut débuter.

¢ Position 4 : Non utilisée.

Sélecteur de sens de marche 5

Position R : Marche arriére (vitesse maxi
30 km/h).

Position N : Position neutre. Point mort, le

véhicule est en roue libre, le freinage
électrique est hors-service (sauf si le

témoin s'allume).

Position D : Marche avant.

A’ITENTION g

A la mise sous contact le selecteur dev

sens.de'marche « 5% s ‘éclaire; & - b

Dés cet instant, Youverture duhe porte,
g declenche une alarme sonore .
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Procédure de démarrage

.dmt pas etre connecte/

d’electrlclte

B Lé" ca‘pot‘rd‘o‘it stre forme.

e La pedale d’accelerateur ne doit pas

: etre solhcltee

Pour démarrer

e Positionnez le sélectenr de sens de
marche sur « N ».

o Mettez le contact (clé en position 3).
» Attendez I'extinction du témoin

e S¢lectionnez un sens de marche.
o Desserrez le frein a main.
s Accélérez.

fA'l'l'ENTION

‘' Ne coupez pas le contact: lorsque le*‘
'yehmulewroule (en fonctlonnement

bheZ]amals que: votre vehlcule est‘
sment silencietx: De ce fait lespié-

“tons peuvent gtre plus. facilement surpris:
‘de. la presence de votre vehlcule

e Lorsque vous qulttez votre vehlcule,g
meme pour: quelques secondes, serrez le

frein amain, positionnezle sélecteur de ’
sens de marche sur «No» etretirez laiclé-
dé contact (iiny a pas de frem moteur::

“alarrét).
* Si-au cours du roulage la commande

de'sens de marche est mversee le véhi-

. cule est freiné. w
e véhicule rie repart dans le sens selec-

tionné que st la-vitesse: est: mfeneure a’
1,5 km/h. : :
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Lorsque vous relachez l'accélérateur un
systeme simule le frein moteur d'un véhicule
thermique.

Ce procédé recharge également la batterie L
de traction en lui renvoyant 'énergie récu- =
pérée lors des phases de décélération et de
freinage (allumage des segments B).

Nota :

A 2N
Si le témoin s'allume fixe sur route

seche il réveéle une anomalie.
Contactez un technicien qualifié Renault.

ATTENTION

Des appuis successifs surla pédale de
frein ‘peuvent entrainer  un: allumage

5 - B\

du témoin %l@l‘.

E - el A

Ce dernier. doit s'éteindre lorsque ces
appuis ont cessé;

Dans le cas contraire rejoigniez un tech-
nicien -qualifié Renault.
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Climatisation

Chauffage autonome ................... 3.02
Programmation du chauffage ............ 3.03
Réservoir de liquide de chauffage ........ 3.04
Niveaun de liguide de chauffage ........... 3.04

Remplissage de carburant de chauffage .... 3.04
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Chauffage autonome

¢ Pour faire fonctionner le chauffage auto-
nome appuyez sur linterrupteur 1 jusqu'a
Vallumage du témoin 2.

/
yd
:n.
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Le témoin 2 s'éclaire.

Une fois le chauffage activé, 'utilisation des
commandes de réglage et de répartition de
Vair est identique a celle d'un véhicule ther-
mique. (reportez-vous & la notice principale).

e Pour éteindre le chauffage autonome,
appuyez une seconde fois sur I'interrupteur
1, le témoin 2 s'éteint.

2N

Le fonctionnement.
- nome provoque I'e
pement. -

Vous nie devez pas I'utiliser én locaux.

du hauﬁ“age auto-
n‘de gazd'écha:

Nota :

L’émission d'un bruit caractéristique lors la
mise en route du chauffage est tout a fait
normale.

Nota :

Le chauffage s’arréte automatiquement ala
coupure du contact mais continue sa venti-
lation interne pendant environ deux minutes.



Reglage de 'heurxe

Trois secondes apres le dernier réglage ou
cing secondes aprés le début de I'affichage
I'écran B apparatt.

L
B@{:smcHQUFFHEE ’
1ZeE0 o

e Pressez la touche 2 pour les heures.

° Pressez la touche 3 pour les minutes.
Programmation du chauffage

Une fois le contact mis, vous pouvez choisir

la date, 'heure de mise en route et la durée

de fonctionnement du chauffage (minimum

10 minutes, maximum 99 minutes) qui peut

alors fonctionner sans mettre le contact.

Réglage de la durée de fonctionne-
ment du chauffage

Trois secondes aprés le dernier réglage ou
cing secondes apres le début de l'affichage
I'écran € apparait.

Réglage de la date

Appuyez sur la touche 1 pour faire apparai-
tre I'écran A.

@/ Fa:

Q

=

2

La date, I'heure et la durée de fonctionne-
ment sont indiqués successivement.

Si la mention PROG est affichée, il faut
appuyer simultanément sur les touches 2
et 3 pour la faire disparaitre afin de pouvoir
procéder a la programmation.

Les boutons heure et minute sont affectés
a la fonction «Programmation de chauf-
fage».

s Pressez la touche 2 pour les jours.
e Pressez la touche 3 pour les mois.

e Pressez la touche 3 pour régler la durée
de fonctionnement du chauffage (minimum
10 minutes, maximum 99 minutes).

e Pressez simultanément sur les touches 2
et 3 pour valider votre programmation.

Deux secondes aprés l'inscription PROG est
affichée en contimi.

[ =]

€ty
e AL

ARFFET

©
CHAUFFAGE

1/écran I apparait lorsque la durée de fonc-

tionnement du chauffage est terminée ou le
systeme arrété.

Nota :

Pour guitter la fonction « Programmation de
chauffage » exercez une pression sur la tou-
che 1.
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Réservoir de liquide de chauffage

Le niveau de liquide de chauffage est a
controler périodiquement (au moins tous les
1 000 km).

Si un apport est nécessaire, n‘utilisez que des
produits agréés par nos services techniquses.

Le niveau 2 froid doit se situer entre les repé-
res mini et maxi indiqués sur le bocal 2.

Complétez ce niveau a froid avant quil
Watteignent le repére mini.

CONSEIL e
“s Faites fonctionner le chauffage auto-

nome alair libre, aumoins dix minutes
par. ‘mois; méme- pendant: Ia: saison

~-chaude: . :

« Paites effectuer urie révision générale
du chauffage & I'entrée delThiver:

Remplissage carburant de chauf-
fage

L'énergie du chauffage autonome est four- 3
nie par la combustion d'essence celle-ci est
contenue dans un réservoir dont le remplis- :
sage s'effectue de la méme maniére que
pour le véhicule 4 moteur thermique.

La capacité de ce réservoir est d’environ
g litres d’essence sans plormb 95 ou 98.




Entretien

Niveau de liquide de frein ............... 4.02
Liquide de chauffage ................... 4.02

Niveau de liquide de refroidissement
de la batterie de traction .............. 4.02




Nivean liquide de freins 1
Il est a controler souvent, et en tout cas cha-

que fois que vous sentez une différence
méme légére de V'efficacité du freinage.

Niveau 1 : Il ne doit jamais descendre en
dessous de la cote d’alerte « MINI ».

En cas de baisse anormale, faites vérifier
Yétanchéité du circuit.

Remplissage : Utilisez obligatoirement un
liquide conforme aux normes SAE J 1703
Dot 4 prélevé d’un bidon scellé.

Periodicité de vidange : Reportez-vous au
carnet d’entretien de votre véhicule.

CONSEIL

En cas de baisse anormale d'un quelcon-

“queides niveaux de liguide, consultez
immeédiatement un technicien qualifié
Renault.

4.02

Réservoir de liguide de chauf-
fage 2

Pour vérifier le niveau de liquide de chauf-
fage reportez-vous au chapitre «Climati-
sation».

Si un apport est nécessaire, n‘utilisez que les
produits agréés par nos services techniques
Renault :

Le niveau doit se situer entre les repeéres
MINI et MAXI inidiqués sur le vase d’expan-
sion 3.

Complétez ce niveau a froid (par le bou-
chon 2) avant qu'il n'atteigne le repére MINL

Niveau liquide de refroidissement
de la batterie de traction "

1 est a contrdler périodiquement (environ
tous les 3.500 km). ‘

Si un apport est nécessaire, n‘utilisez que les -

produits agréés par nos services techniques
Renault :

Le niveau doit se situer entre les repéres -
MINI et MAXI indiqués sur le vase d'expan- -

sion 5.

Complétez ce niveau a froid (par le bou-'
chon 4) avant qu'il n'atteigne le repére MINL

Capacité : 14,3 1 environ.




Conseils pratiques

Aérosol réparepnen ..............00... 5.02
Remorquage ...........cccitieienennnns 5.03
Fusibles ............. i 5.04-5.05
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Aérosol répare pneu 1

Du fait de V'absence de roue de secours votre
véhicule est équipé d'un aérosol répare
prey, située dans le coffre.

Pour une bonne utilisation reportez-vous aux
instructions figurant sur I'aérosol et respec-
tez les précautions d’'usage (cet aérosol
contient du gaz inflammable).

™ M0

gé par roulage a pression
t liitilisation de-T'aéroso
_Vous devez dqnc:éﬁfé}s‘, utilisation, faire.
vérifier par un spécialiste Iétat du pneu-
~matique et la ‘pression: de gonflement:

En cas de remplacement procurez-vous chez
un technicien qualifié Renault un aérosol
répare pneu en tout point identique & celui
utilise.



Remorquage

Utilisez exclusivement les points d'arri-
mage 2 et 3 (jamais les tubes de transmis-
sion). Ces points d’arrimage ne peuvent étre
utilisés qu’en traction en «ligne » ; en aucun
cas ils ne doivent servir pour soulever direc-
tement ou indirectement le véhicule.

La clé de contact doit &tre sur la position 2
(Accessoires).

Le sélecteur de sens de marche doit étre sur
la position «N».

(Voir chapitre « Conduite du véhicule ».)

De plus, il est impératif de respecter les
conditions de remorquage définies par la
législation en vigueur dans chaque pays et
de ne pas dépasser le poids remorquable de
votre véhicule. Adressez-vous a votre Repré-
sentant Renault.

CONSEIL

Utilisationd'un-appareil de levage.en
atelier.: o i

Nutilisez que les emplacements prévus
sur-nos véhicules, parnos Services Tech-
niques: '
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Fusibles

Les fusibles sont localisés en deux endroits :
B Sous-le capot moteur.

B Sous la planche de bord.

En cas de non fonctionnement d'un appareil
électrique avant toute recherche verifiez
V'état des fusibles. Assurez-vous également

que les fiches de raccord de V'appareil en
cause soient correctement branchées.

" En cas de court-circuit, dévissez Yécrou a

oreilles qui coiffe 'une des bornes de la bat-
terie pour Tisoler.

Débrochez a 'aide de la pince B le fusible
concerné pour le vérifier, et remplacez-ie,
si nécessaire, par un fusible de méme
ampérage.

Pour sortir le fusible de la pince glissez-le
latéralement.

CONSEIL

Une bonne précaution :

Procurez:vous chez votre Représentant
Renault une boite de secours comportant
un jeu-de lampes et un jeu de fusibles:

L] EhE =
11011
[ ] [ -]
B ]
2912
] BN
B ElnRE R
3813
[ B
1
47 1114
1 B Ehe
Dls|Hie | T e
) L B

B Sous le capot moteur
Pour accéder a la boite a fusibles déclipsez les deux languettes plastiques G sous le capot

B moteur, soulevez la grille puis ouvrez la boite a fusibles en appuyant sur les languettes A.

Affectation des fusibles sous le capot moteur
(suivant niveau d'égunipement et pays)

N° Ampére Affectation
1 10 Feux de recul
2 15 Feu de croisement droit
3 15 Fen de croisement gauche
4 - —
5 25 Motoventilateur de refroidissement de la batterie de traction
6 10 Interrupteurs électromagnétiques
7 10 U
8 20 Avertisseur
el 15 Pressostat d’alerte dépression
10 10 UCL - Fonctions moteur
11 15 Motoventilateur de refroidissement moteur et controleur
12 15 Feu de route droit
13 15 Feu de route gauche
14 5 Ventilateurs de convertisseur statique
15 30 UCL
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17 18 19 20 21 22

Affectation des fusibles sous la planche de bord
(suivant niveau d’équipement et pays)

N°|Ampere Affectation N° |Ampeére Affectation
1l 30 Léve-vitre avant gauche 12 20 Condamnation électrique
ol _ des portes
13| 20 Lunette arriére dégivrante
3] 30 L&ve-vitre avant droit 14{ 10 Arrét fixe d'essuie-vitre
4 5 Prétensionneurs - Airbag 151 10 Afficheur
5[ 15 Plafonnier 18/ 10 Clignotant
6f 30 Coupe-consommateurs 171 10 Feu de brouillard arriére
71 10 Diode témoin de charge 18} 10 Feux de position gauche
gl 15 Essuie/lave-vitre avant 191 10 Feux de position droit
9l 15 Allume-cigares 201 10 Sélecﬁoilol/izlaéz charge
10y 10 Feu stop 21| 20 |Motoventilateur de chauffage
11} 15 |Programmation de chauffage 221 10 Radio

CONSEIL

Une bonne précaution : :

Procurez-vous chez votre Représentant.
Renaultune boite de secours comportant
un jeu de lampes et un jeu'de fusibles:
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques véhicule ............... 6.02

| Caractéristiques moteur ................ 6.02

‘ Batterie de traction .................... 6.02

;;;;; Batterie auxilliaire .................... 6.02
Roues et pneumatiques ................. 6.02




Caractéristiques véhicule

Type B557WO00
Poids.a vide Total 1 215kg
en’ ordre-de marche - Avant - 605 kg
sans conducteur Arriere 610kg
Poids maxi Avant. “730Kkg
autorisé. par-essieu” - Arriere 870Kkg
Poids total’

autorisé en charge 1515kg
Charge utile 300kg
Rampe franchissable >20%

Batterie de traction

Type Cadmium/Nickel
Tension 114V
Constitution 19 monoblocs

de 6V chacun

Durée de vie 1.500 cycles
décharges/recharges

4 80% de décharge

Roues et pneumatiques

Dimension

des prneumatigues 165x70 R13C

Dimension des roites 4,5B13
Pression de gonflement AV 3 kg
; AR 3 kg

Caractéristiques moteur

Type : N2l
Puissanée nominale 16,3 kW

Puissance maxinale
21935 tr/min. . 21, 7KW

Couple maxi 125'Nm

Batterie 12 Volts

Recharge :
par lg convertisseur statique
ou par
un chargeur conventionrnel.
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Appareils de contrdle ... 2.04 - 2.07
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~réservoir 4 carburant de chauffage 3.04
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Caractéristiques technique .... 6.02
Carburant de chauffage ...... 3.04
Chaine de traction .......... 0.01
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Charge (mise en) ...... 1.04 - 1.05
Charge d’'égalisation ......... 1.05
Chargeur ................. 1.07
Charge utile .............. 6.02
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Climatisation .............. 3.02
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Défaut disolement .......... 2.07
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Dlmensmns ............... 6.02

Econométre ............... 2.14
Egalisation ............... 1.05
Energie (du chauffage) ....... 3.04
Entretien .. ... ........... 4.01
Freinage récupératif . ........ 2.17
Fusibles ............ 5.04 - 5.05
Gonflage des pneumatiques ... 6.02
Heure ................... 2.14
indicateur de direction ....... 2.05
Installation du local de charge . 1.02
Interrupteur de chauffage ... .. 3.02
Lavage du véhicule ......... 0.02
Levier de vitesse . 1.03 -2.11-2.15
Liquide :

de chauffage ............ 3.04

defrein ................ 4.02

de refroidissement ........ 4.02
Local de charge ....... 1.02 - 1.03

M Messages (en charge) 1.04 - 1.06 - 1.08

Messages d'alerte 2.11 - 2.14 4 2.15

Mise en charge ....... 1.03 - 1.06
Mise en route moteur . ...... 2.16
Montreg . ................. 2.14
Moteur (caractéristiques) .. ... 6.02
Niveau :

de liquide de chauffage 3.04 - 4.02
de liquide de refroidissement

de batterie de traction .. ... 4.02
defrein ................ 4.02
Ordinateur de bord . 2.09-2.10
Pneumatiques ............. 6.02
Poids ................ ... 6.02
Poste de conduite ... .. 2.04 - 2.05
Pression des pneumatiques ... 6.02
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Roues (dimensions) ......... 6.02
Remorgquage .............. 5.03
Sélecteur de sens
de marche ... .. 1.03-2.11-2.15
Tableau de bord ...... 2.04 - 2.07
Témoins de controle . 2.04 - 2.07
Témoin batterie de traction ... 6.02
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