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Dépose d'un Actionneur du Doigt de Blocage

1 - Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire
attention à la position du bras arrière qui est  à
proximité des carters de bac batterie. Prendre soin
de desserrer le frein à main

7 - Dévisser la vis de maintien du tuyau de direction
assistée
8 - Dévisser les 2 écrous et la vis du support

2 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par  exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

9 - Déconnecter le connecteur de l'actionneur du
doigt de blocage
10 - Dégager l'actionneur par le dessous en le
déverrouillant de la goupille

3 - Débrancher la batterie 12V
4 - Monter le véhicule
5 - Déposer la roue avant gauche
6 - Dégager le garde boue et le coincer en position
ouverte
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Dépose actionneur du verrouillage de la trappe du socle maréchal

1 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

4 - Déconnecter le connecteur du verrouillage de
trappe et placer le fil sur le  côté pour éviter qu'il ne
tombe dans la carrosserie
5 - Dévisser la vis de fixation de l'actionneur
6 - Extraire l'actionneur

2 - Débrancher la batterie 12V

4 - Enlever le capot métallique en dévissant les 3 vis
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Dépose du Bac batterie arrière

1 - Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire
attention à la position du bras arrière qui est à
proximité des carters de bac batterie. Prendre soin
de desserrer le frein à main
2 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

8 - Oter les 2 agrafes de maintien du câble HT
9 - Déposer le câble HT arrière en dévissant la vis à
l'intérieur du porte fusible
10 - Débloquer les 6 écrous du bac arrière sans les
desserrer complètement et enlever les 2 du milieu

3 - Débrancher la batterie 12V
4 - Monter le véhicule
5 - Enlever les 2 skis de protection arrière

11 - Présenter la table élévatrice sous le bac batterie
et ajuster la hauteur du pont pour que le bac soit en
appui, relever ensuite légèrement la table
12 - Dévisser complètement les 6 écrous du bac
arrière

6 - Débrancher le câble de liaison inter batterie
7 - Débrancher le connecteur des ventilateurs
(attention, le dévisser puis le retirer)

13 - Descendre le bac en faisant attention aux câbles
14 - Faire un contrôle visuel (vérifier notamment les
câbles qui doivent être bien accrochés)
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Dépose du Bac batterie avant

1 - Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire
attention à la position du bras arrière qui est à
proximité des carters de bac batterie. Prendre soin
de desserrer le frein à main 2 - Enlever le fusible HT
du bac arrière et le mettre à un endroit visible (pare
brise par exemple) au cas où d’autres opérateurs
viendraient travailler sur le véhicule

5 - Enlever les 2 skis de protection arrière
6 - Enlever le fusible HT du bac avant
7 - Débrancher le câble de liaison inter batterie
8 - Débrancher le connecteur des ventilateurs
(attention, le dévisser puis le retirer)
9 - Déposer le câble HT avant en dévissant la vis à
l'intérieur du porte fusible et  le coincer vers l'avant
10 - Débloquer les 4 écrous du bac avant sans les
desserrer complètement
11 - Présenter la table élévatrice sous le bac batterie
et ajuster la hauteur du pont  pour que le bac soit en
appui, relever ensuite légèrement la table
12 - Dévisser complètement les 4 écrous du bac
avant

3 - Débrancher la batterie 12V
4 - Monter le véhicule

13 - Descendre le bac en faisant attention aux
tuyaux du circuit de freinage
14 - Faire un contrôle visuel (vérifier notamment les
câbles qui doivent être bien
    accrochés)
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Dépose de la Boite 1/2

1 - Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire
attention à la position du bras arrière qui est à
proximité des carters de bac batterie. Prendre soin
de desserrer le frein à main 2 - Enlever le fusible HT
du bac arrière et le mettre à un endroit visible (pare
brise par exemple) au cas où d’autres opérateurs
viendraient travailler sur le véhicule

9 - Dégrafer le connecteur de sens de marche (avant-
arrière)

3 - Débrancher la batterie 12V
4 - Déposer le SYTEVE
5- Déposer la batterie 12V en dévissant l'écrou

10 - Dégrafer le connecteur de l'actionneur shift lock
11 - Monter le véhicule

6 - Démonter la tôle de protection de la batterie 12V
en dévissant les 2 vis et les 3 écrous
7 - Dégrafer le tuyau de pompe à vide
8 - Dévisser les 2 vis de maintien du tuyau de
direction assistée ainsi que la tresse de masse
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Dépose de la Boite 2/2

12 - Vidanger la boîte, puis remettre la vis en place
avec un joint neuf

19 - Défaire l'agrafe du faisceau à côté du support
batterie
20 - Placer la chèvre sur le berceau et maintenir la
boite par son crochet
21 - Enlever les 4 vis du support côté batterie
22 - Faire un contrôle visuel pour vérifier que tout a
été débranché
23 - Défaire les transmissions
24 - Dégager la boîte en faisant attention aux tuyaux
d'assistance au freinage

13 - Dévisser la vis de maintien de l'agrafe de
faisceau
14 - Dévisser les 2 vis et le boulon de fixation du
soufflet de cardan
15 - Dévisser la biellette de reprise de couple
16 - Descendre le véhicule
17 - Placer le potentiomètre d'accélérateur sur le
côté 18 - Defaire la tresse de masse côté chassis
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Dépose du Connecteur de Sens de Marche
1 - Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire
attention à la position du bras arrière qui est à
proximité des carters de bac batterie. Prendre soin
de desserrer le frein à main
 2 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

6 - Retirer les 2 vis du cache connecteur sens de
marche sur la boîte et dégager le cache

2 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

7 - Dévisser les 2 vis du connecteur

3 - Débrancher la batterie 12V
4 - Monter le véhicule
5 - Déposer la roue avant gauche

8 - Enlever le connecteur et la petite plaque
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Dépose du CEVE 1/4

1 - Récupérer les informations sur les cycles
d'utilisation de la batterie contenues dans la boîte
noire du CEVE : "Téléchargement CEVE"
2 - Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire
attention à la position du bras arrière qui est à
proximité des carters de bac batterie. Prendre soin
de desserrer le frein à main

6 - Débrancher toute la connectique (masse
comprise) en maintenant les cosses lors de
l’opération pour éviter leur rotation

3 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule
4 - Débrancher la batterie 12V

7 - Dégager les câbles et les dégrafer du CEVE (des
pinces sont situées sur l’arrière du CEVE)

5 - Enlever le capot de protection du bornier CEVE
en dévissant les 3 vis

8 - Utiliser la sangle qui tient l’écope du SYTEVE
pour bloquer les câbles
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Dépose du CEVE 2/4

9 - Déverrouiller le connecteur 90 voies et le
débrancher (tirer le verrou en haut)

12 - Enlever le joint de baie de pare brise, placer
l’outil de support sur ses appuis et  maintenir le
moteur
13 - Lever le moteur avec l’outil jusqu’au
décollement des supports pour faciliter la dépose de
l’écope du SYTEVE
14 - Monter le véhicule

10 - Dévisser les 2 vis supérieures du support pompe
à vide

15 - Enlever le ski de protection sous le moteur

11 - Débloquer les 3 vis du support CEVE et
dévisser complétement les 4 vis du support moteur

16 - Enlever l’écope du SYTEVE en détachant les
sangles
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Dépose du CEVE 3/4

17 - Dégager le garde boue 21 - Dévisser les 2 vis de liaison entre le CEVE et le
moteur avec une clé à cardans (bien repérer les 2 vis
car elles n’ont pas la même longueur, la plus grande
est sur l'avant du  véhicule)
22 - Descendre le véhicule en mettant les roues en
contact avec le sol
23 - Dégager le support pompe à vide (fourchette)

18 - Desserrer légèrement la 3ème vis du support
pompe à vide. Le support a une forme de fourchette
et reste donc en appui contre cette vis
19 - Déverrouiller le connecteur 24 voies sous le
CEVE et le débrancher

24 - Dévisser la dernière vis de liaison entre le
CEVE et le moteur

20 - Dévisser les 3 vis de phase moteur sur la partie
inférieure du CEVE et défaire les cosses

25 - Dégager le CEVE (30 Kg) avec une chèvre et le
placer sur une table élévatrice



MANUEL DE REPARATION

12

Dépose du CEVE 4/4

26 - Dévisser complétement les 3 vis du support
CEVE pour le dégager

27 - Dévisser complètement la 3ème vis du support
pompe à vide
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Dépose du GMV SYTEVE

1 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par  exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

3 - ébrancher le connecteur du GMV SYTEVE
4 - Dévisser les 3 vis du fixation du GMV
5 - Extraire le GMV

2 - Débrancher la batterie 12V
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Dépose du Potentiomètre d'accélérateur

1 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par  exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

4 - Dévisser les 2 vis de fixation du potentiomètre
sous le support batterie
5 - Retirer le potentiomètre

2 - Débrancher la batterie 12V 6 - Ouvrir le boitier du potentiomètre et tirer sur le
câble d'accélérateur pour le dégrafer et extraire le
potentiomètre

3 - Débrancher le connecteur du potentiomètre
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Dépose du Moteur

1 - Déposer le CEVE
2 - Dévisser les 2 écrous qui sont sur les goujons, de
chaque coté du moteur

4 - Placer l'outil sur le moteur pour pouvoir le
maintenir
5 - Placer l'outil sur la boîte avec un crochet pour la
maintenir
6 - Placer la chèvre sur le moteur et maintenir le
moteur avec son outil
7 - Dévisser complètement la 3ème vis centrale
entre le moteur et la boîte

3 - Dévisser complètement les 2 vis supérieures de
liaison entre le moteur et la boîte aux extrémités et
desserrer légèrement la 3ème vis centrale

8 - Coincer le connecteur 24 voies entre le moteur et
l'outil
9 - Extraire le moteur
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Dépose du Sélecteur de Sens de Marche 1/2

1 - Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire
attention à la position du bras arrière qui est à
proximité des carters de bac batterie. Prendre soin
de desserrer le frein à main

4 - Dans l'habitacle : Déposer le soufflet en ôtant le
bouton pression, défaisant le Velcro, tirant sur le
socle pour l'extraire, débranchant le connecteur bleu
et en faisant passer l'ensemble par le levier

2 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

5 - Déposer la console en dévissant les 2 vis
supérieures

3 - Débrancher la batterie 12V 6 -  Dévisser les 2 vis du support et extraire le
support
7 -  Débrancher le connecteur marron sous le levier
et le placer en position P (vers l'avant)
8 -  Monter le véhicule
9 -  Déposer la roue avant gauche
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Dépose du Sélecteur de Sens de Marche 2/2

10 - Pivoter d'un quart de tour le câble de
commande de sens de marche dans son support et

13 - Optionnel : Enlever le connecteur et la petite
plaque

11 - Optionnel : Retirer les 2 vis du cache
connecteur sens de marche sur la boîte et dégager le
cache

14 - Dévisser les 4 écrous de la platine sous le
véhicule

12 - Optionnel : Dévisser les 2 vis du connecteur 15 - Pour extraire le câble, dévisser les 4 vis de la
plaque inférieure du sélecteur, soulever le
caoutchouc de protection du sélecteur, enlever
l'agrafe, déboiter la rotule et extraire le câble



MANUEL DE REPARATION

18

Dépose du socle maréchal 1/2

1 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

4 - Déposer les câbles HT et secteur du bornier
CEVE

2 - Débrancher la batterie 12V 5 - Dégrafer le cablage du côté de l'aile

3 - Enlever le capot de protection du CEVE 6 - Ouvrir la boîte à eau pour déconnecter le
connecteur marron
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Dépose du socle maréchal 2/2

7 - Enlever le capot métallique en dévissant les 3 9 - Appuyer sur les 2 ergots au fond du socle pour
ouvrir le cache et placer un tournevis pour
    le bloquer
10 - Dévisser la tresse de masse

8 - Déconnecter le connecteur du verrouillage de
trappe et placer le fil sur le  côté pour éviter qu'il ne
tombe dans la carrosserie

11 - Dévisser les 2 vis du socle maréchal
12 - Extraire le socle
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Dépose d'un SYTEVE 1/4

1 - Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire
attention à la position du bras arrière qui est à
proximité des carters de bac batterie. Prendre soin
de desserrer le frein à main

4 - Enlever le capot de protection du bornier CEVE

2 - Enlever le fusible HT du bac arrière et le mettre
à un endroit visible (pare brise par exemple) au cas
où d’autres opérateurs viendraient travailler sur le
véhicule

5 - Débrancher toute la connectique (masse
comprise) en maintenant les cosses lors de
l’opération pour éviter leur rotation

3 - Débrancher la batterie 12V 6 - Dégager les câbles et les dégrafer du CEVE (des
pinces sont situées sur l’arrière du CEVE)
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Dépose d'un SYTEVE 2/4

7 - Utiliser la sangle qui tient l’écope du SYTEVE
pour bloquer les câbles

10 - Débloquer les 3 vis du support CEVE et
dévisser complètement les 4 vis du support moteur

8 - Déverrouiller le connecteur 90 voies et le
débrancher (tirer le verrou en haut)

11 - Enlever le joint de baie de pare brise, placer
l’outil de support sur ses appuis et maintenir le
moteur
12 - Lever le moteur avec l’outil jusqu’au
décollement des supports pour faciliter la dépose de
l’écope du SYTEVE
13 - Monter le véhicule

9 - Dévisser les 2 vis supérieures du support pompe
à vide

14 - Enlever le ski de protection sous le moteur



MANUEL DE REPARATION

22

Dépose d'un SYTEVE 3/4

15 - Enlever l’écope du SYTEVE en détachant les
sangles

18 - Déverrouiller le connecteur 24 voies sous le
CEVE et le débrancher

16 - Dégager le garde boue 19 - Dévisser et déposer la tresse de masse du
moteur
20 - Descendre le véhicule

17 - Desserrer légèrement la 3ème vis du support
pompe à vide. Le support a une forme de fourchette
et reste donc en appui contre cette vis

21 - Dévisser les 2 écrous de liaison boîte moteur en
bas du moteur
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Dépose d'un SYTEVE 4/4

22 - Dévisser les 3 vis de maintien (partie
supérieure) entre le moteur et la boîte
23 - Retirer le 1er goujon de liaison moteur boîte en
bas du moteur puis le 2ème goujon (utiliser un écrou
+ contre écrou)

24 - Placer une chèvre sur le moteur avec 2 points
d'ancrage : CEVE + moteur (+ positionneur de
charge)
25 -  Enlever le support du CEVE (3 vis
supérieures) d'abord
26 -  Soulever prudemment l'ensemble et
désolidariser le SYTEVE de la boîte (enlever le
filtre 100Hz normalement pour que ça passe)

27 - Lever l'ensemble


