TRACTION ELECTRIQUE
Diagnostic de I'allumage des barregraphes

. TRACTION ELECTRIQUE
Diagnostic de I'allumage des barregraphes

Barregraphe 1 droit éteint : Barregraphe 2 droit allumé :
Code présent . Défaut température chargeur

Barregraphe éteint, contact mis, signale un défaut d’émission de [a trame diagnostic
Changer le chargeur

Vérifier la liaison entre la valise XR25

Contact coupé. et la prise diagnostic.
Brancher la valise XR25. F—— non —p Contrélef la présence du + 12 volts
La valise affiche-t-elle "r25" ? sur la voie 6 et [a masse sur la voie 2.
I Remettre en état si nécessaire.
oui
Mettre le contact. @_}w .
Sélecteursur la position S8. e
Taper D41 (avec derniére cassette). — oui —p Début de diagnostic.
Identification sur |'afficheur l.chA.
Est-ce bon ?
I
non

v

Si 'écran affiche des traits horizontaux,
vérifier:
la position du sélecteur S8,
conformité de |la cassette,
liaison entre la valise XR25 et la prise
diagnostic. — NON —P Remettre en état I'élément en cause.

prise 10 et 4 _
diagnostic {11 8} prise XR25

Est-ce bon ? p)yj}u .
]
oui

v

Vérifier I'état du cablage électrigue entre ;

prise <[10 et 34} Gooc e

diagnostic voles ae
g 1 16 rucL

Remettre en état les liaisons.

A ii]l .
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TRACTION ELECTRIQUE
Diagnostic de I'allumage des barregraphes

TRACTION ELECTRIQUE
Diagnostic de I'allumage des barregraphes

Barregraphe 3 gauche allumé : Barregraphe 4 gauche allumé :
Surtension batterie de traction . Défaut liaison série
Sur la valise XR25, entrer #06 pour lire la Vérifier I'état du cablage électrique entre :
valeur de la tension de la batterie de traction. — non — Changer I'UCL. Vérifier 'état de la prise secteur.
At-onU>170V? Brancher un appareil électrique 17 45 connecteur
y (exemple : lampe) sur la prise. - chargeur 18 et 43 > 55voies
I o s . : . non —» 35 9 de 'UCL
_ Cet appareil électrique fonctionne-t-il e
oul correctement ? . L
‘L Remettre en état le cdblage électrique
| défectueux si nécessaire.
Changer le chargeur. oui
Q%;”“m]m.‘l . P .
Charger le véhicule sur une autre prise.

il @

5 jl .
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TRACTION ELECTRIQUE TRACTION ELECTRIQUE
: Diagnostic de I'allumage des barregraphes
Diagnostic de I'allumage des barregraphes g ¢ grap
droit allumé : Barregraphe 5 droit allumé :
Ba;;g:’atzgz?an;oézz ol:t?ee ) . Défaut de passage de la phase 1 a la phase 2 de la charge
\ Sur la fiche n° 41, entrer #08 pour lire la
Isortie > 27V température de la batterie de traction. L non —p Changer le chargeur
La température de la batterie de traction i
_ est-elle supérieure 3 35°C ?
" Changer le chargeur. . o|ui
Changer I'UCL.
i @
i) @
AR |
pen571.1 pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Diagnostic de I'allumage des barregraphes

Barregraphe 6 gauche allumé :
Rotor bloqué

Changer le chargeur

l‘@{i W‘ﬂ» .

ZA
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TRACTION ELECTRIQUE
Diagnostic de I'allumage des barregraphes

Barregraphe 6 droit allumeé :
Court-circuit ventilateurs chargeur

Changer le chargeur

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE

Effets client Effets client
LE VEHICULE NE DEMARRE PAS ALP1 Le véhicule manque de performances (réduction de la puissance) ALP18
Sélecteur sens de marche ne fonctionne pas ou mal ALP19
PROBLEMES SUR UN OU PLUSIEURS VOYANTS Pas de marche avant
L Letémoin "défaut électronique” ne s'allume jamais ALP2 Pas de marche arriére ALP 20
' v ‘ ’ . r L] » .
L Letémoin "défautd’isolement” ne s'allume jamais ALP3 Conduite du véhicule possible au point neutre ALP 21
L Le témoin "mini jauge batterie" ne s'aliume jamais ALP4 Le véhicule accélére au maximum lors d'un appui modéré sur I'accélérateur ALP 22
L Le témoin "défaut chaine de traction" ne s'allume jamais ALPS Pas de limitation de vitesse véhicule (régime moteur max. non limité) ALP 23
L Le témoin "défaut convertisseur” ne s'aliume jamais ALP6 %m . Pas de coupure du systéme lorsque I'on coupe le contact ALP 24
/ (conduite possible du véhicule en position contact coupé)
L Le témoin "mini électrolyte batterie” ne s’allume jamais ALP7 Al g afficheur d | ALP 25
a mise du contact, I'afficheur de I'UCL reste éteint
L Le témoin "d’usure plaquettes de frein" ne s'aliume jamais ALP8 Uafficheur de FUCL bloqué ALP 26
afficheurde I’ reste bloqué sur un écran
——— Le témoin "mini carburant de chauffage autonome" ne s'allume jamais ALP9 Mauvais fonctionnement de la jauge d'autonomie ALP 27
L Letémoin "survitesse" ne s'allume jamai ALP 10
emoin =4 jamais Les feux stop sont éteints frein pressé ou restent allumés en permanence ALP 28
——— Letémoin "frein a main / miniliquide de frein / défaillance freinage" ALP 11 M is § ) , g
ne s'allume jamais auvais fonctionnement du bruiteur oubli d'éclairage ALP 29
———  Le témoin "défaut électronique” est allumé fixe ALP 12 Le groupe motoventilateur du moteur de traction ne fonctionne pas ALP 30
———  Le témoin "d’usure plaquettes de frein" clignote et le témoin "défaut ALP13 Mauvais fonctionnement du dégivrage lunette arriére ALP 31
électronique" s"allume en actionnant la pédale d'accélération
Mauvais fonctionnement du dégivrage rétroviseurs électrigues ALP 32
——— Le témoin "défaut électronique"” est allumé fixe et le témoin ALP 14 o , .
d'usure plaquette de frein" clignote %‘ﬂw . Le véhicule manque d'autonomie ALP 33
——— Le témoein "mini carburant de chauffage" est allumé fixe ALP 15
Le témoin "défaut convertisseur” est allumé ALP 16
| Letémoin "survitesse" est allumé véhicule au ralenti ALP 17

TE |
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 1: Le véhicule ne démarre pas

Couper le contact 10 secondes,

Aprés coupure du contact, éviter une remise

TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 1 : Le véhicule ne démarre pas (suite)

puis le remettre. . — non —p trop rapide du contact.
L'incident persiste-t-il ?
|
oui Mesurer le courant d’induit : ) . ) )
¢ . - Enlever le cache sur contréleur. Débrancher l'excitation etl'alimentation
- Mettre une pince ampéremétrique sur un y moteur. Vérifier "'5°|T'f'"gn'_‘ du cablage
Brancher la valise XR25. . b ) ] des fils de I'induit moteur (gros fil). — non —p| €lectrique par rapport al'induit. La résistance
es de défaut alluméssur la . . R v X ) ) . e
Sur la fiche n° 40 cété 2/2, a-t-on des L oui —»] VO barreg:c?cphe n° 40 c5té 2/2 - Pédale de frein pressée, accélérer d’un doit étre trés grandle :R > 1méga Q. Verifier
barregraphes de défaut allumés ? coup sec et vérifier le courant d'induit. la résistance de I'excitation : R = 4/5 Q.
I A-t-on un courant d’induit > 280 A ? A-t-on ces résistances ?
non @WM . I I |
¢ i oui oui non
Contact mis, a-t-on des témoins allumés * ¢
et/ou des messages d'alerte sur 'afficheur — oui —» Voir ALP correspondant au symptéme. Changer Changer le
del'UCL? le contréleur. moteur.
I
non ] o e . .
¢ h 4 Débrancher |'excitation et I'alimentation du
Refaire un deuxiéme essai avec la pince moteur, Vérifier [a résistance de l'induit R.
Vérifier la tension aux bornes de la batterie ampéeremétrique sur un des fils de I'excitation e R doit etfeﬂ< 2Q. _
12 V, tous consommateurs éteints. — non —p Voir ALP 1A. (petit fil) et vérifier le courant d’excitation. [~ non —» Vérifier 'isolement du cablage électrique par
AtonU>6V? A-t-on un courant d’excitation > 8 A? rapport a la carcasse moteur.
Rdoitétre trés grand : R > 1 méga Q.
I . l A-t-on ces résistances ?
oui oui I |
¢ "' oui non
~ Valise XR25 branchée. Changer le moteur. ¢ ¢
Sur la fiche n° 40 ¢6té 2/2, entrer GO3* pour
vérifier le fonctionnement des interrupteurs , j‘)}l . Changer Changer le
électromagnétiques. — non —p Voir ALP 1B. ' le contréleur. moteur,
En entrant GO3*, les interrupteurs
électromagnétiques s’enclenchent-ils
(claquement) ?
i
oui
e T ] . Veérifier 'état du fusible de 350 A, du fusible
Vérifier la tension a I'entrée du convertisseur du convertisseur, la connectique haute
entre les voies 1 et 2du connecteur 2voies U =0V — tension et les interrupteurs
noir. Queile tension a-t-on ? slectromagnétiques
U >£0 v |—0 < U<70V—p Recharger la batterie de traction.
® WY
pcn571.1 — pens71.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 1A : Le véhicule ne démarre pas

Brancher une batterie annexe aux bornes de
la batterie du véhicule.

Remettre sous contact, puis déconnecter la
batterie auxiliaire et contréler ia tension aux
bornes de la batterie de 12 Volts du véhicule.

At-onU>9Vv?

F—— Ooui —p

Recharger ou changer la batterie 12 Volts,

non

|

Mesurer la tension a 'entrée du convertisseur
entre les voies A et B du connecteur 2 voies
noir. Quelle tension a-t-on ?

—U =0V

Vérifier le fusible de 350 A, le fusible du
convertisseur, la connectique haute tension et
les interrupteurs électromagnétiques.

U>70V l—0<U<70V—>

v

Recharger la batterie de traction.

Attendre avant de changer le convertisseur.

pecn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 1B : Le véhicule ne démarre pas

P

i

Vérifier I'état du cablage électrique entre :

1 et 51duconnecteur
55 voies de I'UCL

et masse MB via le
capteurde choc

et + AVC

et B2 boitier fusibles

Relais de

commande

des interrup- 2

teurs électro-

magnétiques 3
5

Le cablage électrique est-il en bon état ?

—— non —p»|

Remettre en état ou changer le cdblage
électrique défectueux.

oui

v

Vérifier la présence des tensions suivantes
entre {es voies 51 et 2 du connecteur 55 voies
del'UCL:

- = 0V capot ouvert et contact mis
- =+ 12V capot fermé et contact mis.
A-t-on ces tensions 7

b NOon —p-

Changer I'UCL.

oui

v

Capot fermé et contact mis, vérifier la
présence des résistances suivantes aux bornes
du relais de commandes des interrupteurs
électromagnétiques :

- R > 15méga Q entre les voies 1 et 2
- R=0Qentrelesvoies3et5.
A-t-on ces résistances ?

—— non —p

Changer le relais de commande des
interrupteurs éiectromagnétiques.

{
oui

v

Vérifier ["état du cablage électrique entre :

Interrupteur

électromagnétique B etboiftier fusibles
Le cablage électrique est-il en bon état?

D et masse ML

interrupteur
électromagnétique
coffre arriére

A et boitier fusibles
B et masse ML

— non ——p|

Remettre en état le cablage électrique
défectueux.

coffre avant

oui

v

Changer les interrupteurs
électromagnétiques.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 2 : Le témoin "défaut électronique” ne s'aliume jamais

Vérifier 'état du fusible 10 sur la platine
fusibles habitacle (voir MR) de 10A.
Le fusible est-il en bon état ?

— Non —P

Changer le fusible.

|
oui

v

Vérifier |'état de la lampe du témoin
"défaut électronique"”.
La lampe est-elle en bon état ?

—— non —P

Changer la lampe.

]

oui

v

Vérifier I'état du cablage électrique entre e
fusible 10 de la platine fusibles habitacle et la
voie 19 du connecteur 55 voies de 'UCL via le

connecteur 13 voies du tableau de bord.
Le cablage électrique est-il en bon état ?

— non —P

Remettre en état le cablage électrique.

oui

v

Brancher la valise XR25.
Fermer le capot et mettre ie contact.
Sur la fiche n° 40 c6té 1/2, entrer GO8*.
Le témoin “défaut électronique” doit
clignoter 3 fois. Si le témoin "défaut
électronique” reste éteint, changer I'UCL.

pcn571.1

TRACTION ELECTRIQUE

Effets client

ALP 3 : Le témoin "défaut d‘isolement™ ne s'allume jamais

Vérifier I'état du fusible 10 de la platine
fusibles habitacle (voir MR} de 10 A.
Le fusible est-il en bon état ?

—— non —p»|

Changer le fusible.

i
oui

v

Vérifier I'état de la lampe du témoin
"défaut d’isolement”.
La lampe est-elle en bon état ?

—— non —P

Changer la lampe.

I

oui

v

Vérifier I'état du cablage électrique entre le
fusible de la platine fusibles habitacle et la
voie 14 du connecteur 55 voies de I'UCL via le
connecteur 9 voies du tableau de bord.

Le cdblage électrique est-il en bon état ?

—— NOon -—p»

Remettre en état le cablage électrique.

]
oui

v

Brancher la valise XR25.

Fermer le capot et mettre le contact.
Sur la fiche n® 40 c6té 1/2, entrer GO8™,
Le témoin "défautd’isolement” doit
clignoter 3 fois. Si le témoin "défaut
d’isolement” reste éteint, changer I'UCL.

penb571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 4 : Le témoin "mini jauge batterie” ne s’allume jamais

Vérifier I'état du fusible 10 de la platine
fusibles habitacle (voir MR) de 10 A.
Le fusible est-il en bon état ?

— non —-P»

Changer le fusible.

1
oui

y

Vérifier I'état de la lampe du témoin
“mini jauge batterie™.
La lampe est-elle en bon état ?

—— non —

Changer la lampe.

oui

v

Vérifier I'état du cdblage électrique entre le
fusible 10 de la platine fusibles habitacle et la
voie 55 du connecteur 55 voies de I'UCL via le

connecteur 11 voies du tableau de bord.
Le cdblage électrique est-il en bon état ?

—— non —p

Remettre en état le ciblage électrique.

|
oui

v

Brancher la valise XR25.

Fermer le capot et mettre le contact.
Sur fa fiche n® 40 coté 1/2, entrer GO8*,
Le témoin "mini jauge batterie™ doit
clignoter 3 fois. Si le témoin “mini jauge
batterie" reste éteint, changer I'UCL.

pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 5 : Le témoin "défaut chaine de traction” ne s'allume jamais

Vérifier I'état du fusible 10 de la platine
fusibles habitacle (voir MR)de 10 A.
Le fusible est-il en bon état ?

—— non —P

Changer le fusible.

1
oui

v

Vérifier I'état de la lampe du témoin
"défaut chaine de traction".
La lampe est-elle en bon état ?

—— non —p

Changer lalampe.

i
oui

v

Vérifier |'état du cablage électrique entre le
fusible 10 de la platine fusibles habitacle et la
voie 25 du connecteur 55 voies de I'UCL via fe

connecteur 11 voies du tableau de bord.
Le cablage électrique est-il en bon état ?

— non —

Remettre en état le cdblage électrique.

oui

v

Brancher la valise XR25.

Fermer le capot et mettre le contact.
Sur la fiche n® 40 cété 1/2, entrer GO8*.
Le témoin "défaut chaine de traction” doit
clignoter 3 fois. Si le témoin "défaut chaine
de traction™ reste éteint, changer |'UCL.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE

Effets client

ALP 6 : Le témoin "défaut convertisseur” (" charge batterie auxiliaire 12 V")
ne s'allume jamais .

Vérifier I'état du fusible 10 de la platine
—— non —

fusibles habitacle (voir MR) de 10 A.
Le fusible est-i! en bon état ?

|
oui

v

Vérifier I'état de ia lampe du témoin
— non —P

"défaut convertisseur",
La lampe est-elle en bon état ?

l .
v

Vérifier |’état du cdblage électrique entre le
fusible 10 de la platine fusibles habitacle et la
voie 39 du connecteur 55 voies de ['UCL via le

connecteur 11 voies du tableau de bord et le
—— non —

raccordement R34. Faites de méme entre le
fusible 10 et la voie 6 du convertisseur
statique via le raccordement R34.
Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

oui

v

Brancher la valise XR25.
Fermer le capot et mettre le contact.
Sur la fiche n® 40 ¢4té 1/2, entrer GO8*,
Le témoin "défaut convertisseur” doit
clignoter 3 fois. Si le témoin "défaut
convertisseur” ne s'allume pas, changer I'UCL.

Changer le fusible.

Changer ia lampe.

TRACTION ELECTRIQUE

Effets client

ALP 7 : Le témoin "niveau mini électrolyte batterie” ne s"allume jamais

Veérifier I'état du fusible 10 de la platine
—— non —

fusibles habitacle {voir MR) de 10 A.
Le fusible est-il en bon état ?

l
oui

v

Remettre en état le cablage électrique
défectueux,

ae

pen571.1

Vérifier I'état de la lampe du témoin
—— non —p

“niveau mini électrolyte batterie".
La lampe est-elle en bon état ?

oui

v

Vérifier I'état du cablage électrique entre le

fusible 10 de la platine fusibles habitacle et |a

voie 12 du connecteur 55 voies de ['UCL via le
connecteur 13 voies du tableau de bord.

Changer le fusible.

Changer la lampe.

—— non —

Remettre en état [e cablage électrique.

Le cablage électrique est-il en bon état ?

|
oui

v

Brancher la valise XR25.
Fermer le capot et mettre le contact.
Sur la fiche n® 40 c6té 1/2, entrer GO8*.
Le témoin “mini électrolyte batterie" doit
clignoter 3 fois. Si le témoin "mini électrolyte
batterie” reste éteint, changer "UCL.

24-184
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 8 : Le témoin "d’usure plaquettes de frein" ne s’allume jamais

Vérifier 'état du fusible 10 de la platine
fusibles habitacle (voir MR) de 10 A.
Le fusible est-il en bon état ?

—— Non —P»

Changer le fusible.

|
oui

v

Vérifier I'état de la lampe du témoin
"d'usure plaquettes de frein".
La lampe est-elie en bon état ?

— non —p

Changer la lampe.

]
oui

v

Vérifier I'état du cablage électrique entre le
fusible 10 de la platine fusibles habitacle et la
voie 11 du connecteur 55 voies de I'UCL via les
connecteurs 11 et 13 vojes du tableau de bord

et le raccord R34. Faites de méme entre la
voie B3 du raccord R34 et les piaquettes de
frein avant droit et avant gauche,

Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

il

— non —

Remettre en état ie cablage électrique
défectueux.

oui

v

Brancher la valise XR25.
Fermer le capot et mettre le contact.
Sur la fiche n® 40 c6té 1/2, entrer G08*,

Le témoin "d'usure plaquettes de frein" doit
clignoter 3 fois. Si te témoin "d’usure
plaquettes de frein" ne s'allume pas,

changer I'UCL.

R

pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 9: Le témoin "mini carburant de chauffage autonome" ne s'allume jamais

Vérifier I'état du fusible 10 de la platine
fusibles habitacle (voir MR) de 10 A.
Le fusible est-it en bon état ?

—— Non ~——p

Changer le fusible.

|
oui

y

Vérifier I'état de la lampe du témoin
"mini carburant de chauffage autonome".
La lampe est-elle en bon état ?

—— non —p

Changer la lampe.

|
oui

Vérifier I'état du cablage électrique entre le
fusible 10 de ia platine fusibles habitacle et la
voie 1 du capteur mini carburant chauffage
autonome via le connecteur 11 voies du
tableau de bord et les raccordements R34,
R67 et R283. Faites de méme entre la voie 2
du capteur mini carburant de chauffage
autonome et la masse feu arriére droit MF.
Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

— non —p

Remettre en état le cablage électrique
défectueux.

oui

v

Vérifier |'état du capteur mini carburant de
chauffage autonome.
Le capteur mini carburant de chauffage
autonome est-il en bon état ?

~—— non —p

Remettre en état ou changer le capteur mini
carburant de chauffage autonome.

oui

v

Changer I'UCL.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 10 : Le témoin "survitesse™ ne s'allume jamais

Vérifier I'état du fusible 10 de la platine
fusibles habitacle (voir MR) de 10 A.
Le fusible est-il en bon état ?

— non —P

Changer le fusible.

|

oui

Y

Vérifier I'état de la lampe du témoin
survitesse.
La lampe est-elle en bon état ?

— non —p

Changerla lampe.

oui

v

Vérifier I'état du cablage électrique entre le
fusible 10 de la platine fusibles habitacle et la
voie 13 du connecteur 55 voies de I'UCL via le

connecteur 11 voies du tableau de bord.
Le cablage électrique est-il en bon état ?

—— NON —P

Remettre en état le cablage électrique.

]
oui

v

Vérifier I'état du contacteur de début de
course de la pédale d'accélérateur.
Le contacteur est-il en bon état ?

—— non —p

Remettre en état ou changer le contacteur de
début de course de la pédale d'accélérateur,

oui

v

Brancher la valise XR25.

Fermer le capot et mettre le contact,
Sur la fiche n® 40 c6té 1/2, entrer GO8*,
Le témoin "survitesse" doit clignoter 3 fois.
Sile témoin “survitesse" reste éteint,
changer 'UCL.

pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 11 : Le témoin "frein a main/mini liquide de frein/défaillance freinage”
ne sallume jamais

Vérifier I'état du fusible 10 de la platine
fusibles habitacle (voir MR) de 10 A.
Le fusible est-il en bon état ?

—— NON ~=P»i

Changer le fusible.

oui

y

Vérifier I'état de la lampe du témoin
frein @ main/mini liquide de frein/défaillance
freinage. Lalampe est-elle en bon état ?

— Ncn —P

Changer la lampe.

|
oui

v

Vérifier I'état du contacteur mini liquide de
frein. Faites de méme pour le contacteur
défaut assistance freinage. Faites de méme
pour le contacteur frein & main.

Ces trois contacteurs sont-ils en bon état ?

— non —

Changer le contacteur défectueux.

I

oui

v

Vérifier 'état du cablage électrique entre le
fusibie 10 de la platine fusibles habitacle et
les trois contacteurs via le connecteur 11 voies
du tableau de bord et les raccords R34 et R1.
Faites de méme entre les contacteurs mini
liquide de frein et défaut assistance freinage
et la masse électrique avant gauche MB.
Changer le cablage électrique défectueux.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 12 : Le témoin "défaut électronique™ est allumé fixe
(non associé a un message d’alerte sur V'afficheur) y

le contact. -

Brancher la valise XR25.

Sur la fiche n° 40, cb6té 2/2, a-t-on un
barregraphe de défautallumé ?

Apres coupure du contact et remise du contact trop rapide, le voyant défaut contréleur peut rester
allumé et empécher le roulage du véhicule. Couper le contact pendant =10 secondes et remettre

Voir barregraphe de défautallumésurla

non

v

Valise XR25 toujours branchée, sur la fiche n°
40 c6té 2/2, entrer GO3* pour vérifier ie
fonctionnement des interrupteurs
électromagnétiques.

En entrant GO3*, les interrupteurs
électromagnétiques s'enclenchent-ils
(claquement) ?

I
non

v

Vérifier I'état du cablage électrique entre la
voie 1 du connecteur 55 voiesde 'UCL et le
fusible 9 de la platine fusibles compartiment
moteur (voir MR) de 15 A.

Le cablage électrique et le fusible sont-ils en
bon état ?

oui

v

Changer I'UCL.

— oul —» fiche n° 40 c6té 2/2.
—— oui —p Voir ALP 1B.
 hon Remettre en état le cablage électrique et

changer le fusibie si nécessaire.

o

pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

"défaut électronique

ALP 13 : Le témoin "Usure plaquettes de frein” clignote et le témoin
s'allume en actionnant la pédale d’accélérateur

Brancher la valise XR25. Sur la fiche n° 40
cbté 2/2, le barregraphe 13 droit est-il allumeé
sur la fiche n° 40 c6t6 2/2 ?

—— oui —p

Voir barregraphe 13 droit allumé sur la fiche
n° 40 coté 2/2.

I
non

v

Vérifier I'état du cablage électrique entre ie
contrdéleur voies :

C1 3 contacteur de début de
C2 et 2 pcoursede lapédale
Cc3 1 d’accélérateur

Le cablage électrique est-il en bon état ?

~— non —

Remettre en état le cablage électrique
défectueux.

|

oui

v

Contact mis, commande sens de marche en
position neutre, vérifier la présence des
tensions suivantes sur le connecteur 42 voies
du contréleur.

Pédale d'accélérateur relachée :
- =+12V 4+ APCentre les voies C1 et C2,
- =+12V +APCentre les voies C2 et C3.
A-t-on ces tensions ?

—— non —p»

Changer le contrdleur.

oui

v

Dans les mémes conditions de test, vérifier la
présence des tensions suivantes sur le
connecteur 42 voies du contrdleur.

Pédale d'accélérateur enfoncée :
- =40V +APCentre les voies C1 et C2.
- =+0V + APC entre les voies C2 et C3.
A-t-on ces tensions ?

—— Nnon ~P

Changer le contacteur de début de course de
la pédale d'accélérateur.

|
oui

v

Changer le contréleur.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 14 : Le témoin "défaut électronique” est allumé fixe et le témoin
"d"usure plaquettes de frein” clignote .

Brancher la valise XR25. Sur la fiche n° 40
¢Hté 2/2, le barregraphe 13 droit est-il allumé
surla fiche n°40 c6té 2/2 7

— OUui —

Voir barregraphe 13 droit allumé sur la fiche
n® 40 coté 2/2.

I
non

v

Vérifier I'état du cablage électrique entre le
connecteur 42 voies du contrdleur :

{83}

Le cablage électrique est-il en bon état ?

D1 2
E1 et 1
E5 3

potentiométre
accélérateur

== Non —

Remettre en état le cablage électrique
défectueux.

ocui

v

Contact mis, commande sens de marche en
position neutre, vérifier la présence de la
tension suivante sur le connecteur 42 voies
du contréleur.

- =45V +APCentre les voiesE1 et ES.
A-t-on cette tension ?

—— non —p

Changer le contréleur.

oui

v

Dans les mémes conditions de test, vérifier la
présence des tensions suivantes sur le
connecteur 42 voies du contrdleur.

Pédale d'accélérateur relachée :

- =+40,5V + APCentre ies voies D1 et ES.
Pédale d'accélérateur enfoncée :

- =445V +APCentre les voies D1 et ES.

A-t-on ces tensions ?

— non —P

Changer le potentiométre accélérateur.

oui

v

Changer le contréleur.

penS71.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 15 : Le témoin "mini carburant de chauffage"
est allumé fixe

Vérifier s'il reste du carburant de chauffage
dans le réservoir.
Reste-t-il du carburant ?

—— non —p

Remplir le réservoir du carburant
de chauffage.

|
oui

v

Vérifier 'état du cablage électrique entre le
fusible 10 de la platine fusibles habitacle et le
connecteur 11 voies noir du tableau de bord
voie 3 via le raccordement R34.

Faites de méme entre la voie 4 du connecteur
11 voies noir du tableau de bord et la voie 1
du capteur mini carburant chauffage via les
raccordements R34, R67 et R283.

Faites de méme entre la voie 2 du capteur
mini carburant chauffage et la masse MF,
Le cablage électrique est-il en bon état ?

~—— non —p

Remettre en état le cdblage électrique
défectueux.

|
oui

v

Veérifier I'état du capteur mini carburant
de chauffage autonome.
Le capteur mini carburant de chauffage
est-il en bon état ?

— non —p

Remettre en état ou changer le capteur mini
carburant de chauffage.

oui

v

Changer I'UCL.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 16 : Le témoin " défaut convertisseur” ou témoin de "charge dela
batterie auxiliaire de 12 V" est allumé .

Brancher la valise XR25.
Sur la fiche n® 40 c6té 2/2,
{e barregraphe 8 gauche est-il allumé ?

f— oui —»

Voir barregraphe 8 gauche allumé
sur la fiche n® 40 cété 2/2.

I
non

v

Contact mis, mesurer la tension
entre les voies 1 et 2 du connecteur 2 voies
du convertisseur statigue.
A-tonli>21V?

— oui —

Changer le convertisseur statique.

non

v

Contact mis, mesurer le courant
entre les voies 1 et 2 du connecteur 2 voies
du convertisseur statique.

A-t-onl| > 55A7?

Y

— oui —

Changer le convertisseur statique.

non

v

Contact mis, mesurer la tension entre la voie
A du connecteur 2 voies du convertisseur
statigue et la masse.

Faites de méme entre [a voie B du connecteur
2 voies du convertisseur statique et la masse.
Quelle tension a-t-on ?

— U <50V —p

Vérifier I'état du fusible de 350 A,
fa connectique haute tension et la commande
des interrupteurs électromagnétiques.

U= 70v

v

Recharger la batterie de traction.

50v=uU<70Vv

A la mise du contact, les deux ventilateurs du
convertisseur statique fonctionnent-ils ?

?

— non —p

Changer le convertisseur statique.

l

oui

v

Mesurer la température du convertisseur
statique.
La température de la batterie de traction
est-elle supérieure & 105°C?

— non —P

Changer I'UCL.

I

oui

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 16 : Le témoin "défaut convertisseur” ou témoin de "charge de la
batterie auxiliaire de 12 V" est allumé (suite)

Contact mis, débrancher le connecteur 6 voies

Remettre en état le cablage électrique entre

du convertisseur statique. —— non —P le connecteur 6 voies du convertisseur
Le témoin "défaut convertisseur" s'éteint-il ? statique et le connecteur planche de bord R5.
oui
Changer le convertisseur statique.
24-195
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 17 : Le témoin "survitesse™ est allumé véhicule au ralenti

Vérifier I'état du cdblage électrique entre lg
fusible 10 de la platine fusibies habitacle (voir

TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 18 : Le véhicule manque de performances (réduction de la puissance)

La réduction de la puissance
a-t-elle été causée par :
- un échauffement du moteur de traction.
- find’autonomie batterie.

Attendre le refroidissement du moteur de

oui p| traction ourecharger le véhicule ou effectuer

un remplissage en eau de la batterie de

traction.
MR) et l? voie 13 fu co::nec?::;ii:;l::jze —— non —P Remettre en état le cablage électrique. mini électrolyte batterie ?
I'UCL via le connecteur 11 vo . I
bord et le raccord R34. ! non
Le cablage électrique est-il en bon état ? ¢
! . Vérifier la tension de batterie de traction. ) )
oul A-t-onU > 70V ? —— non — Recharger la batterie de traction.
Roues avant levées, contact mis et commande @i . oui
sens de marche en position marche avant ‘ *
(vitesse > 0), avec un multimétre en tension
alternative, vérifier |a tension entre lesvoies | on —p Changer le contréleur. Moteur et contréleur froids, contact mis, Débrancher le connecteur 4 voies du capteur
D4 et D5 du connecteur 42 voies vérifier avec un voltmétre la tension entre les de température du moteur de traction et
du controleur. voies D6 et D7 du connecteur 42 voies du L non vérifier avec un voltmeétre la tension entre les
A-t-on = + 4,5V entre les voies D4 et D5 du controleur. ' voies D6 et D7 du connecteur 42 voies
connecteur 42 voies du contrdleur ? AtonU<05V? du contréleur.
| I At-onU>45Vv?
oui oui I
‘ oui non
Débrancher le capteur de régime moteur ¢
entre contrdleur et moteur de traction et - Changer le contréleur.
mesurer la tension entre lesvoies D4etD5du |, Changer le contréleur.
connecteur 42 voies du contréleur. -
A-t-on + 12V entre les voies D4 et D5 du ’A:v‘ant deﬁchange'r le mpteur de traction,
connecteur 42 voies du contréleur ? . vérifier le cablage électrique des capteurs de
r ﬂ! . température du moteur de traction.
oui
¥ v
Changer le capteur de régime moteur. Contac_t 'mis etcommande de sens de marc}he Vérifier la préser?ce de la tension = +5V
€n position neutre, pédale de frein relachée, +APCentre les voies E1 et ES du connecteur
appuyée a fond sur l'accélérateur et vérifier la L non 42 voies du contréleur,
tension entre les voies D1 et E5 du connecteur A-t-onU = +5V + APC?
42 voies du contréleur. i I
At-onlU >4V? )
| oui non
oui ¢
‘L Changer le contrdleur.
@ Avantde changer le potentiométre
d’accélérateur, vérifier le cablage électrique
§ entre le potentiométre d'accélérateur et le
‘{. connecteur 42 voies du contrdleur.
pcn571.1 — pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE

Effets client

ALP 18 : Le véhicule manque de performances (réduction de la puissance)

{suite)

Mesurer le courant d’induit :
- Enlever le cache sur contrdleur.
- Mettre une pince ampéremétrique sur un
des fils de I'induit moteur (gros fil).
- Commande de sens de marche en position
DouR.
- Pédale de frein pressée, accélérerd’un
coup sec et vérifier le courant d'induit.
A-t-onun courantd’induit > 280 A ?

—— non —p

Changer le contrdleur.

1
oui

v

Refaire un deuxiéme essai avec la pince
ampéremétrique sur un des fils de ['excitation
(petit fil) et vérifier le courant d’excitation.
A-t-on un courant d’excitation > 8 A?

— non —P

Changer le contrdleur.

|

oui

v

Changer le moteur.

pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 19 : Pas de marche avant

La marche arriére fonctionne-t-elle ?

non —p]

!
oui

v

Voir ALP 1.

Roues avant levées, contact mis et
accélérateur appuyé, commande sens de
marche en position marche avant.
Vérifier avec un voltmeétre la tension entre les
voies B1 et A1 du connecteur 42 voies
du contréleur.

A-t-on 0V entre les voiesB1 et Al du
connecteur 42 voies du contréleur ?

—= Non —

Commande sens de marche toujours en
position marche avant.

Vérifier I'état du cablage électrique entre les
voies 27 du connecteur 35 voies de I'UCL et B 1
du connecteur 42 voies du contréleur.

Le cablage électrique est-il en bon état ?

oui

oui non
Changer Remettre en état le

I'UCL. cablage électrique.

Dans les mémes conditions de test, vérifier
avec un voltmeétre la tension entre les voies B2

Commande sens de marche toujours en
position marche avant.
Vérifier I'état du cablage électrique entre les

24-198

et Al du connecteur 42 voies du controleur. == NON = | 1. 13 41 connecteur 35 voiesde I'UCL et B2
A-t-on 0 Ventre les voies B2 et Aldu du connecteur 42 voies du contréleur.
connecteur 42 voies du contréleur ? Le cablage électrique est-il en bon état.
y | |
oui .
oui non
Changer Changer le cablage
I"UCL. électrique.
v .
R . L Commande sens de marche toujours en
Dans les mémes conditlgns de test, ven‘fler position marche avant.
avec un voltmétre la tension entre les voies B3 Vérifier I'état du cablage électrique entre les
et AT du connecteur 42 voies du contréleur. [~——non —»| | & o0 connecteur 35 voies de I'UCL et B3
A-t-on = + 12V entre les voies B? etAldu du connecteur 42 voies du contréleur.
connecteur 42 voies du contréleur ? Le cablage électrique est-il en bon état.
g | -
oui _
oui non
Changer Remettre en état le
I'UCL. cablage électrique.
—_ pcnS571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 19 : Pas de marche avant (suite)

Dans ies mémes conditions de test, vérifier
avec un voltmeétre la tension entre les voies C1

Contact mis, vérifier le contact de début de
course de la pédale d'accélérateur. Vérifier
avec un voltmétre la tension entre les voies C1

TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 20 : Pas de marche arriére

La marche avant fonctionne-t-elle ?

—— Non —P

oui

v

Voir ALP 1.

Roues avant levées, contact mis et
accélérateur appuyé, commande sens de
marche en position marche arriére.
Vérifier avec un voltmatre la tension entre les
voies B1 et A1 du connecteur 42 voies
du contréleur.

A-t-on 0 V entre les voies B1 et A1 du
connecteur 42 voies du contrdleur ?

—— non —p

Commande sens de marche toujours en
position marche arriére.

Vérifier I'état du cdblage électrique entre les
voies 27 du connecteur 35 voies de 'UCL et B1
du connecteur 42 voies du contrdleur.

Le cablage électrique est-il en bon état ?

qe

oui

ouj non

v v

Changer Remettre en état le
I'UCL. cablage électrique.

Dans les mémes conditions de test, vérifier
avec un voltmétre la tension entre les voies B3
et A1 du connecteur 42 voies du contréleur.
A-t-on 0V entre les voies B3 et A1 du
connecteur 42 voies du contréleur ?

—— NOon —P»

|
oui

v

Commande sens de marche toujours en
position marche arriére.

Vérifier I'état du cablage électrique entre les
voies 28 du connecteur 35 voies de I'UCL et B3
du connecteur 42 voies du contréleur.

Le cdblage électrique est-il en bon état.

oui non
Changer Remettre en état le

I'UCL. céblage électrique.

Dans les mémes conditions de test, vérifier
avec un vottmetre la tension entre les voies B2
et A1 duconnecteur 42 voies du contréleur.
A-t-on = + 12V entre les voies B2 et A1 du
connecteur 42 voies du contréleur ?

et C2 du connecteur 42 voies du contrbleur. == NON =B ) 5 4, onnecteur 42 voies du contraleur.
A-t-on = 0V entre ies voies C1 f:t C2du A-t-on :
connecteur 42 voies du controleur ? =+ 12V pédale d'accélérateur relachée ?
olui | l
oui non
Changer le contréleur.
Avant de changer le potentiomeétre
d’accélérateur. Vérifier le cablage électrique
entre le potentiométre d'accélérateur et le
connecteur 42 voies du contréleur.
\ 4
émes conditions de test, vérifier o - )
D:r\::le::veorpjn;trecfa tension du poten- Vérifier avec un voltmétre, la tension
tiométre d'accélérateur entre lesvoiesDlet | . entre Iez;’o'e_sefthciifr‘;gj"r“e“eur
ES du connecteur 42 voies du contréleur. Atoon = + gslentre les voies E1 et E5 du
A-t-on U > 4V entre les voies D1 et E5 du -t-on = : A
connecteur 42 voies du contréleur ? connecteur 42 voies du contréleur ?
I I
T oui non
oui ¢
¢ Changer le contréleur.
Changer le contrélieur.
Vérifier I'état du cablage électrique entre :
Connecteur [ D1 C ) connecteur 6 voies
42 voiesdu E1 et A »>dupotentiométre
controleur E5 B d'accélérateur
Le cablage électrique est-il en bon état ?
i [
’ oui nen
Changer Remettre en état le
le potentiométre cablage électrique
d’accélérateur. défectueux.
pen571.1
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—— non —

oui

Commande sens de marche toujours en
position marche arriére.

Vérifier I'état du cablage électrique entre les
voies 13 du connecteur 35 voies de I'UCL et B2
du connecteur 42 voies du contréleur.

Le cablage électrique est-il en bon état.

l I

oui non
Changer Remettre en état le

I"'UCL. cablage électrique.
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 20 : Pas de marche arriére (suite)

Dans les mémes conditions de test, vérifier
avec un voltmétre la tension entre les voies €1
et C2 du connecteur 42 voies du contrbieur.
A-t-on = 0V entre les voies C1 et C2 du
connecteur 42 voies du contrbleur ?

—— Non =P

1

oui

h 4

Contact mis, vérifier le contact de début de
course de la pédale d'accélérateur. Vérifier
avec un voltmeatre la tension entre les voies C1
et C2 du connecteur 42 voies du contrdleur.
A-t-on;
=112V pédale d'accélérateur relachée ?

oui non

v

Changer le contréleur.

Avant de changer le potentiométre
d’accélérateur. Vérifier le cAblage électrique
entre le potentiométre d'accélérateur et le
connecteur 42 voies du contréleur.

Dans les mémaes conditions de test, vérifier
avec un voltmétre la tension du
potentiométre d'accélérateur entre les voies
D1 et E5 du connecteur 42 voiesdu

contréleur.
A-t-on U > 4V entre les voies DT et ES du
connecteur 42 voies du contréleur ?

Vérifier avec un voltmétre, la tension
entre les voies E1 et ES du connecteur
42 voies du contréleur.

oui

v

Changer le contréleur.

— non —| ;
A-t-on = 45V entre les voies E1 et ES du
connecteur 42 voies du controleur ?
| !
oui non
Changer le contréleur.
Vérifier I'état du cablage électrique entre :
Connecteur ( D1 C ] connecteur 6 voies
42 voies du E1 et A >dupotentiometre
controleur ES B ) d'accélérateur
Le cablage électrique est-il en bon état ?

oui nen
Changer Remettre en état le

le potentiométre
d’accélérateur.

cablage électrique
défectueux.

penS571.
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 21 : Conduite du véhicule possible au point neutre

Roues avant levées, contact mis et
accélérateur relaché, commande sens de
marche en position neutre.

Vérifier avec un voltmétre [a tension entre les
voies B2 et AT du connecteur 42 voies
du contrbleur.

A-t-on 0V entre les voies B2 et A1 du
connecteur 42 voies du contrdleur ?

—— non —P

Commande sens de marche toujours en
position neutre.

Vérifier I'état du cablage électrique entre les
voies 13 du connecteur 35voiesde I'UCL et
B2 du connecteur 42 voies du controleur.
Le cablage électrique est-il en bon état ?

oui

oui non
Changer Remettre en étatle
"UCL. cablage électrique.

Dans les mémes conditions de test, vérifier
avec un voltmeétre la tension entre les voies B3

Commande sens de marche toujours en
position neutre,
Vérifier |'état du cablage électrique entre les

et A1 du connecteur 42 voies du contrbleur. [~ NON —®) | w058 4 connecteur 35 voies de I'UCL et B3
A-t-on0Ventre les voies B3 et Af d;‘ du connecteur 42 voies du contrdleur.
connecteur 42 voies du contréleur ; Le cablage électrique est-il en bon état.
I
oui l . '
oui non
Changer Remettre en état le
I"'UCL. cablage électrique.
h 4 .
_ N . Commande sens de marche toujours en
Dans les mémes condltlpns de test, verl.fler position neutre.
avec un voltmetre ta tension entre les voies B1  hon Vérifier I'état du cablage électrique entre les
et A1 du connecteur 42 voies du contrdleur. ™| voies 27 du connecteur 35 voies de I'UCL et B1
A-t-on = +12V entre les voies B1 et A; du du connecteur 42 voies du contréleur.
connecteur 42 voies du contrdleur ? Le cablage électrique est-il en bon état.
I
oui I . l
¢ oui non
Changer le contrdleur. ,
[ 8 Changer Remettre en état le
"UCL. cablage électrique.
- pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE

TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

Effets client

ALP 22 : Le véhicule accélére au maximum lors d’un appui modéré sur ALP 22 : Le véhicule accélére au maximum lors d'un appui modéré sur
'accélérateur . I'accélérateur (suite)

Vérifier |'état des cablages électriques entre ' :
le connecteur 42 voies du contréleur : ‘

C1 3 contacteur de début de é
C2 et 2 c?urs'e Eie la pédale | ron Remettre bn état le cablage électrique ; B _Dans Ie§ mémes cond |tfons dgtest,
C3 1 d‘accélérateur — défectueux g vérifier {a présence des tensions suivantes sur
D1 2 ) g le connecteur 42 voies du contréleur.
E1 et 1 » potentiomeétre accélérateur Pédale d'accélérateur relachée :
E5 3 i -z I gg Iﬁgg en:re :es voies g et gg | non —p| Changer le contacteur de début de course de
Les cablages électriques sont-ils en bon état ? ' oAl i entre les votes L2 et la pédale d'accélérateur.
Pédale d'accélérateur enfoncée :
| @ . - = +0V +APC entre les voies C1 et C2
. 4 - = +0V + APC entre les voies C2 et C3
oui ;
‘ A-t-on ces tensions ?
Contact mis, commande de sens de marche en ‘ : oui
position neutre, vérifier la présence de la ‘ ¢
tension suivante sur le connecteur 42 voies — non —p Changer le contréleur.
du contréleur:

. Changer le contréleur.
- =+5V + APC entre les voies E1 et E5.

A-t-on cette tension ?

[

oui

v

Dans les mémes conditions de test,
vérifier la présence de la tension suivante sur
le connecteur 42 voies du contréleur : — non —» Changer le contrdleur.
- =+ 12V + APC entre les voies C2 et A1.
A-t-on cette tension ?

|
oui

v

Dans les mémes conditions de test,
vérifier la présence des tensions suivantes sur
le connecteur 42 voies du contréleur.

Pédale d’accélérateur relachée :

- = +0,5V +APC entre les voies D1 et E5 [ Non — Changer le potentiométre accélérateur.

Pédale d'accélérateur enfoncée :

- = +4,5V +APCentre les voies D1 et ES
A-t-on ces tensions ?

oui

=

an571.1 an5711
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 23 : Pas de limitation de vitesse véhicule
{régime moteur max. non limité)

Le témoin "survitesse” est-il allumé ?

ALP 24 : Pas de coupure du systéme lorsque I'on coupe le contact
(conduite possible du véhicule en position "contact coupé")

r—— NON ==

|
oui

y

Voir ALP 10.

Roues avant levées, contact mis et commande
sens de marche en position marche avant
(vitesse > 0), avec un multimétre en tension
alternative, vérifier la tension entre les voies
D4 et D5 du connecteur 42 voies du
contréieur.

A-t-on = +4,5V entre les voies D4 et D5 du
connecteur 42 voies du contrdleur ?

—— non —

Changer ie contrdleur.

oui

v

Débrancher le capteur de régime moteur
entre contréleur et moteur de traction et
mesurer la tension entre les voies D4 et D5 du
connecteur 42 voies du contrdieur.
A-t-on =+ 12V entre les voies D4 et D5 du
connecteur 42 voies du controleur ?

——— NON —

Changer le contréleur.

oui

v

Changer le capteur de régime moteur.

pcn571.1
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Vérifier I'état du contacteur de démarrage.
Le contacteur de démarrage
est-il en bon état ?

—— non —p

Changer le contacteur de démarrage.

oui

v

Contact coupé.

Vérifier avec un voltmetre la tension
entre les voies A5 et A1 du connecteur
42 voies du contrdleur.

A-t-on 0V entre les voies A5 et A1 du
connecteur 42 voies du contréleur ?

—— non —p

Remettre en état le cAblage électrique entre
la voie A5 du connecteur 42 voies du
contréleur et le + 12V APC.

oui

v

Changer le contréleur.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 25 : A la mise du contact, I'afficheur central reste éteint

Vérifier {"état des cablages électriques
entre les voies ;

' fusible 15 de la platine

C -
t:unrnec fusibles habitacle (voir MR)
15 voies | 3 Masse M10

cheur 117 voies de I'UCL

delucL | ! , _
12  fusible 18 de la platine

fusbiles habitacle (voir MR)

de I'affi- 6 et 35 }connecteurss

Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

—— NoNn —P

3
Remettre en état le cablage électrique

défectueux.

T

oui

v

Vérifier 'état des fusibles 15 et 18
de la platine fusibles habitacle {voir MR}
de 10A chacun.

Les fusibles sont-ils en bon état?

— non —p

Changer le fusible défectueux.

oui

y

Vérifier la présence de la tension
= 412V sur les voies 17 et 2 du connecteur
55 voies de |"UCL.
A-t-on cette tension ?

Lnon—>

Changer I'UCL.

I

oui

v

Changer l'afficheur central.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 26 : L'afficheur central reste blogqué sur un écran
(la commande ADAC en bout de manette d’essuie-vitre est inopérante)
et/ou les boutons de réglage des heures et des minutes sont inopérants

Veérifier I'état des cablages électriques entre :

Connec- 10 14 | Connecteur 15
teur 28 et 13 pvoiesde |'afficheur

55 voies 45 6 central

de I'UCL 47 masse pied avant gauche
M10

Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

— Nnon —»

Changer te cablage électrique défectueux.

oui

v

Vérifier I'état de la commande ADAC en bout
de manette d’essuie-vitre et des boutons de
réglage des heures et des minutes.

Les commandes sont-elles en bon état ?

— NOon —P

Remettre en état ou changer la commande

défectueuse.

oui

v

Contact mis, vérifier la présence des tensions :
- =412V + APCsurlavoie 10 du connecteur
55 voies de I'UCL
- =412V + APCsur la voie 28 du connecteur
55 voies de I'UCL.
A-t-il ces tensions ?

— non —p

Changer I'UCL.

!

oui

y

Contact mis, vérifier la présence
de la tension :
- =412V + APCsur la voie 47 du connecteur
55 voies de I'UCL.
A-t-on = + 12V + APCsur la voie 47 du
connecteur 55 voiesde 'UCL ?

—— non —

Changer I'UCL.

oui

v

Changer l'afficheur central.

pen571.1

24-209




TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 27 : Mauvais fonctionnement de la jauge d’autonomie
(logométre au tableau de bord) .

Vérifier I'état des cablages électriques
entre les voies :

Connec- (3 fusible 10 de la platine
teur 13 fusibles habitacle (voir MR) [ non —p Remettre en état le cablage électrique
voiesdu < 9 et Masse M10 * défectueux.
:;iabieau 13 37 Connecteur 55 voies de
e bord ucL

Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

oui

v

Le fusible 10 de |a platine fusibles habitacle

(de 10 A) est-if en bon état ? —~ NON —| Changer le fusibie.

l

oui

v

Contact mis, vérifier la présence

d'une tension U > 0,5V entre les voies 37
et 2 du connecteur 55 voies de I'UCL ? —— non —» Changer le tableau de bord.

A-t-onlU > 0,5V 7

oui

v

Changer |'UCL.
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 28 : Les feux stop sont éteints frein pressé ou restent allumés

en permanence

Vérifier I'état des cablages électriques entre :

3 et 4duconnecteurfeu
Connecteur arriére droit

3 voiesdu 3 et Sduconnecteurfeu
contacteur i arriére gauche

stop, voie 1 et fusibles10dela
platine fusibles

\ habitacle (voir MR)

Faites de méme entre :

- voie 5du connecteur feu arriére droit et la
masse MF.

- voie 3 du connecteur feu arriére gauche et
la masse MG.

- voie 49 du connecteur 55 voies de I'UCL et
les raccordements R34.

Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

. hon —p Remettre en étfzt le cablage électrique
défectueux.

|
oui

v

Le fusible 10 de la platine fusibles habitacle
(voir MR) de 10 A
est-ilen bon état?

— non —p Changer le fusible.

]
oui

v

Contact mis et pédale de frein pressée,
vérifier sur les voies 49 et 2 du connecteur
55 voies de I'UCL la présence de la tension

= +12V.
A-t-on cette tension ?

— non —p Changer |'UCL.

oui

v

Veérifier I'état des éléments suivants :
- Contacteur de stop.
- Ampoules des feux stop.
Changer I'élément défectueux.

pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE

Effets client

TRACTIOIN ELECTRIQUE
Effets client

ALP 29 : Mauvais fonctionnement du bruiteur oubli d’éclairage

Vérifier I'état des cablages électriques entre :

Connecteurdu | 1 et 341 g;:gieecste“r
bruiteur voies 2 15 | Jerucl

Le cablage électrique est-il en bon état ?

— non —

Remettre en état le cablage électrique.

oui

v

Débrancher le bruiteur.
Mesurer la résistance entre les voies 1 et 2
du connecteur du bruiteur.
At-onR=3Q7?

3

—— non —p

Changer le bruiteur.

oui

v

Changer I'UCL.

pen571.1
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3 |

ALP 30 : Le groupe motoventilateur du moteur de traction
ne fonctionne pas

Vérifier I'état du cablage électrique
entre |e relais motoventilateur du moteur
de traction voies :

f1 fusible 14 de la platine fusibles
compartement moteur (voir MR)
via le raccordement R67

et masse M16

et masse M16 via le groupe moto-

ventilateur du moteur de traction

fusible 11 de la platine fusibles

compartement moteur (voir MR)

\ via le raccordement R67

Le cablage électrique est-il en bon état ?

A
w N

—— non —

Remettre en état le cdblage électrique

défectusux.

i

oui

v

Contact mis, vérifier la présence de la tension
= OV + APC entre les voies 3 et 5 du relais
motoventilateur du moteur de traction.
A-t-on cette tension ?

— Nnon —P

Changer le relais motoventilateur
du moteur de traction.

|

oui

v

Changer le groupe motoventilateur du
moteur de traction.

pecn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE

TRACTION ELECTRIQUE Effets client

Effets client

. i : i ionnement du dégivrage lunette arriére (suite)
ALP 31 : Mauvais fonctionnement du dégivrage lunette arriére ALP 31 : Mauvais fonctio givrag

Vérifier que le véhicule n'est pas en fin
d'autonomie (en fin d’autonomie, . ) )

le dégivrage fonctionne de facon hachée). [ Oui —» Recharger la batterie de traction.
Le véhicule est-il en fin d’autonomie ?

]
non Dégivrage lunette arriére actif,
¢ 3 vérifier la présence de la tension =+ 12V Changer I'UCL.
+APC entre les voies 33 et 2 —— non —»
Verifier 'état du cablage électrique du connecteur 55 voies de 'UCL.
entre [a commande lunette arriere A-t-on cette tension ?
dégivrante voies : ;_ I
[1 masse M10 via la commande feux : oui
de détresse et le boitier shunt ¢
, masse - non —p Remettre en ét’at le cablage électrique
3 et raccordementR1 défectueux. Dégivrage lunette arriére actif,
4 et fusible 9 de la platine fusibles 3 vérifier la présence de |a tension = OV — Changer le relais lunette arriére dégivrante.
habitacle (voir MR) , +APC entre les voies 3 et 5 du relais — non
6 et 29duconnecteur 55 voies de I'UCL lunette arriére dégivrante.
\ via le raccordement R34 - A-t-on cette tension ?
Le cablage électrique est-il en bon état ? ' i
T 3 oui
oui ] *
‘ ' Changer la l[unette arriere dégivrante,
Dégivrage lunette arriére actif, vérifier la
presence d.e la tension = OV +APC Changer la commande lunette arriere
entre les voies 4 et 6 de la commande —— non —p déai
-y o egivrante,
lunette arriére dégivrante
A-t-on cette tension ?
i
oui
Vérifier I'état du cablage électrique entre le
relais lunette arriére dégivrante voies :
(1 33 du connecteur 55 voies de I'UCL
via le raccordement R34
2 et masse M10viala centrale
clignotante et le boitier shunt i N - )
masse L non Remettre en et?t le cablage électrique
3 et fusible 13 de la platine fusibles défectueux.
habitacle (voir MR)
5 et masse MF via les raccordements R1,
R14, ia lunette arriére dégivrante
\. et le feu arriére droit
Le cablage électrique est-il en bon état ?
I
oui
pen571.1
pcnS571.1 e—
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TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

TRACTION ELECTRIQUE
Effets client

ALP 32 : Mauvais fonctionnement du dégivrage rétroviseurs électriques

Vérifier que le véhicule n’est pas en fin
d'autonomie (en fin d’autonomie,
le dégivrage fonctionne de fagon hachée).
Le véhicule est-il en fin d'autonomie ?

— oui —p

Recharger la batterie de traction.

T
non

v

Vérifier "état du cablage électrique entre la
commande |unette arriére dégivrante voies :

/1 masse M10 via la commande feux
de détresse et le boitier shunt
masse

et raccordementR1

et fusible 9 de la platine fusibles
habitacle (voir MR)

6 et 29 duconnecteur 55 voies de I'UCL

\. via le raccordement R34

Le cdblage électrique est-il en bon état ?

A
& W

—— NONn —p

Remettre en état le ciblage électrique
défectueux.

oui

v

Dégivrage lunette arriére actif, vérifier la
présence de fa tension = 0V +APC
entre les voies 4 et 6 de la commande
lunette arriére dégivrante
A-t-on cette tension ?

— NOon —p

Changer la commande lunette arriere
dégivrante.

{
oui

v

Vérifier i'état du cablage électrique entre le
relais lunette arriére dégivrante voies :

& 33 du connecteur 55 voies de 'UCL
via le raccordement R34

masse M10 via la centrale
clignotante et le boitier shunt
masse

fusible 13 de la platine fusibles
habitacle (voir MR)

masse M10 via les raccordements
R3, R4, les rétroviseurs électriques
\. et le boftier shunt masse

Le cdblage électrique est-il en bon état ?

oui

—— non —

Remettre en état le cablage électrique
défectueux.

pcn571.1
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ALP 32 : Mauvais fonctionnement du dégivrage rétroviseurs électriques

{suite)

Dégivrage lunette arriére actif,
vérifier la présence de la tension = +12V
+APCentre les voies 33 et 2
du connecteur 55 voies de I'UCL.
A-t-on cette tension ?

—— non —p

Changer I'UCL,

|

oui

v

Dégivrage lunette arriére actif,
vérifier la présence de la tension = QV
+APC entre les voies 3 et 5 du relais
lunette arriére dégivrante.
A-t-on cette tension ?

—— non —P

Changer le relais lunette arriére dégivrante.

|
oui

v

Changer le ou les rétroviseurs électriques.

pen571.1
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DIAGNOSTIC
Effets client

DIAGNOSTIC
Effets client

ALP 33 : Le véhicule manque d’autonomie

Vérifier que le véhicule est bien conforme a Ia
spécification. Contréler également :
- lapression des pneus,
- ladurée de vie de la batterie de traction,
- les conditions d'utilisation du véhicule par
le client.

Ces spécifications sont-elles respectées ?

A-t-on n; inférieur 280 Ah?

~— Non —P|

Remettre en état le véhicule.
Rappeler les consignes d'utilisation du
véhicule au client.

|

oui

v

— NON =P

Lancer une charge d’entretien et faire un
remplissage de la batterie de traction puis
redonner le véhicule au client.

]
oui

v

Brancher la valise XR25. Fiche 40 coté 2/2.
Code D40. Sélecteur sur $8.
Relever et noter les valeurs suivantes
par les touches :
- G60* pour le nombre d'Ah déchargés
cumulés du coffre avant.
- G62* pourle nombre d'Ah déchargés
cumulés du coffre arriere.
(Ces valeurs seront utilisées par la suite).
Vérifier que I'état de charge de la batterie
de traction est supérieur 3 50 % de I'état de
charge maximal (lecture sur la jauge
d’indicateur d'état de cha rge).
Vérifier sur un parcours connu la
consommation d’Ah sur I'afficheur (distance
de parcours supérieure a 10 kilométres).
A-t-on une consommation d’Ah
inférieure 4 20 Ah/10km ?

Vérifier gue la fonction refroidissement
batterie de traction est opérationnelle.
Brancher fa valise XR25.

Fiche n° 40 c6té 2/2. Code D40. Sélecteur sur 58.
Le barregraphe 9 gauche est-il allumé ?

—~ oui —P

Consuiter le barregraphe 9 gauche allumé
sur la fiche n®40 c6té 2/2.

aon

|

—— non —p

Vérifier la libre rotation de chaque roue :
- frottements des plaquettes de frein,
- frottement des freins tambour.
Remettre en état si nécessaire.

Vérifier que la fonction capteur de température
batterie de traction est opérationnelie.
Valise XR25 toujours branchée sur la fiche n° 40,
coté 2/2, le barregraphe 8 droit est-il allumé ?

- oui —p

Consulter le barregraphe 8 droit allumé
sur la fiche n° 40 c6té 2/2.

oui

v

Contréler I'état de la jauge.

Pour cela, décharger la batterie de traction en
roulant au-dela de l'allumage du témoin
“mini jauge batterie" et du message d’alerte
"FIN D’AUTONOMIE". Noter le nombre d'Ah
déchargés (noté nq) sur I'afficheur.
Continuer ensuite & rouler (pied a fond s
possible) jusqu’a ce que le courant devienne
inférieur a 75 A (lecture sur I'afficheur). Noter
le nouveau nombre d'Ah déchargés (noté n,).
Calculer ensuite n; - n;.

A-t-on n; - ny supérieur 3 25 Ah ?

—— oui —P

!
non

v

Vérifier le branchement du capteur de
mesure du courant.
Si l'incident persiste, changer le capteur de
mesure du courant.

Valise XR25 toujours branchée.
Sur la fiche n® 40 c6té 1/2, relever et noter les
valeurs suivantes par les touches :

- G60* pour le nombre d’Ah déchargés cumulés
du coffre avant,

- G62* pour le nombre d’'Ah déchargés cumulés
du coffre arriére,

- G61* pour le nombre d'Ah chargés cumulés du
coffre avant,

- G64* pour le nombre d'Ah chargés cumulés du
coffre arriere,

- # 17 pour le nombre d’'Ah surchargés cumulés
du coffre avant,

- # 37 pour le nombre d’Ah surchargés cumulés
du coffre arriére,

- # 12 pour le nombre d’Ah surchargés cumulés
depuis le dernier remplissage du coffre avant,

- # 32 pour le nombre d'Ah surchargés cumulés
depuis le dernier remplissage du coffre arriére.

A-t-on # 12 et # 32 inférieurs a 1 000 Ah ?

24-218

pen571.d

e SR

— non -

Changer I'UCL en suivant la procédure de
remplacement (voir chapitre "UCL").
Lancer une charge d’entretien et faire un
remplissage de la batterie de traction puis
redonner le véhicule au client.

i

oui
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DIAGNOSTIC
Effets client

Faire une charge compléte de {a batterie de
traction. Aprés cette charge, sur la fiche n® 40,
coté 1/2, relever et noter les nouvelles valeurs

par les mémes touches que précédemment,

Calculer ensuite pour le coffre avant
et le coffre arriére :

- le nombre d'Ah chargés (noté C),

- le nombre d’Ah chargés et surchargés
(noté C + §),

- le coefficient faradique (noté K).

Pour le coffre avant et le coffre arriere, le
coefficient faradique K est-il inférieur3 1,112

L oui 4

Changer le chargeur.
Si I'incident pegsiste, changer 'UCL, en suivant
la procédure de remplacement d’une UCL
(voir chapitre UCL).

non

!

Calculer G60* aprés décharge - G60* avant
décharge - 12 Ah (la valeur trouvée est notée
d avant) pour le coffre avant.
Calculer G62* aprés décharge - G62* avant
décharge - 12 Ah (la valeur trouvée est notée
d arriére) pour le coffre arriére.
A-t-on Cinférieur a d avant pourle
coffre avant ?

A-t-on Cinférieur a d arriére pour le
caffre arriere ?

- non P

Verifier que la mesure de tension lue par
I'UCL est bonne.

Brancher la valise XR25. Fiche n° 41.
Entrer # 06 pour lire la tension de la batterie
de traction.

Vérifier ensuite la valeur de la tension lue par
I'UCL avec un voltmeétre.

Vérifier que les deux valeurs trouvées sont
cohérentes.

oui

Coffre avant :

- €= nombre d’Ah chargés = (G61* - # 17) aprés charge - (G61* - # 17) avant charge.
- €+ 5 = nombre d'Ah chargés et surchargés = G61* aprés charge - G61* avant charge.

C+S

- K = coefficient faradique du chargeur =

Coffre arriére :

- C = nombre d'Ah chargés = (G64* - # 37) aprés charge - (G64* - # 37) avant charge.
- €+ 5 = nombre d'Ah chargés et surchargés = G64* aprés charge - G64* avant charge.

C+8

K = coefficient faradigue du chargeur =

24-220
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Pour le coffre avant ou le coffre arriére,
a-t-on Cinférieur 380 Ah ?

_ non _p|

oui

;

Lancer une charge d’entretien et faire un
remplissage de la batterie de traction puis
redonner le véhicule au client.

Pour le coffre avant ou le coffre arriére,
a-t-on C inférieur 4 60 Ah ?

L OUi

Déposer la batterie de traction

non

!

Décharger la batterie de traction en roulant
(pied & fond si possible) jusqu’a ce que le courant
soit inférieur a 75 A (lecture sur {'afficheur).
Lancer ensuite une charge d’entretien et faire
un remplissage de la batterie de traction.

Sur la fiche n® 40 ¢oté 1/2, relever et noter les
nouvelles valeurs par les mémes touches que
précédemment.

Calculer ensuite le nouveau nombre d’Ah chargés
(noté C') pour le coffre avant et le coffre arriere.
Pour le coffre avant ou le coffre arriére,
a-t-on ¢’ supérieura C + 5 Ah (C = nombre d’'Ah
chargés calculé dans la page précédente) ?

—~ NON

Déposer la batterie de traction

|

oui

!

Redonner le véhicule au client.
Conseillez-lui d'éviter de faire des charges
incomplétes ou interrompues et la batterie de
traction récupérera sa capacité.
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TRACTION ELECTRIQUE TRACTION ELECTRIQUE
Messages d’alerte Messages d'alerte
, ALP 1 ;: Message d'alerte "DEFAUT JAUGE"
. et consommation instantanée (en Ampéres) anormale
MESSAGES D'ALERTE ‘
b  "DEFAUTJAUGE" ALP 1

Vérifier le branchement du capteur -
cap Rebrancher correctement les cablages

- "ENERGIE MINIMALE" et le témoin "mini jauge batterie" est allumé ALP2 de mesure du courant, — non —™ électriques.
Le branchement est-il bon ?

———— "CHOC DETECTE" ALP3 l
) ) ] ! oui
—-  "DEFAUT CHOC" - "DETECTION INOPERANTE", le témoin "défaut électronique” ALP 4 - ¢
est allumé fixe et le témoin "défaut d'isolement” clignote
Vérifier I'état du cablage électrique entre
—— "CAPOT OUVERT" et le témoin "défaut électronique" allumé capot fermeé ALP5 le capteur de mesure du courant et les voies 4, A 5 2 i
i ' SZt 22 du connecteur 35 voies de I'UCL. — non — Remettre en e‘;czftelcis:ltj)l(age Slectrique
—— "CHOIX SENS DE MARCHE" et |le témoin "défaut électronique” est allumé ALP & d Les cablages électriques sont-ils en bon état ? '
———— "CHOIX SENS DE MARCHE" "DEMARRAGE IMPOSSIBLE" "PASSEZ EN NEUTRE" ALP 7 \' |
et le témoin "défaut électronique” est allumé oui
~—— "CHARGE IMPOSSIBLE" ALP 8 *
Vérifier la présence de latension = +24V
| u ETEE™ -+ APC entre les voies 4 et 22 du connecteur
CHARGE ARRETEE ALP9 35 voies de I'UCL. b— non —p Cha nger I'UCL.
—— "RELAIS CHAUDIERE" (du chauffage autonome) ALP 10 A-t-on cette tension ?
—— "ARRET CHAUFFAGE" ALP 11 olui
S— “ﬁOM’PLE'MENT EAU NECESSAIRE" et le témoin "mini électrolyte batterie” est ALP 12 *
allumé
Changer le capteur de mesure du courant.
"DEFAUT ISOLEMENT" et le témoin "défaut d'isolement” est allumé fixe ALP13
——— "COMPLEMENT INACHEVE" ALP 14

)

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Messages d'alerte

ALP 2 : Message d’alerte "ENERGIE MINIMALE" et le témoin
"Mini jauge batterie" est allumeé

Faites une charge de la batterie de traction

pen371.1

24-224

TRACTION ELECTRIQUE
Messages d’alerte

ALP 3 : Message d'alerte : "CHOC DETECTE" (sans choc)

Vérifer |'état du capteur de choc.
Le capteur de choc est-il déclenché ?

— oui —P

Réenclencher le capteur de choc.

I

non

v

Vérifier 'état du cablage électrique entre la
voie 4 du connecteur 55 voiesde 'UCL et la
voie 2 du capteur de choc. Faites de méme

entre la voie 3 du capteur de choc et la masse

électrique avant gauche MB.
Le cablage électrique est-il en bon état ?

— non —p

Remettre en état le cdblage électrique.

oui

v

Mesurer la résistance entre la voie 4 du
connecteur 55 voies de I'UCL

et la masse électrique avant gauche MB.
A-t-on une résistance infinie ?

— non

Changer le capteurde choc.

ouj

v

Changer I'UCL.

pen571.1

24-225




TRACTION ELECTRIQUE
Messages d’alerte

ALP 4 : Messages d‘alerte "DEFAUT CHOC" "DETECTION INOPERANTE"
le témoin "Défaut électronique” est allumé fixe et le témoin :
"défaut d'isolement" clignote

Brancher la valise XR25.
Sur la fiche n°40 coté 2/2, les barregraphes
6 gauche, 11 gauche et 18 gauche
sont-ils allumés ?

TRACTION ELECTRIQUE
Messages d’alerte

—— Oui —P

Voir barregraphes 6 gauche, 11 gauche et 18
gauche allumds sur la fiche n° 40 coté 2/2.

non

v

Vérifier I'état du cablage électrique
entre la voie 51 du connecteur 55 voies de
I"'UCL et la masse électrique batterie MB
via le relais commande des interrupteurs
électromagnétiques, le capteur de choc
et le raccordement R34.

Le cablage électrique est-il en bon état ?

—— non —p

Remettre en état le cablage électrique.

i
oui

v

Mettre fe contact et vérifier la présence
de la tension = + 12V sur la voie 51 du
connecteur 55 voies de "UCL.
A-t-on =412V + APCsuriavoie 51du
connecteur 55 voies de I'UCL ?

—— Non —p

Changer "UCL.

|
oui

v

Verifier I'état du relais des interrupteurs
électromagnétiques.
Le relais des interrupteurs
électromagnétiques est-il en bon état ?

—= non —P»

Changer le relais des interrupteurs
électromagnétiques.

I

oui

v

Vérifier I'état du capteur de choc.
Le capteur de choc est-il en bon état ?

—— non —p»

oui -

v

Changer I'UCL.

Changer le capteur de choc.

pen571.1
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ALP 5 : Message d’alerte "CAPOT OUVERT" et témoin "défaut électronique"
allumé capot fermé

Vérifier Iétat du cablage électrique
entre la voie 40 du connecteur 55 voies de
I'UCL etla voie 1 du contacteur capot.
Faites de méme entre la voie 2 du contacteur
capot et la masse véhicule MB.

Le cablage électrique est-it en bon état ?

= NON ~——P»

Remettre en état le cablage électrique.

!

oui

v

Capot ouvert, vérifier sur la voie 40 du
connecteur 55 voies de I'UCL la présence de la
tension =+ 12V + APC.

A-t-on cette tension ?

— non ——p

Changer I'UCL.

oui

v

Changer le contacteur capot.

pcnS571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Messages d’alerte

ALP 6 : Message d"alerte "CHOIX SENS DE MARCHE™ et témoin *
"défaut électronique” allumé

Brancher la valise XR25.
Sur la fiche n® 40 c6té 2/2, le barregraphe
10 droit est-il allumeé ?

—— QUi ~—P»

I
non

v

Voir barregraphe 10 droit allumé sur la fiche
. n°40 coté 2/2.

Vérifier I'état du cablage électrique entre |a
voie 2 du potentiométre de commande de

sens de marche et la voie 24 du connecteur
55 voiesde I'UCL via le raccordement R34.
Le cablage électrique est-il en bon état?

—— nNon —p

Remettre en état le cablage électrique.

]
oui

v

Contact mis, vérifier la présence de la tension
= +5V + APC sur la voie 6 du connecteur
S5voiesde I'UCL.

A-t-on = +5V +APCsur la voie § du
connecteur 55 voies de I'UCL ?

[ non

|
oui

v

Contact mis, vérifier sur la voie 24 du
connecteur 55 voies de I'UCL la présence des
tensions :
=+2,7V +APC avec commande de sens de

marche en position R (marche arriére).

=+3,4V + APC avec commande de sensde

marche en position N (neutre).

=+4,2V + APC avec commande de sens de

marche en position D (marche avant).
A-t-on ces tensions ?

— non —P»

oui

v

Changer I'UCL.

Changer I'UCL.

o < ra e e o

Changer le potentiométre de commande de

sensde marche.

24-228
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ALP 7 : Message d'alerte "CHOIX SENS DE MARCHE" "DEMARRAGE )
IMPOSSIBLE" "PASSEZ EN NEUTRE" et témoin "Défaut électronique” allumé

Brancher la valise XR25.
Sur la fiche n° 40 c6té 2/2, les barregraphes
10 gauche et 10 droit sont-ils allumés fixes
avec le barregraphe 12 gauche clignotant ?

—— oui —p

Voir barregraphes 10 gauche et 10 droit
allumés fixes avec e barregraphe 12 gauche
clignotant sur la fiche n° 40 c6té 2/2.

non

v

Vérifier I'état des cablages électriques entre
les voies :

Connecteur 6 1
55 voies 24 et 2
de 'UCL 44 3

Pot. de cde
sens de
marche via
le raccord.
R34

Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

— NOn —P

Remettre en état le cablage électrique
défectueux.

1

oui

v

Contact mis, vérifier la présence de la tension
= +5V + APV sur la voie 6 du connecteur
55 voies de I'UCL.

A-t-on =+5V +APCsurlavoie6du
connecteur 55 voies de 'UCL ?

——— NOoNn —P

Changer 'UCL

|
oui

v

Contact mis, vérifier sur la voie 24 du
connecteur 55 voies de I'UCL la présence des
tensions :

- =+2,7V + APC avec commande de sens de

marche en position R (marche arriére).
- =+3,4V + APC avec commande de sens de
marche en position N (neutre}.
= =442V + APC avec commande de sens de
marche en position D (marche avant).
A-t-on ces tensions ?

———

~—— non —p

Changer le potentiométre de commande de
sens de marche.

|

oui

v

Changer 'UCL.

pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Messages d'alerte

ALP 8 : Message d'alerte "CHARGE IMPOSSIBLE"

Vérifier si les conditions suivantes
sont réunies :
- sélecteur commande sens de marche en
position N {neutre),
- capot fermé,
- contact coupé.
A-t-on ces conditions ?

— non —P

Relancer une charge avec ces conditions.

l

oui

v

Brancher la valise XR2S5.
Sur la fiche n°® 40 cété 2/2, code D40, sélecteur
sur 58. Sur I'afficheur, on doit lire 2.ELE,
A-t-on un barregraphe de défaut allumé ?

-

A N e e

ALP 8 : Message d'alerte "CHARGE IMPOSSIBLE™ (suite)

Sur la fiche n° 41, entrer #06 pour lire la

— cui —P

Voir barregraphe de défaut allumé sur la
fiche n° 40, coté 2/2.

non

v

Valise XR25 toujours branchée,
utiliser la fiche n® 41.
Sur la fiche n° 41, a-t-on un barregraphe
de défaut allumé ?

—— OUi —»

Voir barregraphe de défaut allumé sur la
fiche n°41.

l

non

v

Toujours sur la fiche n° 41, entrer #08 pour
lire Ja température de la batterie de traction.
Pour un état de charge de la batterie < 40%,

la température de la batterie est-elie
supérieure 4 50°C?
Pour un état de charge de la batterie > 40%,
latempérature de la batterie est-elle
supérieure 4 40°C?

— oui —»

Attendre que la température de la batterie
de traction redescende sous le seuil.

non

i

Sur la fiche n® 41, entrer #01 pour lire le
courant de sortie du chargeur.
A-t-on un courant de sortie du chargeur
supérieura 27 A?

— oui

Changer le chargeur.

non

penS571.1
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tension de la batterie de traction. . Changer le chargeur.
A-t-on une tension de la batterie de traction oui —» 9 9
supérieure a 170 v ?
non
Vérifier 'état du fusible de 30 A du chargeur .
(sur la platine de connexions) et le fusibie de Remettre en état les cables haute tens:op et
350 A. Verifier également la connectique | non —» hanger e fusible défectueux si nécessaire.
et les cables haute tension.
Ces éléments sont-ils en bon état?
I
oui
Changer I'UCL.
pen571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
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ALP 9 : Message d’alerte "CHARGE ARRETEE"

Valise XR25 toujours branchée.
Fiche n°® 40 coté 2/2, code D40, sélecteur sur
S8. Sur |"afficheur, on doit lire 2.ELE.
A-t-on un barregraphe de défaut allumé ?

— Ooui ~—p

Voir barregraphe de défaut allumé
sur la fiche n° 40, coté 2/2.

non

v

Brancher ia valise XR25.
Fiche n®41, code D41, sélecteur sur 58.
Sur ['afficheur, on doit lire "l.chA".
A-t-on un barregraphe de défaut allumé ?

—— OUi —P»

Voir barregraphe de défaut allumé
sur la fiche n° 41,

non

v

Toujours sur la fiche n° 41, entrer #08 pour
lire la température de la batterie de traction.
Pour un état de charge de la batterie < 40%,

la température de la batterie est-elle
supérieure a 50°C?
Pour un état de charge de la batterie > 40%,
la température de la batterie est-elle
supérieure a 40°C?

—— oUi —»]

Attendre que la température de la batterie
de traction redescende sous le seuil.

!

non

v

Sur la fiche n° 41, entrer #01 pourlire le
courant de sortie du chargeur.
A-t-on un courant de sortie du chargeur
supérieura 27 A?

— QUi —

Changer le chargeur.

non

v

Sur la fiche n° 41, entrer #06 pour lire la
tension de la batterie de traction.
A-t-on une tension de la batterie de traction
supérieurea 170 Vv?

—— OUi —P

Changer le chargeur.

non

pen571
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ALP 9 : Message d’alerte "CHARGE ARRETEE" (suite)

Vérifier I'état du fusible de 30 A du chargeur
(sur la platine de connexions) et le fusible de Remettre en état les cables haute tension et
350 A. Vérifier également la connectiqueet [ "0 changer le fusible défectueux si nécessaire,
les cables haute tension.
Ces éléments sont-ils en bon état ?
oui
Changer I'UCL.
pen571.1
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¥ ] r
Messages d'alerte Messages d’alerte
ALP 10 : Message d'alerte "RELAIS CHAUDIERE" j ALP 11 : Message d'alerte "ARRET CHAUFFAGE"
vérifier si I'affichage du message d'alerte
"Arrét chauffage" a été provoqué par l'un
Brancher la valise XR25. des facteurs suivants :
Sur la fiche n® 40 ¢6té 2/2, entrer #05 pour lire Remettre manuellement le thermostat - durée de fonctionnement programmeée en
la température du I|q’unde de chauffage — oui —p de surchauffe & zéro avant de faire un fin de comptage, . = Oui ~— Remettre en état I'élément.
(degrés). nouveau démarrage - détection du capteur de choc actif,
La température du liquide de chauffage est- » ) - détection du capot ouvert.
ellesupérieure 3 115 £ 3°C? Le message d'alerte a-t-il été provoqué par
I 'un de ces facteurs ?
non I
¢ nzn
Sur la fiche n® 40 c6té 2/2, le barregraphe 3 ) Voir barregraphe 3 droit allumeé sur Iz fiche . Valise XR25 toujours branchée.
gauche est-il allumé ? — oui —p] n° 40 coté 2/2. ‘ . ] Bral:cherja valise XR25. L oui —p| surlafiche n°40c6té 2/2, le barregraphe
Sur la fiche n° 40 c6té 2/2, le barregraphe 2 gauche est-il allumé avec le barregraphe
| 4 gauche est-il allumé ? 4 gauche ?
non T
y } |
oui non
Vérifier la continuité, Iisolement par rapport ¢ J’
a lamasse et au + 12V du cablage électrique
entre : Veir barregraphes Voir barregraphe
Connecteur Capteur de . 5 . . 2 gauche et 2 gauche allumé sur
35 voies 9 et 1 température [ non —¥ Remettre en Z?;fé:ﬁfge Slectrique 4 gauche allumés la fiche n° 40
de I'UCL 11 2 chauffage ' sur la fiche n°40 coté 2/2.
autonome coté 2/2.
Le cablage électrique est-if en bon état ?
| v
oui Vérifier |'état du cablage électrique entre le
¢ connecteur 35 voies de |'UCL voies :
Débrancher le capteur de température . 25 c2 : A ; ;
chauffage autonome. ~ 23 c1 Raccordement 9 voies ___ hon —» Remettre en et'at le cablage électrique
Mettre le contact et vérifier la présence ; 34 et C3 RBC moteur / chauffage défectueux.
de latension = +5Ventrelesvoies9et 1] [~ hon — Changer I'UCL. 35 a
du connecteur 35 voies de ['UCL. 26 A3
A-t-on cette tension ? Le cablage électrique est-il en bon état ?
l |
oui oui
Changer le capteur de température du Verifier I'état du cablage électrique
chauffage autonome. entre la voie A1 du raccordement 9 voies RBC i . .
moteur / chauffage autonome L hon —p Remettre en et'alt le cablage électrique
- et la masse M16. défectueux.
Le cablage électrique est-il en bon état ?
|
oui
pen571.1 e penS71.1
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ALP 11 : Message d'alerte "ARRET CHAUFFAGE" (suite)

Vérifier I'état de la bougie de chauffage.
La bougie est-elle en bon état ?

— NOh —»]

Nettoyer ou changer la bougie de chauffage.

oui

v

Vérifier |'état des cablages électriques entre :

B A2 gonlpecteur_lg c\lloies
ompe de e 'appareil de
Sosape A et C2f chauffage
chauffage [ A 25 du connecteur 35 voies

de I'UCL

Les cablages électriques sont-ils en bon état ?

TRACTION ELECTRIQUE
Messages d'alerte

ALP 12 : Message d'alerte "COMPLEMENT EAU NECESSAIRE"
et le témoin "Mini électrolyte batterie" est aliumeé

—

Lancer une charge d’entretien,
puis effectuer le remplissage en eau
déminéralisée de |la batterie de traction a
I'aide de l'appareil de remplissage.
Le message s'éteint-il ?

—— non —p|

Remettre en état le cablage électrique
défectueux.

—— oui —P

Fin de diagnostic.

non

v

Vérifier la validité du remplissage.
Le remplissage en eau de la batterie
de traction a-t-il été bien effectué ?

— non —P

oui

v

Demande de chauffage active et contact mis,
vérifier sur le connecteur 35 voies de I'UCL I3
présence des tensions :
~ = +12V + APCsur les voies 34 et 35
- =412V + APCsur les voies 25 et 26
- =45V + APCsuriavoie 23

A-t-on ces tensions ?

i
oui

v

Changer I'UCL.

F—— non —»

Changer l'UCL.

|
oui

v

Vérifier I'état du motoventilateur chauffage
autonome. Sur la fiche n® 40 ¢6té 2/2,
entrer G22*,

Le motoventilateur chauffage autonome
fonctionne-t-il ?

— Nnon ——p|

Changer la chaudiere

I
oui

v

Vérifier I'état de la pompe carburant. Sur la
fiche n® 40 ¢oté 2/2, entrer G21*,
La pompe carburant fonctionne-t-elie ?

— NON ~—

Changer la pompe carburant.

oui

v

Changer I'UCL.
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Refaites un remplissage.

Si I'incident persiste, réparer ou changer
d’appareil de remplissage, puis recommencer.

pcn571.1
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TRACTION ELECTRIQUE
Diagnostic avec la valise XR25

UNITE CENTRALE DE GESTION DU VEHICULE

ELECTRIQUE (UCL

En cas de défaillance d’une des fonctions gérée
par I'UCL, il est possible de faire un diagnostic a
Faide de la valise XR25.

BRANCHEMENT

Utiliser la cassette n° 15 et la fiche diagnostic n° 40
correspondant & I'UCL (Unité Centrale de gestion
des véhicules éLectriques).

926565

Brancher [a valise sur la prise diagnostic située
dans |'habitacle, sur la platine relais et fermer le
capot moteur. Mettre le véhicule sous tension.

Positionner le sélecteur ISO sur S8 et frapper :

LI ]

sur |'afficheur central lire :

E(L|E

m
-
m

puis |2,

IDENTIFICATION DE L'UCL

Le numéro M.P.R. du boitier peut &tre lu directe-
ment aprés avoir établi le dialogue entre 'UCL et
la valise XR25.

rapper (6] [7] [0] []

et lire le numéro M.P.R. sur I'afficheur central de
la valise :

8(6(4

Le numéro s'inscrit en 3 séquences.
Chaque séquence reste affichée
2secondes,

L'affichage est répété deux fois.

environ

EFFACEMENT MEMOIRE

Suite & une intervention sur le systéme, on pourra
effacer la mémoire de I'UCL par Iutilisation du

code, B

(effacement des pannes mémorisées en mode dia-

T EEE

sélecteur en position S8, taper

]I

Cette manipulation a pour effet de ne démémori-
seraucun autre équipement surle véhicule.

FIN DU DIAGNOSTIC

Lors des manipulations avec la valise XR25, avant
de couper le contact ou de débrancher la prise
diagnostic, il sera nécessaire de taper le code

QIR

poursortir du diagnostic de I'UCL.
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—

. FICHE DIAGNOSTIC (RECTO)

S

ETEINT —p> FICHE DU BON COTE

1 L] ALLUME —g» TOURNER LA FICHE CODE PRESENT _|:-
2 |mml EATRES, +ACCESSORES I
T = mu) RELAIS INTERRUPTEUR DE T
3 |l capotouvenT () Ll [
4 |Lall] ANTI DEMARRAGE ACTIF
PRESSER LES TOUCHES : mode / heures / minutes AFFICHEUR =1——
S @[*"5 MODE(S) / HEURES (h) / MINUTES (n) SUR MARCHE 1l
6 FREIN PRESSE : FEUX STOP ACTIF |
AGIR SUR L'ACCELERATEUR (selecteur sur N)
7 | wor ey () W PRESSE (PF)
LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE LUNETTE ACTIVE
8 |Llll Traintenir pressé (3 sec) le bouton — si conditions remplies E
— INHIBITION CONVERTISSEUR ~ T
O |Gl LANTERNES ALLUMEES | RTISSEUR TPy
——1— CONTROLEUR D'|SOLEMENT ACTIF ]—_—
10|33 E(digmt, 1 sec toutes les 10 secondes ) PORTE AVANT OUVERTE (ISl

{ATTENTION : Surveiller le barregraphe 20 gauche)

VEHICULE ELECTRIQUE

ETATS

pour lire coté 212 : G 02 %
[ PRESENCE PRISE &

L. DE CHARGE HYDROGENE ACTIF (x57)
™ POMPE A EAU BAT {x 57} GMV  RADIATEUR
_ GMV BATTERIE  (F40)

BATTERIE ACTIF (x57)

= DEMANDE DE =
| CHAUFFAGE BOUQE |

POMPE A =
CARBURANT

[~ POMPE LIQUIDE
L. CHAUFFAGE

[~ MOTEUR
.. BRULEUR

UFFAGE VENTIL
CHA HABITACLE

P DEF.
_SURV!TESSE ELECTRONIQUE _|
= HAUFFE def, frelnage =
%BE‘E;LH CONTROLE recuperati _|
=— VOYANTS T
. ELECTROLYTE ISOLEMENT

AUTORISATION DU

T OO o ) T T T

OTA : taper EI E E IEJ pour I'autre c6té de {a fiche.

FI115401-2

A
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TRACTION ELECTRIQUE

TION ELECTRIQUE i . )
TRAC Diagnostic avec la valise XR25

Diagnostic avec la valise XR25

!
i
| ; m ACCES AUX INFORMATIONS DE L'UCL PAR L'UTILISATION DE LA TOUCHE #
FICHE DIAGNOSTIC {VERSO) ;
i

ATTENTION : pour les opérations qui suivent, la lecture se fait sur le recto de la fiche.

o R aoco S : : Taper : G I_T_I IEI —»|1.|E|LE (si nécessaire)
ME FICHE DU :
1 NET'E‘E'NT I TOURNER LA FICHE]
UNITE DE VISUALISATION SUR
TOUCHE # CONTROLES EFFECTUES MESURE L'AFFICHEURET/OU
REMARQUES
01 Position du sélecteur de sens de marche .
Neutre nin
Marche avant: Drive . d.|d
(') O Marche arrigre : Reverse r.{r
02 Vitesse moteur brileur (chauffage). Tr/sec variable
03 Fréquence pompe a carburant, Hertz (Hz) variable
04 Intensité flamme. Volts variable
DEFAUZSG 01 & 05 Température du liquide de chauffage. Degrés variable
pour lre cote 1/2;
GOk %
o m———— 06 Non utilisé. . .
07 Potentiométre d'accélérateur
{position de la pédale) PL % . 111.13
€ . PF 882
o (valeurs
approximatives)
08 Courant d'excitation (moteur). Ampéres variable
09 Courantd'induit (moteur). Ampéres variable
10 Courant de sortie (coté 12 Volts). Ampéres 16
11 Température de la batterie de traction. Degrés variable
FI115402-2

NOTA : taper EI El E] |Z| pour |'autre coté de la fiche.
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