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COMMENT FONCT
VEHICGULE EL

IONNE VOTRE
ECTRIQUE

Le Vehicule Electrique est equipe d'un moteur a courant continu
alimenté par une «batlerie de traction». Un calculateur é&lectronigue
enregistre, gére et controle les ordres du conducteur et |'utilisation de la
puissance eélectrique. |l permet aussi de recupérer de I'énergie pendant
les décelérations et de recharger la batterie de traction gréace a un
chargeur embarqué. Il limite les performances du véhicule en fin de réserve
d'anergie ou lorsgue les limites de temperature sont atteintes.

La direction, le freinage, et toutes les autres fonctions sauf le chauffage du
Véhicule Electrique sont classiques., Le moteur électrigue de votre
vehicule degageant peu de chaleur, c'est un systéme de chauffage
fonctionnant au carburant automobile SUPER cu SANS PLOMB gui est
utilise.

Une batterie «auxiliaire» classique de 12 volts alimente I'ensemble des
accessoires du Vehicule Electrique. Elle est chargee par la batterie de
traction par lintermediaire d'un «convertisseur» qui joue le réle d'un
alternateur.

Il 'y a pas de boite de vitesses, pas d'embrayage. La conduite du Véhicule
Electrique est treés proche de celle d'un véhicule & boite automatique. Le
lacher de |'accelerateur permet d'obtenir un frein moteur appreciable. La
«batterie de traction» est constitugee par |'ensemble des &léments de
stockage de |'energie électrique. Ces elements sont repartis dans des
coffres.

Entre le moteur et la batterie est interpose un Or%]ane de sécurite appele
contacteur-disjoncteur, dont le rble est d'établir la llaison électrique entre le
moteur et la batterie de traction. Le circuit de 'ensemble «electrigue» est
équipé de fusibles et disjoncteur.

La batterie de traction, le moteur électrique =t le boitier électronique sont
refroidis par ventilation d'air ou circulation de liguide de refroidissement.

LE VEHICULE ELECTHIGUE EST PAR EXCELLENCE
UNE VOITURE ECOLOGIQUE.

Pas d'emission polluante.
Pas de bruit moteur ou d'échappement.

Recuperation ou recyclage des elements,
notamment des batteries.
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BIENVENUE A BORD

ACCES - PROTECTION *

Cles - Télécommande (pages 24 a 26)

La télécommande vous permst de verrouiller et déverrouiller les portes &
distance et sans avoir besoin de viser le vehicule.

En cas d'usure des piles, ou de défaillance de la télecommande, la clé
permet bien entendu le verrouillage et le deverrouillage des portes.

Codes et numéros

MNotez scigneusement le numeéro des clés (également en code a barres sur
I'stiguette jointe avec celles-ci), de la télécommande, ainsi que le code
autoradio, sur la carte spéciale prévue a cet effet gue vous conserverez en
lieu sdr (jamais avec les papiers, ni a l'intérieur du vehicule).

En cas de perte, le Réseau PEUGEOT pourra, & l'aide de ces numeros,
vous fournir rapidement une nouvelle clé ou télécommande.

* Suivant version.

La télécommande dispose d'un rayon d’action important
vous permettant de verrouiller ou déverrouiller
votre véhicule a distance.

Une manipulation méme dans votre poche,
peut provoguer le déverrouillage involontaire des portes.

|00

BIENVENUE A BORD

POSITION DE CONDUITE

Afin dadapter & votre morphologie la position de conduite optimale
(page 36), vaotre véhicule comporte plusieurs possibilités de réglages :

- Recul de I'assise, inclinaison du dossier, hauteur de I'appui-téie du siége.
- Reglage du volant en hauteur.
- Réglage en hauteur des ceintures.

CEINTURESSDE SECURITE *

Boucler sa ceinture est une precaution fondamentale pour assurer votre
sécurité ainsi gue celle de vos passagers (pages 40-41).

Lors d'une collision ou d'un freinage en urgence, la ceinture vous
maintiendra et vous évitera d'étre gjecte de votre vehicule.

C'est pour cela que la législation oblige |2 port de la ceinture & toute place,
y compris pour les futures mamans.

Les places avant de votre véhicule sont équipges de ceintures a enrouleur
integre, de prétensionneurs et de blogueurs de sangles.

* Suivant version ou pays.

Réglez toujours la position de conduite lorsque
le véhicule est a I'arrét.

Pour une bonne utilisation
des moyens de retenue voir pages 42-43.
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BIENVENUE A BORD

SYSTEMES DE RETENUE
SUPPLEMENTAIRES

Prétensionneurs et blogqueurs de sangles (page 40)

Les prétensionneurs ont pour but de tendre vers l'arrigre les ceintures de
sécurité et permettre ainsi un meilleur placage du corps contre le siége
avant. L'efficacité des ceintures s'en trouve renforcés.

Les blogueurs de sangles, quant a eux, pincent simultanement et fortement
la sangle. Ainsi, lors du blocage des ceintures avant, seule une trés faible
longueur de sangle se déroule, limitant encore plus |a projection en avant
pendant le choc.

Airbags (pages 38-32)
Votre véhicule est équipe aux places avant (selon modeéles ou
équipements) d'Airbags frontaux (coussins gonflables).

Ces équipements sont prevus pour se gonfler instantanément en cas de
choc frontal important et amortir ainsi la projection en avant de l'occupant
{(ou des occupants) avant, permettant de limiter les risques de
traumatismes a la téte, au buste, a I'abdomen et au thorax.

* Sujvant version ou pays.

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire
pour votre protection.

L'Airbag est un dispositif complémentaire.

BIENVENUE A BORD

LES ENFANTS EN VOITURE

Moyens de retenue (pages 42-43)

A chague age le bon siege : ['utilisation de moyens de retenue hemologues
adaptés a I'age et la taille de I'enfant est cbligatoire.

MN'utilisez pas de siege, couffin ou coussin, prévu pour un usage
domestigue.

Ne prenez jamais un bebe ou jeune enfant sur vos genoux, vous ne
pourriez le retenir en cas de choc,

L'équipement de la voiture*

Pour éviter gu'ils manceuvrent ces éguipements, ou toute autre commande
(frein de stationnement...), ne laissez pas vos jeunes enfants seuls dans la
voiture sans surveillance.

Ne laissez pas la cle dans la voiture, les enfants pourraient s'enfermer avec
la telecommande ou en manceuvrant un loguet de porte.

Le parcours

Dans le Réseau PEUGEOT vous trouverez en accessoire des rideaux
pare-soleil adaptes a votre voiture, efficaces pour atténuer la chaleur et les
rayons du soleil d'ete, gque les enfants n'appreécient guére en voiture.

* Suivant version ou pays.

Ne jamais installer un siége enfant sur le sidge du passager avant,
quand le vehicule est équipé d'Airbag passager.
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BIENVENUE A BORD

CHARGEMENT DES OBJETS
DANS LE VEHICULE

Afin de préserver les gualités routidres de wvotre vehicule, guelques
précautions sont & observer :

- respectez le poids total autorise (page 117),

- adaptez votre maniére de conduire et votre vitesse a la charge du vehicule,

- arrimez toujours les objets lourds dans I'habitacle. Si vous &tes amene a
transporter des objets dans I'habitacle, fixez-les aux anneaux d'arrimage
sur le pourtour du plancher (page 45),

- adaptez le falsceau d'éclairage de vos projecteurs en fonction de la
charge de votre véhicule (page 57).

Des objets durs ou lourds pourraient devenir dangereux en cas de freinage
brutal et pourraient, par ailleurs, endommager par leur frottement la
résistance électrique des vitres arriére chauffantes.

VERIFICATIONS VEHICULE

Eclairage et visibilité
Avant de prendre la route, verifiez :

- le bon fonctionnement et le réglage de votre éclairage. Procédez au
remplacement des lampes si nécessaire (pages 104 a 109),

- I'atat de propreté des vitres et des rétroviseurs interieur et exterieur,
- les réglages de vos rétroviseurs.

Voyants et niveaux (selon équipements ou modeles) :
En positionnant |la clé de contact au deuxieme cran, doivent s'allumer les
voyants :

- STOP.
- Frein de stationnement.

(Voir pages 51-62).

Le non allumage de ces voyants indique une défaillance.
Consultez le Réseau PEUGEOT.

BIENVENUE A BORD

PNEUMATIQUES

Pour conduire en toute sécuritg, il est trés important de veiller a ce que les
pressions de genflage soient toujours conformes aux recommandations du
constructeur. Elles doivent étre verifiees avec une periodicite reguliére, tous
les mois par exemple. Ces vérifications sont & faire a froid car la pression
augmente au fur et & mesure gue les pneus s'échauffent en roulage ou si
votre véhicule a été expose longtemps au soleil.

Ne dégonflez jamais un pneu chaud.

Pression des pneumatiques

Avant de prendre la route et hors forte exposition au soleil ;

- Verifiez reguliérement la pression de gonflage de vos pneumatiques. Une
mauvaise pression de gonflage pourrait provoquer une instabilite de votre
véhicule, voir un éclatement du pneu.

Usure des pneumatiques (page 110)

Les témoins d'usure sur la bande de roulement vous indigueront la limite
d'utilisation en toute sécurité de vos pneumatiques.

Tableau des pressions de gonflage : voir page 111.



CHAUFFAGE

Gaz d'échappement du chauffage
Les gaz d'echappement contiennent du monoxyde de carbone, gaz
extrémement toxigue et indétectable parce gu'incolore et inodore.

Respirer ces gaz peut provoquer la perte de connaissance, voire
entrainer la mor, Pour cette raison :

Il est trés dangereux de faire fonctionner le chauffage dans un
endroit clos, ou insuffisamment ventilé.

CONDUITE

LES FREINS

Le systéme de freinage

Elément essentiel de votre sécurité, il est assuré par des freins & disques a
I'avant, a tambours a l'arrierg, et double circuit hydraulique.

Une assistance reduit |'effort a exercer sur la pedale lorsque le moteur
tourne.

Lors de parcours sur route mouillée

Les disques et plaquettes de frein sont humides et l'efficacite des freins
peut diminuer !égérement. Faites de temps & autre un léger freinage pour
gue la chaleur dégagée séche les fralns.

Il en va de méme aprés un lavage du veéhicule.
]

Frein de stationnement (page 73)

Avant de quitter votre vehicule, assurez-vous que |e selecteur de vitesse
est bien sur P et que le frein de stationnement est suffisamment serré pour
éviter tout déplacement du véhicule sous l'effet d'une pente ou dune
poussee intentionnelle ou accidentelle.

Sur fortes pentes, il faut d'autant plus veiller au bon serrage, Il est de plus
Esc'ornmar;de d'engager la positien P et de braquer les roues vers le trottoir
s'il existe).

ATTENTION

Contact coupé, le freinage n'est plus assisté.
L'effort a la pédale augmente considérablement.

Prenez toutes précautions utiles si vous devez
déplacer le véhicule.




CONDUITE

ENTRETIEN DES FREINS

Plaquettes et garnitures de freins

L'usure des gamitures de frein est fonction de |'utilisation de votre vehicule
(circulation en ville, arrét trés fréguents) de votre style de conduite ou de
parcours.

Il est impératif de faire procéder a leur remplacement par le Réseau
PEUGEOT.

Le liquide de freins (voir page 89)

Soumis au viellissement, il doit &tre aussi changé periodiguement.
Un liguide trop usagé peut étre cause de perte d'sfficacite.

Il est impératif de respecter les préconisations du Carnet de Révisions
périodiques.

En suivant scrupuleusement
le programme d'entretien défini, vous aurez l'assurance
d'un fonctionnement efficace et fiable.

CONDUITE

PAR TEMPS DE PLUIE - BROUILLARD

Selon la force de la pluie et 'usure des pneus, les risques d'aguaplaning et
de dérapage au freinage augmentent sensiblement. Moderez votre
vitesse, au besain arrétez-vous guelques minutes dans un endroit sdr pour
laisser passer un orage violent.

Gardez vos distances par rapport au véhicule gui vous précéde.

En cas de brouillard, réglez votre allure en fonction de la distance de
visibilita. Allumez les feux de croisement et les projecteurs antibrouillard si
votre véhicule en est équipé. Allumez le feu arriére de brouillard pour mieux
vous signaler aux autres usagers.

Attention, le feu arridre de brouillard est trés éblouissant par temps
clair : éteignez-le dés qu'il n'est plus nécessaire (un voyant orange au
tableau de bord vous rappelle gu'il est en fonction).

CONDITIONS HIVERNALES

Verglas : selon les conditions hygrométriques locales, une plague de
verglas peut se former (ou subsister) dés +3 “C.

Si vous devez circuler fréquemment aux périodes olu le verglas est &
redouter, redoublez de prudence.

Sur neige, I'adhérence tres faible diminue considerablement le pouvoir de
traction, de direction et de freinage.

Ne faites pas patiner les roues au démarrage, roulez a vitesse trés réduite.

En descente, utilisez au maximum le frein moteur et freinez le plus
délicatement possible.

Vous trouverez dans le Reéseau PEUGEOT des chaines ou des pneus
neige qui vous permettront de rouler avec un maximum de sécurité,

FPensez & nettoyer soigneusement la voiture, en insistant sur les passages
de roues, les dessous de caisse, si vous avez circulé sur la neige ou des
routes oU des produits de dégel ont été répandus.



CONDUITE

CONDITIONS PARTICULIERES

Routes gravillonnées

Roulez a distance suffisante des autres usagers ; de plus cela évitera les
projections de gravillons sur la peinture de |a carrosserie.

Si cela arrive, vous trouverez dans le Réseau PEUGEOT des crayons-
retouches & la teinte exacte de votre peinture, gui vous permetiront de
combler un éclat de peinture.

Routes défoncées, inondées

Les routes défoncées peuvent endommager les preus, les jantes, le
soubassement ou provoguer des déreglages du train roulant.

Si vous étes surpris par une crue, dés que l'eau atieint le bas de caisse,
n'insistez pas, arrétez-vous et gagnez un lieu sar.

Barres de toit et galerie (poids maximum autorise 100 kg au global).

INCIDENTS DE PARCOURS

Si un temoin d'alerte s'allume en cours de route, arrétez-vous en respeactant
la sécurité des autres usagers, et coupez le contact moteur.

Consultez la notice pour savoir quelle conduite tenir.
En cas de crevaison, allumez vos feux de détresse, failes sortir vos

passagers et mettez-les en lieu sdr, a |'écart de |a circulation, derriére les
glissiéres de sécurité ou sur |le bas cote.

Remorquage (page 113)

Nous vous rappelons gue vous pouvez appeler PEUGEOT ASSISTANCE a
toute heure. Les frais de dépannage sont couverts durant la periode de
garantie, pour toute panne due 4 la voiture elle-méame.

Coup de trottoir, nid de poule : faites verifier les pneus ainsi gue le train
avant et arriére ainsi gue les coffres a batterie.

CONSEILS DE SECURITE

Toute intervention sous le capot moteur Impose un minimum de
précautions.

La prudence s'impose avant et pendant toutes verifications.

Pour intervenir sans danger :

- Laissez refroidir votre veéhicule, tenez les enfants eloignes.

- Ne procedez pas a des interventions sans le matériel et les compétences
requises.

Lieu d'intervention

La premiére régle de securité est de choisir un emplacement adapte.

Le véhicule doit &étre eloigne de toute voie publique ou de circulation. Les
autres véhicules représentent une socurce de danger. Ne pas intervenir
dans un |local ferme ou insuffisamment ventile.

Choisissez un emplacement plat, stable et & l'abri du vent. Tenez les
enfants elocignes.
Capot (page 32)

Assurez-vous gue la bequille du capot soit bien en place. Attention aux
coups de vent ! La fermeture soudaine du capot peut représenter un
danger.

Batterie auxiliaire (page 70)

Si une pieéce métallique met en contact les deux bornes de la batterie ou le
(+) batterie et la carrosserie, .eile declenche un court-circuit et peut
provoguer de graves brilures et incendies.

La batterie contient de 'acide, dangereux pour la peau et les yaux.

Lors de toute intervention sur la batterle, le port de protections (gants,
luneites) est nécessaire.

Elle dégage de faibles quantités d'hydrogéne, gaz explosif dans certaines
conditions ; il ne faut donc pas approcher une flamme de la batterie.

MNe sous-estimez pas |les difficultes,
assurez-vous de disposer des moyens
et des compétences nécessaires
pour intervenir en toute sécurite.




CONSEILS DE SECURITE

Radiateur
Le liguide de refroidissement peut atteindre les 50 *C en usage normal.

Il ne faut jamais enlever un bouchon de radiateur chaud : danger de
projection de liquide et de vapeurs brilantes.

Echappement (chauffage)
Il en est de méme pour toutes les pieces d'echappement.
Attention & la température elevee de ces elements.

Essence

Attention aux risques d'incendie si vous manipulez de I'essence ou en cas
de fuites.

EN TOUTES CIRCONSTANCES
- Tenez les enfants eloignes et en securite.
- Evitez d'intervenir sur le bord de voie de circulation.

En cas d'absolue nécessité, ne procédez & une intervention, prés de
|la circulation, gu'en prenant toutes les précautions nécessaires.

- Invitez vos passagers a se tenir en securité hors du veéhicule et au-dela
de la chaussée (les bandes d'arrét d'urgence et les accotements ne
sont pas des lieux sOrs).

- Signalez votre véhicule.

- De préférence, faites appel & un dépanneur professionnel agree par
AUTOMORBILES PEUGEOT.

Nous vous remercions d'avoir lu cette pramiér partie réesumant ce gue
vous devez savoir de votre nouveau vehicule.

La lecture des autres chapitres est indispensable pour assurer le meilleur
usage de votra Véhicule Electrigue.

Le Reéseau d'AUTOMOBILES PEUGEOT, composé exclusivement de
professionnels qualifies, est a votre disposition afin de répondre a toutes
vos guestions.

MNous vous souhaitons bonne route en PEUGEOT.

Cette notice fait partie intégrante de votre véhicule.
Conservez-la dans son emplacement afin de pouvoir
la retrouver facilement.

Pensez a la donner au nouveau propriétaire
en cas de revente de votre véhicule.
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CLES, TELECOMMANDE *

Clé principale

Permet d'actionner les serrures des portes, du bouchon de réservoir et de
la boite & gants, de déverrouiller la direction et de mettre le contact.

Verrouillage centralisé avec la cle *

La clé intégrée a la télécommande permet, & partir des portes avant, le
verrouillage ou le deverrouillage de I'ensemble des portes.

Si l'une des portes avant est ouverte ou mal fermeée, le verrouillage
centralise ne s'effectue pas.

ATTENTION

La télécommande dispose d'un rayon d'action important vous permettant
de verrouiller ou deverrouiller votre vehicule a distance. Une manipulation,
méme dans votre poche, peut proveoquer le deverrouillage involontaire des
portes.

* Suivant version ou pays.

CLES, TELECOMMANDE *

Télécommandes

Les télécommandes utilisent un emetteur

haute fréqguence gqui presente 'avantage :

- de ne pas avoir a viser le recepteur
dans le vehicule,

- d'étre operant a travers tous les
matériaux (tdles, chargement),

- d'avoir une grande portae.

La télécommande a verrouillage centralisé.
Un appui sur A permet le verrouillage ou le deverrouillage des portes.

Ces opérations sont confirmées par le clignotement des feux indicateurs de
changement de direction.

Si une porte est ouverte ou mal fermee, la condamnation s'annule aussitot.
Pendant I'impulsion, un témoin lumineux rouge indique gue les plles sont
suffisammment chargges.

Il est inutile de maintenir cette pression.

En cas de dysfonctionnement, procédez a la réinitialisation de la
teléecommande. Voir ci-aprés paragraphe «Changement de piles de la
telécommandes».

En cas de perte ou de défaillance de la télécommande, I'cuverture a [‘aide
de la clé reste possible.

La clé-télécommande a eété congue avec une cle declipable. En cas de
nécessité, la clé se déclipera afin de ne pas blesser le genou.

* SBuivant version ou pays.



CLES, TELECOMMANDE *

Précautions antivol

Avant de quitter votre vehicule :

- Fermez complétement toutes les vitres, ne laissez aucun objet visible
- Retirez la clé de contact, verrouillez la direction et toutes les portes.

Changement des piles de la
télécommande

Deux piles ref. : CH 1620 3V.

Aprés un changement de pile, il est nécessaire de réinitialiser la
telecommande, pour cela :

- mettez |le contact et actionnez ensuite votre télecommande.

* Suivant version ou pays.

Déclipez pour acceder aux piles.

NE JETEZ PAS LES PILES USAGEES.
REMETTEZ-LES AUX CONCESSI_QNNA]RES PEUGEOT
OU AUX POINTS DE COLLECTE AGREES (magasin de photo, elc.).

ANTIDEMARRAGE
ELECTRONIQUE*

Il verrouille le systéme de contrle moteur et empéche ainsi le démarrage
du véhicule par une personne ne possedant pas la clé.

Fonctionnement
Les clés gui vous ont été remises a la livraison de votre véhicule possédent
une puce glectronique contenue dans |a partie plastique de la clé.

Chaque clé posséde ainsi un code particulier.

A la mise du contact, le code de la clé est reconnu par le systéme
d'antidémarrage codé et le démarrage est possible.

Si la clé ne posséde pas de code ou un code different de ceux en memoire
dans le systéme, le véhicule ne demarre pas.

L'antidémarrage électronique verrouille automatiqguement le systeme de
controle moteur quelgues instants apres la coupure du contact.

Clé suppléementaire
Vous pouvez meémaoriser jusqu’a S cles.

Si vous souhaitez obtenir une clé supplémentaire ou remplacer une clé
défectueuse, adressez-vous impérativement & un olnt Service
PEUGEOT.

Carte confidentielle

Elle posséde |le code d'iden-
tification necessaire a toute
intervention par un Point Service
PEUGEQOT sur le systeme. Ce
code est masqué par un film a ne
retirer qu'en cas de necessite.

PEUGEOT l

Conservez votre carie en lieu
silr, jamais a [Iintérieur du
véhicule.

En cas de perte, l'intégralité de votre dispositif antidémarrage glectronigue
n'est plus garanti. |l sera nécessaire de faire proceder a une intervention
majeure par le Réseau PEUGEOT.

T Suivant version ou pays.

ATTENTION
Lors de I'achat d'un vehicule d'occasion :

- verifiez que vous étes bien en possession de la carte confidentielle.

- Il est conseille d'effectuer une mémorisation des clés par un Point
Service PEUGEOT afin d'étre sir que les clés en votre possession
sont les seules qui permettent la mise en route du vehicule.

N'apportez aucune modification au systéme d'antidémarrage
€électronique.




OUVERTURES

PORTE AVANT

Ouverture de 'extérieur

Pour déverrouiller une des ser-
rures de porte avant, introduisez a
fornd la clé dans la serrure puis
tournez la clé vers l'avant du
véhicule ou déverrouillez avec la
telecommands.

Tirez la poignee vers vous.

OCuverture de l'intérieur

Tirez la palette vers vous, porie
verrouillge ou non.

Verrouillage de |'intérieur

La tirette de la porte conducteur
permet, en |'abaissant, de com-
mander le verrouillage centralisé
alectrique lorsgue les portes avant
sont fermees.

OCQUVERTURES

Ouverture de l'extérieur des
portes arriére

Porte arrigre droite

Pour déverrouiller la porte arrigére,
tournez la clé (vers la droite) ou
déverrouillez avec la télécom-
mande.

Tirez la poignése vers vous.

Ouverture a 90° des portes
arriere

Assurez-vous du bon verrouillage
des portes.

Porte arriére gauche

Deverrouillez la porte en tirant le
levier A.

Ouverture a 180° des portes
arriere

Degagez le tirant B vers vous
quand les portes sont partiel-
lement ouvertes.

A la fermeture des portes, le tirant
reprend son accrochage auto-
Matique.




OUVERTURES OUVERTURES *

Ouverture de l'intérieur des portes arriére
Cwuvrir la porte en soulevant la paletie B.

Introduire la cle et soulever la
poignee pour ouvrir le hayon.

LORS DE LA FERMETURE,
FERMEZ D'ABORD LA PORTE 1,
PUIS LA PORTE 2.

ATTENTION
Lors du chargement de votre vehicule,
veillez a laisser libre les zones de course de degagement
des tirants droit et gauche des portes.

" Suivant equipement.
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OUVERTURES

Capot moteur

Pour deverrouiller, tirez vers vous
la commande rouge placée &
I'extréme gauche sous la planche
de bord.

Engagez votre main sous le capot,
légerement & gauche de [l'axe
central.

Poussez vers la droite la palette 1
situee sous le bord du capot
moteur.

Levez |le capot.

Siabilisez-le & l'aide de la beqguilie,
selon dessin ci-contre.

Pour fermer

Replacez |la bequille dans son
logement en appuyant. Abaissez
le capot et lachez-le en fin de
course.

Verifiez le bon verrouillage.

OUVERTURES

Volet arriére de pavillon *

Pour ouvrir le volet arriere de
pavillon, tirez le levier A

Soulevez le wvolet arrigre de
pavillon, dépassez le point de
resistance, jusgu'au blocage des
béquilles auto-freinees B.

Pour fermer, vérifiez le bon verrouillage de la barre d'appui (page 34).
Abaissez le volet arrigre de pavillen pour le verrouiller.

Suivant version ou équipement.



OUVERTURES

Barre d'appui de charges
longues™

Afin de permettre le transport
d'objets longs, depassant par le
volet arriére de pavillon, une barre
d'appul est prévue. Elle doit
supporter la charge des objets.
Elle est rabattable en soulevant le
levier A. Accompagnez-la jusqu'au
montant de porte.

Elle reste articulée sur un cote.
Vous pouvez ainsi maintenir des
objets longs et repositionner la
barre d'une seule main.

Assurez-vous de son bon ver-
rouillage.

Les orifices latéraux pesuvent etre
utilisés comme points daccro-
chage.

Le pare-chocs arriére a été dimensionneé pour servir de marchepied.

* Suivant version ou équipement.

ATTENTION
Ne roulez jamais sans la barre d'appui en place.

Les portes arriére ne se verrouillent complétement
gu'avec la barre en place.

Volet arriére de pavillon ouvert,
attention en passant sous une hauteur limitée.

Utilisez un fanion réglementaire pour tout objet dépassant
de votre véhicule de plus d'un métre.

SIEGES

ﬁ, Appui-téte
Reglage en hauteur par coulissement. Pour extraire

'appui-téte du sigge, appuyez simultanément sur les
boutons a la base des tiges de 'appui-téte.

l

Inclinaison du dossier *

Tournez la molette pour regler
I'Inclinaison du dossier.

Longitudinal
Ha Soulevez la
poignée située

e a gauche et

réglez dans la
position voulue.

Emplacement des documents de bord
Rangement au dessus du tiroir du siége conducteur.

Tiroir sous siage
Pour ouvrir, soulevez-le légérement avant de le tirer vers 'avant.

Sieges chauffants * (voir pages 48-48).

i )
Suivant version ou pays.



POSITION DE CONDUITE *

CONSEILS POUR REGLER VOTRE POSITION DE CONDUITE

Réglage du siége (page 35)

» Longitudinal :
Réglez le sidge de fagon a vous positionner confortablement.
En roulage pied droit sur 'accélérateur et pied gauche sur le repose-pied,
vos cuisses devront &tre soutenues par le coussin du siege.

= [nclinaison du dossier :

Reglez |le dossier de fagon & avoir votre dos confortablement maintenu
sur toute sa hauteur par e siege. Pour gue les ceintures de sécurite soient
tatalement efficaces, il ne faut jamais conduire avec un dossier fortement
incling.
= Appui-téte :

Pour gue l'appui-téte remplisse efficacement son role d'élement de
sécurite, le haut de l'appul-tete doit étre aligne ou le plus proche possible,
avec le sommet de la téte.

Reglage de la ceinture de sécurité (page 41)

Réglez la ceinture en hauteur, de facon a ce que la sangle passe au milieu
de l'épaule.

Réglage du volant (page 37) :

Reéglez le volant pour que vos bras soient légérement plies quand vous
tenez le volant en position « 9 h 15 », et pour que vous puissiez voir
I'ensemble des cadrans et voyants du tableau de bord.

Puis, si nécessaire, reprensz |les réglages pour affiner votre position de
conduite.

SCHEMA DES POSITIONS DE GONDUITE

Bonne Mauvaise Mauvaise

* Suivant modéle.

IMPORTANT

Par mesure de sécurité, ne réglez pas votre position
de conduite en roulant.

REGLAGE DU VOLANT

_e volant peut &tre régle en hauteur.
A l'arrét, réglez d'abord votre siége dans la position la mieux adaptée.

(Voir position de conduite page 36).

Deverrouillez le volant en pous-
sant la commande vers l'avant.

Ajustez la hauteur du volant puis
verrouillez en tirant a fond, vars
vous, la commande.

Veillez & garder une bonne
visibilite sur les cadrans et voyants
du tableau de bord.

IMPORTANT

Par mesure de sécurite,
ces manceuvres ne doivent pas étre effectuées en roulant.




LE SYSTEME AIRBAG *

Le sac gonflable (Airbag) avant

Le sac gonflable (Airbag) avant est un eguipement complementaire a la
ceinture de sécurité, concu pour entrer en action dans le cas de choc frontal

important.

Son role est de s'interposer entre le conducteur et Ie volant ou le passager
et la planche de bord, pour amortir leur projection en avant lors d'un choc
frontal important et permettre ainsi de limiter les risques de traumatismes a
la téte et au buste,

Il n'entrera pas en action lors d'un choc ou un accrochage léger par l'avant,
lors d'une collision arriére ou latérale, ni en cas de fonneaux, car il ne serait
d'aucune utilite,

Fonctionnement

En cas de choc frontal viclent, le {ou les) sac(s) se gonfle(nt)
instantanément en dechirant les points de rupture amenages dans le
coussin central du volant ou dans le bandeau de la planche de bord, coté
passager. || amortit la projection en avant de l'occupant, puis se dégonile
rapidement.

{Le tissu du sac peut & cette occasion provoguer des irritations au visage).
Tout ceci survient dans un temps trés court, de |'‘ordre du dixieme de
saconde.

Le systéme comprend :

* Une centrale de contréle de détection et de fonctionnement, qui

déclenchera le (ou les) Airbag(s) a partir d'une certaing intensite et sous

un certain angle dimpact frontal.

Un Airbag conducteur situeé dans le volant, sous le coussin central.

Un Airbag passager, situé dans la planche de bord ; son declenchement

est couplé a celui du conducteur.

= Un témoin au combine de bord s'allume six secondes a chague mise du
contact. En cas de défaut, il clignote pendant cing minutes puis reste
allume fixe. Dans ce cas, ou 8'il ne s'allume pas, consultez au plus tot &
Réseau PEUGECT.

* Suivant version ou pays.

LE SYSTEME AIRBAG *

Controle de fonctionnement

[l est assure par un témoin lumineux dans le combine qui s'allume
a la mise du contact. Ce témoin s’éteint trois secondes aprés la
mise du contact.

I__:___'|

Attention si le témoin :

-ne s'allume pas a la mise du contact ou,

-ne s'eteint pas aprés les trois secondes ou, )

- clignote pendant cing minutes puis reste allumé, consultez un Point
Service PEUGEQOT.

Précautions d'utilisation Airbag Frontal :

- Les ceintures de sécurité doivent étre utilisées systématiquement.

- Ne jamais rien fixer cu coller sur le coussin central du volant, cela pourrait
cccasionner deg blessures au visage lors du gonflage de |'Airbag.

- Aucun objet ne doit sg trouver entre |e corps de la personne et lg sac
gonflable Airbag avant.

- Ne pas conduire en tenant le volant par ses branches ou en laissant vos
mains sur le coussin central du volant.

- Me pas laisser un accessoire ou un objet sur la planche de bord ou entre
le corps de la personne et le sac gonflable avant gui pourrait entraver le
fonctionnement de ["Airbag ou blesser le passager avant lors de son
gonflage,

- Veiller & ce que votre passager ne pose pas ses pieds sur la planche de
bord lorsque le véhicule est en mouvamesnt.

- Il est rappele gue les enfants de moins de dix ans doivent toujours
prendre place a larriere de la voiture (voir moyens de retenus pour
enfants, voir page 42-43).

du

MNe jamais installer un sieége enfant sur le siége
e d'un

passager avant quand le véhicule est équip
Airbag passagern

el
Suivant version ou pays.



CEINTURES DE SECURITE

PRETENSIONNEURS *
ET BLOQUEURS DE SANGLES

Les prétensionneurs ont pour but de
tendre |les ceintures de sécurite avant, de
maniére a plaguer fermement en arriére
le corps des occupants contre le sieége,
et augmenter ainsi leur efficacité.

Simultanément aux prétensionneurs, le
blogueur pince fortement la sangle.
Ainsi, lors du blocage des ceintures
avant, seule une trés faible longueur de
sangle se deroule et limile ainsi encore
mieux la projection en avant pendant le
choc.

Avertissement.

Le déclenchement des prétensionneurs s'accompagne d'un leger
dégagement de fumée inoffensive et dun bruit tous deux dus a la
detonation de la cartouche pyrotechnique intégrée au systeme.

* Suivant version ou pays.

Les systemes pyrotechnigues des prétensionneurs et Alrbags® doivent
étre changés apres fonctionnement ou dans les dix ans suivant |a date
de mise en circulation du véhicule, et ce, exclusivement par le Reseau
PEUGEOT.

En raison des prescriptions de securité en vigueur, toute intervention ou
tout controle doit étre effectué exclusivement par le Réseau PEUGEOT.
Toute intervention qui ne serait pas effectuée dans le respect stricl des
prescriptions pourrait entrainer le dérangement des sysiémes ou leur
déclenchement intempestif avec le risque de provoquer des blessures
corporelles.

CEINTURES DE SECURITE

Votre véhicule est équipé aux places avant de
ceintures & enrouleur réglables en hauteur
avec prétensionneurs”™ et bloqueurs de

sangles.

Boucler sa ceinture est une obligation
pour l'ensemble des occupants du

véhicule.

Pour que la protection soit maximale, il est
important de boucler correctement sa
cemnture. Les conseils qui suivent vous
aideront a y parvenir.

Réglage de la ceinture en hauteur.

Le bon positionnement du baudrier se situe au milieu de l'épaule
{voir croquis).

Ne jamais appliquer la ceinture sur le cou ou la faire passer sous |e bras.

Bouclage de la ceinture.

Tirez la sangle devant vous, par un
mouvement regulier, en verifiant
qu'elle ne vrille pas. Verrouillez la
boucle dans son fermoir et vérifiez
son bon verrouillage en effectuant
un essai de traction sur la sangle.

La partie abdominale de la sangle
doit étre positionnge le plus bas
possible sur le bassin et &tre la
plus serrée possible. Le dossier de
votre siege doit &tre le plus vertical
possible afin d'éviter que le corps
ne glisse sous la ceinture en cas
de choc.

" Suivant version ou pays.

- réglez toujours votre ceinture lorsque le véhicule est a l'arrét,

- ne faites pas passer la ceinture sur des objets durs ou cassants
fjue vous auriez dans les poches,

- n‘utilisez jamais de pinces ou de clips pour relacher votre
ceinture,

- n'utilisez jamais la méme csinture pour attacher plusieurs
Personnes,

- ne transportez jamais un enfant sur vos genoux,

- verifiez régulierement I'état et la propreté des sangles et des
attaches,

- faites vérifier périodiquement vos ceintures dans notre Réseau
PEUGEOT ainsi qu'aprés tout accident méme mineur.




LES MOYENS DE RETENUE
POUR ENFANTS

Les jeunes enfants ne sont pas des adultes en miniature : jusqu'a I'age
de 7/8 ans environ, la proportion en poids entre la téte et le corps est
différente des adultes.

Lors d'une forte décélération ou d'un choc, |e poids de |a téte et la relative
faiblesse des muscles du cou peuvent causer des lésions vertebrales
graves.

Ce n'est qu'a partir d'environ 10 ans et d'une taille d'environ 1,35 m, que vos
enfants pourront voyager sans autre equipement que la ceinture equipant
le véhicule,

C'est pourguoi la plupart des pays réglementent le transport des enfants en
voiture, la vente et l'utilisation de moyens de retenue par categorie de
poids.

La plupart des sp&cialistes en accidentologie recommandent aujourd’hui :

De la naissance a 9 mois (jusqu'a 10 kg) :
un sigge dos a la route 4 installer & I'aide d'une
ceinture 3 points (& enrouleur).

De la naissance a 9 meis (jusqu’a 10 kg) :
un siége dos & la route a installer & l'aide d'une
ceinture 3 points (& enrouleur).

AUTOMOBILES PEUGEQOT a teste et selectionne pour vous une gamme
d'équipements de retenue homologués, disponibles dans le Reseau
PEUGEOT.

ATTENTION

N'installez pas un siége enfant a I'avant d'un véhicule
équipé d'un Airbag passager.

42

LES MOYENS DE RETENUE
POUR ENFANTS

Au-dela de 3 ans (superieur & 15 kg) :

un adaptateur de ceinture gui permet a l'enfant
d'étre assis aux places arrigre face a la route,
avec une ceinture 2 ou 3 points (ventrale ou &
anrouleur).

(réservé plus particuligrement aux enfants
entre 3 et 6 ans).

Au-dela de 3 ans (supérieur & 15 kg) :

un réhausseur plus adapté aux «grandss
enfants a installer face a la route aux places
arriére disposant d'une ceinture 3 points (a
enrouleur}.

(réserve plus particuligrement aux enfants
entre & et 10 ans).

La loi n'autorise a transporter un enfant aux places avant que dans les cas
suivanis :

= Siége enfant dos a la route (sans Airbag passager) ;

= Lorsque les siéges arriére ne permettent pas l'installation d'un tel siege
{absence ou rabattement) ;

= Lorsgue |le nombre d'enfants est tel gu'ils ne peuvent pas tous étre
installes a l'arriére.



SIEGE PASSAGER AVANT
MULTIFONCTIONS *

Position tablette et acceés au
coffre.

Basculement en tablette

Tirez sur la commande A et
basculez complétement |le dossler.

Wous disposez alors d'une surface
plane, d'une sangle pour retenir
vos documents, et d'empreintes
pour boissons.

Coffre, objets longs

Levez la commande B et faites
basculer l'ensemble du sigge, il
n'est pas nécessaire des retirer
I'appui-téte.

Le coffre sous le siége et 'avant
du plancher permet le rangement
d'objet non visibles de |'exterieur,
et de caler des objets longs
passés par le girafon.

Dans cette position, et si votre
véhicule n'est pas éqguipe d'une
cloison d'arrét de charge, vous
pouvez transporter des objets
longs (jusgu’a 2,10 m) poses sur le
bord avant du plancher de charge.
Arrimez toujours ces objets en
utilisant la barre & larridre du
coffre ou les ceillets d'arrimage
des charges.

* Suivant version ou pays.

ESPACE DE CHARGEMENT

Anneaux d'arrimage

Utllisez les six anneaux d'arrimage, en A, B et C, sur le pourtour du
plancher, pour fixer vos charges.

Suivant vos utilisations, équipez votre véhicule des arréts de charge
gcéﬁététos_r(clmsuns mi-hauteur, grille, etc.) fournis par le Réseau

Pour votre sécurité,
arrimez toujours solidement les charges transportées.




LEVE-VITRE

Commande manuelle

Tournez la manivelle pour monter
ou descendre les vitres du vehicule.

Commande électrigue *

Les interrupteurs A et B placés sur
la planche de bord, permettent la
montée ou la descente des vitres
conducteur et passager.

Commande sequentielle

Un appui sur A permet la montee
ou la descente de la vitre
conducteur & la position deésirée.
Un appul plus accentue, suivi
d’'un relacheé, déclenche la moniee
ou la descente compléte de la vitre
conducteur.

Attention aux enfants pendant
la mancsuvre des vitres.

ATTENTION

Par mesure de sécurité (enfants), retirez la clé de contact en quittant
le véhicule mé&me pour une courte duree.

* Suivant version.

RETROVISEURS

Rétroviseur intérieur

Position nuit anti-éblouissement.
Basculez le levier vers vous.

Reétroviseurs extérieurs

Commande manuelle du miroir

De lintérigur, réglez dans les
quatre directions.

Rabattement en stationnement

Depuis I'extérieur, les rétroviseurs
sont rabattables manuellemeant.
Cette opération ne maodifie en rien
le reglage initial.

Commande électrique *
Rétroviseur c6té passager

Depuis |a place conducteur, reéglez
dans les quatre directions en

agissant sur le bouton d'orien-
tation.

Le dégivrage des miroirs des
rétroviseurs est commande par le
outon de dégivrage des vitres
drriere, situé au centre de |a
Planche de bord.

" Suivant version.




POSTE DE CONDWUITE

17

16

15

[

*

10

11

POSTE DE CONDUITE *

12 13

Aerateur latéral gauche

2 Haul-parleur gauche

Commandes :

* Avertisseur sonore

* Eclairage

* Indicateur de changement de
direction

* Feu arrigére de brouillard

Combiné du tableau de bord
Commandes -

* Essuie-vitre avant

® Essuie-vitre arriére

* Lave-vitre

Agrateurs centraux

&

7 Emplacement autoradio / CB,
radio-téléephone
8 Commandes :
= Vitres glectriques
= Degivrage vitres arriére /
Retroviseur extérieur
= |nterrupteur chauffage
= Feux de détresse
= Sieéges chauffants

9 Emplacement autoradio ou
vide poches

10 Commande de chauffage

11 Beoite & gants supérieure ou
Airbag passager

12 Haut-parleur droit

13 Aegrateur latéral droit

14 Boite a gants inférisure
15 Frein de stationnement
16 Cendrier

17 Sélecteur de marche R, D
18 Allume-cigares

19 Antivol-Contact

20 Airbag conducteur

21 Reglage du volant

22 Trappe d'accés a la boite
a fusibles

23 Commandes :
= Retroviseur électrique
passager
* Reglage en site des
projecteurs
24 Quverture trappe de charge

25 Plafonnier

" Suivant version.



TEMOINS DE CONTROLE
ET D’ALERTE

Indicateurs de
changement de
direction

Coté gauche
Voir page 53.

Les feux indicateurs de changement

Indicateurs de
changement de
direction

Coté droit
Voir page 53.

de direction fonctionnent

simultanément lorsgue le signal de detresse est enclenche.

Feux de croisement

:-"-'--:D Vaoir page 54.

Feu de brouillard
arriére
Voir page 55.

Feux de route
Voir page 54.

Témoin de mise en
fonction de I'Airbag

Voirpage 39.

TEMOINS DE CONTROLE
ET D’ALERTE

Témoin de charge de
_t batterie de traction

!_ Clignote pendant toute la
durée de la charge.

Voir pages 65-66.

Témoin d'incident de

charge batterie
auxiliaire

S'll s'allume en cours
de route, consultez le Réseau
PEUGECQT.

Témoin de frein de
((D) stationnement et niveau
de liquide de freins

Indigue gue :
- le frein est serré ou mal desserré ;
- le niveau de liguide de frein est
insuffisant ;
- un defaut de frein moteur.

Voir page 73.

Témoin de batterie de
traction déchargée

S'allume lorsgue la jauge
d'énergie indique une
charge inférieure ou égale a
environ 20%. Fonctionne avec le
temoin d'éconcscope.

Voir page 64.

Témoin de STOP
S'allume en permanence
contact mis avant |z

position de démarrage
{marche avant), indigue aussi (¢
disjonction entre atterie e
moteaur.

Sl clignote, il indigue gue la prise
de charge est restée brancheée.

Voir page 62.

7| Témoin de manque
m.= | d'eau batterie de

el traction

Seul un Point Service
PEUGEOT doit proceder au
complément d'eau.

Voir page 72.

Témoin mini de
carburant chauffage

S'allume lorsgu’il reste
environ deux litres.

Voir page 77.

Témoin d’incident
électrique

S'allume dés qu'un inci-

dent est détecté par le
boitier électrique.

Consuitez rapidement le Reseau
PEUGEOT pour qu'il procéde &
I'extinction du voyant

Dans ce cas, ne procedez pas a
une charge rapide avant d'avoir
identifié et supprime 'incident.

\foir page 69.




CADRANS DE BORD

Compteur Kilométrique Jauge d’energie
Voir page 64.

totalisateur

Montre numeérigque *
Mise a I'heure

Heure : Pression en tournant & gauche.
Minute : Pression en tournant a droite.

Compteur journalier

Appuyez sur le bouton
pour remettre a zéro.

Témoin de marche avant
Vaoir page 63.

Témaoin de marche arriere
Voir page 63.

Econoscope

L'econoscope vous aidera & gérer de la
meilleure  maniére la consommation
d'energie instantanée.

Il permet de visualiser I'importance de la

consommation d'énergie a tous moments.

* Suivant version.

SIGNALISATION

Avertisseur sonore

Appuyez sur l'extremite de la
commande,

Avertisseur optique

Par impulsion en tirant vers vous.

L'appel optique est possible
contact coupe.

Indicateurs de changement de direction
Gauche, vers le bas.
Droite, vers le haut.

Pour un changement de direction, enclenchez la commande au-dela du
point dur, arrét automatique avec I2 retour du volant.

Signal de détresse

Commande simultanément |es
feux indicateurs de changement
de direction.

Ne l'utiliser qu'en cas de danger,
pour un arrét d'urgence ou pour
Une conduile dans des conditions
inhabituelles.

Fongctionne aussi contact coupé.

Rouler avec le signal de détresse,
rend les indicateurs de chan-
gement de direction inopérants.




SIGNALISATION *

COMMANDE D'ECLAIRAGE
(Bague A)

Tous feux éteints

Tournez |la bague A suivant la fléche.

_‘6"_ Feux de position
T Votre combing s'allume.

Tournez la bague A suivant la fleche.

- =‘D Feux de croisement / feux de route
2D
=

Tirez la commande a fond vers vous paur inverser feux de croisement / feux
de route.

Signal sonore de feux allumeés

Se déclenche & l'ouveriure d'une porie avant, contact coupe, pour indiquer
que les feux sont restés allumés. S'arréte & la fermeture des portes, a
I'extinction des feux, ou a la mise du contact.

" Suivant version.

SIGNALISATION ~

Feu de brouillard arriére.

E Feu de brouillard arriére éteint

Tournez la bague B suivant la fleche.

Feu de brouillard arriére

Le temoin luminaux s'allume.

Le feu de brouillard arrigre fonctionne avec les feux de croisement ou avec
les feux de route.

Revient automatiquement en position initiale a l'extinction des feux.

£}
Rappel

Le feu de brouillard arrigre doit &tre utilisé uniguement par temps de
brouillard ou chutes de neige.

* Suivant version.



VISIBILITE
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Essuie-vitre avant

0 Arrét

1 Balayage intermittent

2 Balayage normal

3 Balayage rapide

4 Balayage coup par coup
Appuyez vers |e bas

Lave-vitre avant

Tirez la commande vers vous.
Déclenche un balayage temporise.

Lave-projecteurs *

Couplés avec le lave-vitre avant.
(Sauf feux ateints)

5 Essuie-vitre arriére
Tournez la manette vers
I'avant, balayage inter-
mittent.

6 Lave-vitre arriére

Tournaz la manette vers
'avant, lavage et ba-

layage.
Au relacher : quatre balayages envi-
ron puis arrét.

Désembuage electrique *

Commande de désembuage
electrique de la lunette arrigre ou
des retroviseurs ou les deux
simultanément suivant éguipe-
ment. Le temoin lumineux de
fonctionnement s'éteint automa-
tiguement aprés 12 minutes en-
viron, pour éviter une consom-
mation de courant excessive. Une
impulsion interrompt le désem-
buage. Une nouvelle impulsion
le remet en fonctionnement pour
12 minutes.

Le desembuage electrigue ne
fonctionne que moteur tournant.

* Buivant version ou pays.

VISIBILITE

Reéglage des projecteurs *

Pour assurer un eclairage optimum et afin d'éviter d’'éblouir les autres
usagers, réglez |le faisceau des projecteurs.

Le repére 0 est la position initiale.

Les reperes 1 - 2 - 3 permettent de corriger les faisceaux des projecteurs
selon l'impertance et la répariition de la charge dans le véhicule.

0 A vide

1 En charge partielle
2 En charge moyenne
3 En pleine charge

Reglage manuel *

A l'aide des commandes situges a
l'arriere de chaque optique dans le
compartimant moteur,

Réglage électrique *

Sur le tableau de bord & gauche
du conducteur.

" Suivant version et pays.






SELECTEUR DE MARCHE

Position Parking

Position marche arrigre

Neutre : point mort

Position marche avant

La mise en route du moteur ne peut
s'effectuerqu’en position Pou M.

Un disi:u::-sitifde sécurité la rend im-
possible dans les autres positions.

Important: toujours manceuvrerle sélecteur de marche véhicule al'arrét.

ATTENTION :

S'assurer aen toutes circonstances que le sélecteur de marche
est en pasition P avant de quitter votre vehicule.
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SELECTEUR DE MARCHE

Wtilisation dusélecteur de marche

Stationnement
Pour gviter le déplacemeant du veéhicule & l'arrét, positionnez le

sélecteur surP.Nel'engagerque lorsque la voiture est totalement
immobilisée. Dans cette position les roues motrices sontbloguees.
Veillez au bon positionnemeantdu sélecteur, serrez efficacement le
frein de stationnement.

Marche arriére
Me 'engagergue lorsque la voiture estimmobilisée pied surle frein.
Pour aviter un choc dans la transmission.

Pointmort

Ne pas sélectionner cette position, m&me pour un court instant
lorsque la voiture roule.

Marche avant
Position normale d’utilisation.




MISE EN ROUTE

Votre Veéhicule Electrique est une voiture automatique. le moteur est relié
2n permanence aux roues avant.

Antivol, contact

Frein de stationnement serré,
tournez la clé de contact. Pour
debloquer la direction, mancau-
vrez légérement le volant, tout en
tournant la clé, sans forcer.

Au premier cran :

Parmet d'utitiiser les accessoires
electrigues.

Au deuxiéme cran :
Contact mis.

Les wvoyants STOP et frein de
stationnement s'allument.

(©)

Verifier que vous étes bien en position P ou N sur le sélecteur de
marche.

Au dela du 2° cran : Mise en fonction du moteur.

Tournez la clé, un déclic se fait entendre : c'est |a jonction de l'alimentation
du moteur.

Lachez la clg, |2 voyant STOP s'eteint (sélectionner le rapport d'utilisation
R ou D, marche avant, marche arrigre), le témoin vert de marche avant ou
orange 'de marche arriére s'allume au tableau de bord.

Malgre l'absence de bruit, une simple pression sur l'accélérateur fera
avancer le vehicule.

Assurez-vous de la réserve d'énergie.

Desserrez le frein de stationnement, son témoin s'éteint.

Accélerez progressivement, le témoin vert de marche avant s'éteint
quand le véhicule roule au dela de 3 km/h.

Pour les demarrages en céte, enclencher le rapport D, accélérez
lég&rement tout en dessearrant le frein de stationnement.

Par mesure de securite, la mise en fonction du moteur est impossible si :

- la prise de charge de la batterie de traction est restée branchée au
véhicule, le voyant STOP clignote.

- l'accélérateur est actionné au moment de tourner la clé en position de
demarrage.

- le véhicule n'est pas a I'arrét.

Ne sollicitez pas l'accélérateur si le frein de stationnement est
serré ou pour retenir le véhicule a l'arrét dans une pente,

MARCHE AVANT ET ARRIERE

Vérifier que vous é&tes bien en position P sur le sélecteur de marche.

- Démarrer le moteur (voir page 62).

Marche avant :

- Enclencher le sélecteur de marche en position D,
le témoin de marche avant s'allume au tableau de bord,
accélérer progressivement et il s'éteint au-dela de 3 km/h.

Marche arriére :
- Véhicule a l'arrét.

- Enclencher le sélecteur de marche en position R,
le témoin de marche arriére clignote au tableau de bord,
accélérer progressivement (la vitesse de marche arriére
est limitée).

Pour revenir en marche avant :

Véhicule a l'arrét, enclencher le sélecteur de marche en position D, le
vayant vert de marche avant s'allume, jusgu'a ce gue le véhicule roule.

ATTENTION
Vous devez retirer la clé et serrer efficacement le frein
de stationnement et mettre le levier en position P.

Avant d'ouvrir une porte, assurez-vous que la mancuvre
peut s'effectuer sans danger.
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CONDUITE ET ECONOMIE
D’ENERGIE

L'autonomie de votre Vehicule Electrique, aprés une charge compléte,vous
permet d'effectuer un parcours d'environ 75 km (jusqu'a décharge compléte
de la batterie).

Les conditions de roulage telles que le mode de conduite et le type de
parcours, peuvent entrainer des variations d'autcnomie non négligeable.
Il faut donc vous entrainer & utiliser au mieux votre reserve d'énergie.

Evitez I'utilisation prolongée de certains équipements.

@ 2 0@

Econoscope

1 - Temoin de limitation des performances
du vehicule,

2 - Récupération d'énergie.
3 - Consommation normale.
4 - Forte consommation d'énergie.

Le temoin de I'econoscope s'allume:
- en fin de réserve d'énergie pour signaler I'urgence d'effectuer une charge.
- ou lorsque les limites de température sont atteintas.

Le voyant ne s'éteindra gu'aprés la prochaine charge ou le retour & une
température normale.

Jauge d'énergie

La jauge d'énergie indigue I'état de charge
de |la batterie de traction, c'est-a-dire la
réserve d'énergie disponible.

A 100%. la batterie est completement
chargée.

En-dessous de 20%, le témoin de batterie
de traction déchargée s’allume ainsi gue
le voyant Econoscope.

Votre Veéhicule Electrique a été congu pour s’inscrire
normalement dans le trafic urbain.

Avez une conduite souple sans acceélération brutale.
Sa vitesse maximale est techniguement limitée a4 95 km/h.

CHARGE

La batterie de traction peut &tre chargée a tout moment. Cependant, pour
obtenir une meilleure autonomie, il est préférable de ne pas faire de petites
charges mais d'attendre une consommation d’environ 50% au moins de la
charge totale.

[ Conseil : Attendez la fin de la charge, elle est indiquée par I'extinc-
r—: tion du voyant.

Vous avez la possibiliteé d'interrompre une charge en cours, la
charge sera partielle. Pour maintenir les performances de la
batterie, 1l est indispensable d'effectuer au moins une fois par semaine une
charge compléte .
Si la temperature de la batterie est trop élevée, |la charge ne commencera
gu'a'prés un temps de refroidissement géré automatiquement d'ol, une
uree totale de charge allongée.

Durée moyenne d’une charge normale

(en heures). sh 4h
gh , Eo— 3h
Exemple : Noghbi,
: & 7h \\ 40 50 50 £,
Si vous commencez la charge avec 50% de S0 e e -

reserve, il faudra environ 4 heures 30 pour o, a0
obtenir 100%;. =

Eh_-mil FIJ':——
Four une charge compléte & partir de 20%, il o 21}
faudra de sept & huit heures La jauge ENERGIE 100« y
d'gnergie indique en permanence |'etat de gh” wn il g
charge de la batterie. "

Vous avez deux possibilités de charge™:
= CHARGE NORMALE
- Domestique charge sur prise secteur de type 230V/16A (voir NOTA).
- Voie publique charge sur borne spéciale homologuée par
AUTOMOBILES PEUGEOT.
* CHARGE RAPIDE, sur borme spéciale homologuée par AUTOMOBILES
PEUGEQOT.

Lors d'une mise en charge, aprés une décharge totale des batteries de
traction (0% pendant plusieurs semaines), aucun indicateur de charge ne
se manifeste pendant environ une heure.

NOTA: Suivant le pays, l'intensité disponible de |'gélectricité peut &tre de
16A-13A ou 10A. Les temps de charge s’en trouvent modifiés.

REMARQUE: Une perte d’énergie de quelques pourcent est visible a
la jauge d’énergie aprés deux a trois jours d'immobilisation.

T Suivant équipement ou pays.
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SECURITE : La charge doit &tre effectuée dans un local aéré et
sans flamme en raison d'un faible dégagement d’hydrogéne.
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MISE EN CHARGE ~

CHARGE NORMALE, deux pos-
sibilités :
« Branchement domestique

A domicile, utilisez le cable de
raccordemnent (noir) fourni, place
sous le siége passager.

= Branchement voie publigue”®

Utilisez le céble de raccordement
speécial {bleu).

Coupez le contact et retirez la cle.
Ouvrez la trappe placee sur l'aile

avant droite (commande siluee &
gauche de la planche de bord).

Branchez la prise dans son logement en plagant les ergots 1 dans les crans
correspondants (voir schemay.

Abaissez la poignee vers le bas,
elle se verrouille.

Eranchez I'autre extrémité du cable
sur le socle de la prise.

Un témein rouge 2 dans la caviteé
confirme la présence de la tension
230 V.

Il faut refermer la trappe pour que
la charge commence.

En branchement domestique,
la prise secteur doit &tre du type
230 V-16 A avec ligne de terre et
protégée par un différentiel de
30 milliampéres (selon les
norimes en vigueur dans le pays).

Témoin de charge de la batterie de traction :

Il clignote pendant toute la durée de la charge, puis s'éteint lorsque la
charge est terminge.

* Suivant éguipement ou pays.

Une étiquette, a l'intérieur de la trappe de charge,
vous informe de l'intensité secteur
nécessaire a la charge selon pays.
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MISE EN CHARGE ~

L'ouverture de la trappe interrompt la charge.

Au début de la charge, les feux indicateurs de changement de direction
s'allument fixe dix secondes, indiquant le debut de la charge.

lls clignotent si le début de charge est différé pour cause de température
élevée de la batterie.

Dans ce cas, le voyant de limitation temporaire de I'éconoscope est
allumé jusgu’au retour de la température normale. La jauge d'énergie
indique en permanence I'état de charge de |a batterie.

Le ventilateur peut fonctionner par intermittence pendant toute la
duree de la charge.

* Suivant équipement ou pays.



MISE EN CHARGE ~

Lorsque la charge est compléte, la consommation de courant est
nulle, la prise peut donc rester branchée.

Laiguille de la jauge d’'énergie revient a zéro. S'assurer que le contact
est bien coupé avant de débrancher le cordon de charge.

Débranchement

En fin de charge ou pour inter-

rompre celle-ci, suivre impeérati-

vement I'ordre ci-dessous :

1 Ouvrez la trappe (c'est linter-
rupteur).

2 Debranchez la prise secteur.

3 Débranchez la prise du véhicule,
en appuyant sur le poussoir 3.

4 Relevez la poignee de la prise.
5 Tirez-la vers vous.
6 Refermez la trappe.

Conseil : veillez au bon &tat du cable de charge, apportez-y le plus grand
soin, faites-le vérifier réguliérement par le Réseau PEUGEOT.

* Suivant éguipement ou pays.

i L'UTILISATION DE PROLONGATEUR
ELECTRIQUE DOMESTIQUE EST PROSCRITE.

ATTENTION
N'ouvrez pas le capot si la prise de charge est branchée.

LE LAVAGE DE LA CARROSSERIE EST INTERDIT
PENDANT LA CHARGE.
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MISE EN CHARGE *

CHARGE RAPIDE"

Le Véhicule Electrique equipe d'une batterie de traction peut accepter la
charge rapide.

Lorsque la réserve d'énergie risque d'étre insuffisante pour accomplir le
trajet prévu, une charge rapide peut étre effectuee a 'une des bornes de
charge rapide installées dans certaines stations service. Utilisez le cable
spécifique de la borne.

Suivez les instructions données sur place.

Chague minute de charge rapide donne environ deux kilométres
d'autonomie, selon le type de borne utilisée.

Une charge rapide ne permet d’atteindre que 80% de la charge
compléte.

Durée moyenne d'une charge rapide

16mn Bmn (valable pour une borne de charge rapide
A/ 150 A) .
Nrda e/, Le schéma ci-contre vous permet d’estimer

IO - i i
g % M_.--D M vos besoins.

- —
ENERGIE Wﬂ}"

Zone non accessible
par la charge rapide.

Exemple: si vous commencez la charge avec 40% & la jauge d'énargie,
il faudra environ seize minutes pour obtenir 80%.

~— | EN CAS D'INCIDENT ELECTRIQUE, IL N'EST PAS POSSIBLE
| DE PROCEDER A UNE CHARGE RAPIDE.

*Suivant equipement ou pays.

N'effectuez pas exclusivement des charges rapides.

UNE CHARGE NORMALE COMPLETE PAR SEMAINE EST
INDISPENSAEBLE.




BATTERIE AUXILIAIRE

BATTERIE AUXILIAIRE 12 VOLTS.

Elle alimente I'ensemble des
accessoires du Vehicule Electrique.
Elle est chargée par la batterie de
traction par lintermediaire d'un
«convertisseur= qul joue le role d'un
alternateur.

Il n'est pas conseilié de débrancher la batterie de 12 volts.

Si cela s'avére nécessaire, débranchez la cosse de la borne (—) puis la
cosse de la borne (+), isolez les cosses |'une par rapport a 'autre et par
rapport a la masse du véhicule.

Ne débrancher la batterie de 12 volts que pour un temps limité.

En cas de stockage du véhicule, il est inutile de débrancher la batterie
de 12 volits.

SECURITE

Ne jamais approcher de flamme ou créer d'étincelles prés de
la batterie 12 volts (gaz explosif).

La batterle contient de P'acide sulfurique dilué qui est corrosif.
Pour toute manipulation, se protéger les yeux et le visage.

Il est impératif de couper le contact, de retirer la clé et l.:le
serrer efficacement le frein de stationnement avant de quitter
votre Véhicule Electrique.

Contact coupé, le freinage n’est plus assiste.

ATTENTION

ACCESSOIRES ELECTRIQUES AUXILIAIRES

Le circuit eélectrique de votre véhicule est congu pour fonctionner avec
les éguipements de série ou optionnels.

Certains accessoires electriques (autoradio, alarme, radiotéléephone,
etc...) ou la fagon dont ils sont montes, peuvent avoir des effets
néfastes sur le fonctionnement de wvotre véhicule ou genérer des
annes sur les circuits électronigues de commande, |e circuit audio et
ﬁa circuit de charge électrigue.

Avant d'installer des équipements ou accessoires électriques sur
votre véhicule, consultez le Réseau PEUGEOT.

AUTOMOBILES PEUGEOT deécline toute responsahilité pour les frais
occcasionnés par la remise en etat de voire vehicule ou les
dysfonctionnements résultant de ['installation d'accessoires auxiliaires
non fournis et non recommandes par PEUGEOT et non installés selon
les prescriptions de PEUGEOT.




LIQUIDE DE REFRODIDISSEMENT
RIE DE TRACTION
R ELECTRONIQUE

Liquide du circuit de refroidis-
sement de la batterie de traction

Les coffres de la batterie de traction et
le boitier électronigue sont refroidis
par un liquide spécial circulant & l'aide
d'une pompe.

Un bruit de pompe ou de ventilateur
peut etre entendu pendant l'arrét du
vehicule,

BATTERIE DE TRACTION

Niveau d’eau de la batterie de traction

La batterie nécessite une remise & niveau peériodigue, signalée par
I'allumage du temoin de niveau d'=au de la batterie.

Lors de I'allumage de ce témoin, regagnez un Point Service PEUGEOT
qui, lui seul, procédera a la mise a niveau des batteries.

EN CAS DE PRESENCE DE LIQUIDE SOUS LA VOITURE

Si ce liguide provient de la batterie de traction,
il peut &tre dangereux,

Consultez le Réseau PEUGEOT.
En cas de contact avec la peau, lavez immeédiatement a I'eau claire.

72

FREINS

Frein de stationnement

Le frein de stationnement est
actionng en tirant sur le levier
d’autant plus énergiguement gue
la pente est accentuee.

Pour faciliter I'action sur le levier, il
est recommande d'appuyer simul-
tanément sur la pédale de frein.

En toutes circonstances, par précautions, sur pentes raides, tournez les
roues vers le trottoir.

Pour desserrer le frein de stationnament, appuyez sur le bouton en tirant
sur le levier puis rabaissez-le totalement.

Le témoin s'allume si le frein de stationnement est serré ou mal desserre,
contact mis.

Freinage

Veéhicule roulant, le lacher d’accélérateur provoque un frein moteur et une
récupération d'énergie, c'est-a-dire une charge de la batterie de traction.

Bien entendu, vous pouvez freiner
normalement & l'aide de la pedale
de frein, le freinage est assiste.

ATTENTION
Contact coupé, le freinage n'est pas assisté.
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REMPLISSAGE CARBURANT
CHAUFFAGE

Bouchon a clé

Pour ouvrir, tourmez la clé d'un
guart de tour vers l'arriégre du
vehicule.

Attention

Le bouchon suit la courbure de la carrosserie, positionnez-le suivant
l'illustration.

Capacité du réservoir : environ 8 litres SUPER ou SANS PLOMB.

ATTENTION

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE CHAUFFAGE DANS
UN LOCAL FERME OU INSUFFISAMMENT VENTILE.

APPAREIL DE CHAUFFAGE

Le moteur électrique de votre Véhicule Electrique degageant peu de
chaleur, c'est un systéme de chauffage fonctionnant & l'essence gui est
utilisé.

Toutefois, hormis la nécessité de remplir de temps a autre le reservoir
d'essence, son fonctionnement est totalement automatique et comporte un
dispositif de sécurité.

Mise en fonction du chauffage

Elle est obtenue en appuyant sur
le bouton 1.

Procédez au réglage désiré (voir
page 79).

La mise en température de votre
appareil de chauffage demande
quelgues minutes.

11 est inutile d'actionner
plusieurs fois de suite Ia
commande de mise en marche.

En cas de non démarrage, vérifilez le niveau de carburant et répétez la
manceuvre de mise en route du chauffage.

La consommation moyenne est denviron 0,5 litre a |'heure de
fonctionnement.

Si vous n'avez pas bescin de chauffage, ramenez la commande sur la
zone bleue. Appuyez sur le bouton 1.

Aprés la coupure, le chauffage continue a fonctionner environ deux
minutes.

Une réserve mini (environ 2 litres) de carburant de chauffage est
= signalée par l'allumage du wvoyant au tableau de bord. Des
- I'allumage permanent, effectuez le remplissage de carburant de
I'appareil de chauffage.

IMPORTANT

Afin de le maintenir en parfaite condition de fonctionnement,
il est conseillé de metire le chauffage en marche quelques minutes,
une fois par mois, méme en saison chaude.
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AERATION

Circulation d'air

Un confort maximal est obtenu par une bonne répartition d'air dans
I'nabitacle & l'avant comme a l'arrigre.

Entréee d'air
Veillez & la propreté de la grille extérieure d'entrée d'air et du collecteur,
situes a la base du pare-brise (feuilles mortes, neige).

MN'obstruez ﬁas le passage sous les siéges avant pour permettre un
chauffage efficace de I'habitacle, ni les extracteurs a l'arriére du véhicule.

Il est conseillé de toujours conserver un certain dehit d'air.

Aérateurs

Les aérateurs sont munis de molettes permettant d'ouvrir ou fermer le débit
d'air et de grilles pour orienter le flux d'air (haut-bas, droite-gauche).

CHAUFFAGE

1 Pulseur d'air
Reglage de la vitesse du pulseur d ‘'air.

2 Réglage de la température de |'air
pulsé

3 Répartiteur d'air dans ['habitacle

-8

Debit aux aérateurs

[
w Débit vers les pieds

Ao
Debit vers les pieds et le pare-brise

Debit vers le pare-brise
Deésembuage-deégivrage




CONFORT CONFORT ~

Cendrier

Pour vider le cendrier, appuyez sur

la languetie et faites glisser

'ensemble cendrier vers vous.

Repositionnez le cendrier dans Pare-soleil

san logement en poussant. Pour éviter I'éblouissement de
face, rabattre le pare-soleil vers le
bas. En cas d'éblouissement par

Allume-cigares les vitres des portes, dégagez le
Appuyez et attendez guelgues pare-soleil de son attache
instants |le declenchement auio- intérieure et faites-le pivoter late-
matique. ralement.

ATTENTION aux enfants,
l'allume-cigares fonctionne aussi
contact coupe.

Plafonnier avant

i Interrupteur trois positions :
Vide-poches et porte-bouteille 1 Eteint
(de 1,5 litre). 2 Allumage permanent

3 Allumage commandeé par l'ou-
verture des portes avant

Plafonnier arriére

Interrupteur trois positions :

1 Eteint

2 Allumage commande par l'ou-
verture des portes avant

3 Allumage permanent

Les plafonniers avant st arriere,

peuvent s'allumer a |‘ouverture
d'une des portes du véhicule.

* Suivant version.



CONFORT

Boite a gants supérieure *
Verrouillable a cle.

En position ouverte sert de tablette
avec deux porte-gobelets et deux
porte-stylos.

N'oubliez pas de la refermer pour
rouler en toute securite.

* Suivant équipement.

PREEQUIPEMENT RADIO

Il est possible d'installer 'autoradio Indifférermment aux emplacements 1 ou 2.

Raccordement autoradio

Aprés l'ouverture, en appuyant
au centre et en bas, du volet
cache autoradio, pour accéder au
céblage et aux connexions
ermettant le branchement de
‘autoradio et des haut-parleurs de
planche de bord.

Ce céblage est congu de fagon a
alimenter les emplacements 1 et 2.

Positions normalisées des
connecteurs

Al —

A2 —

A3 : —

A4 . (+) Permanent
AS5: —

A6 : (+) Rhéostat
A7 . (+) Accessoires

A8 : Masse

B1: —

B2 : —

B3 : (+) Haut-parleur avant droit
B4 : %— Haut-parleur avant droit
B5 : (+) Haut-parleur avant gauche
B6 : (—) Haut-parleur avant gauche
BY : —

B8 : —

Pose des haut-parleurs

Un emplacement haut-parlsur se trouve aux extrémités de la planche de
bord. Déclipez et tirez sur la grille, connectez les haut-parleurs, fixez-les
avec les vis, replacez les grilles.

Les haut-parleurs de ce véhicule ont une hauteur spécifique, adressez-
vous au Réseau PEUGEOT.

Diamétre des haut-parleurs de planche de bord : 100 mm.

POUR LINSTALLATION DE HAUT-PARLEURS DE 165 MM DANS LES
PORTES AVANT, CONSULTEZ LE RESEALU PEUGEQT.

Antenne

Pour une bonne réception, le brin d'antenne doit &tre Incliné dans un angle
identique a celui du pare-brise.
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SOUS CAPOT MOTEUR NIVEAUX ET VERIFICATIONS

Liquide de freins

(@)] Niveau : Voir page 88.
Qualité : Voir page 88.

Complément de liquide
du circuit de chauffage
{bouchon de couleur marron)

Capacité : 5,5 litres.

Qualité : Voir page 89

Le liguide est identique a celui du
circuit de refroidissement.

Boitier de fusibles
Contrdle des fusibles :
Voir pages100 a 103.

Reservoir lave-vitre
avant et arriére

Capacite : 3,5 ou
7.5" litres.

Niveau : Voir page BB

Pour un remplissage optimal,
varsez lentement.

Ventilateur de refroidissement
du moteur électrique

Boitier relais/interconnexion

Boitier électronique

A NE PAS OUVRIR SOUS
& TENSION

Direction assistée

Niveau : Contact coupe, le
niveau dans le reservoir
doit &tre situé entre les
repéres MINI et MAXI.

La pompe de direction ne doit en
aucun cas fonctionner sans huile
(risque de grippage).

Complément du liquide de refroidissement de la batterie
de traction et du boitier électronique
Voi 70 (bouchon de couleur rouge)
HEREIR £ Il doit tre effectué par le Réseau PEUGEOT.
Niveau : Voir page 88.
Qualité : Voir page 89.

Batterie auxiliaire 12 volts

Qualité d’huile : Voir page BS.

A conseil
. 5 : Attention, lors d'intervention sous le capot moteur, le motoventilateur peut
Sulvant yersion se mettre en marche & tout moment.
ATTENTION
TOUT AUTRE GON_TF{CI'LE_ SOUuUs CAPOT EST FORMELLEMENT Respectez I'identification des couleurs des bouchons.
RESERVE A UN SPECIALISTE. N'OUVREZ PAS LE CAPOT SI LA PRISE
DE CHARGE EST BRANCHEE.




NIVEAUX

Reéservoir liquide de freins

Verifiez regulierment le niveau.

Si le voyant s'allume en cours de
route, arrétez-vous immediate-
ment et faites appel au Réseau
FEUGEOT.

Le liquide synthétique assurant a
la fois une protection anticarrosion
et un fonctionnement correct du
systéme de freinage quelles que
soient les conditions d'environ-
nement, utilisez exclusivement
celul préconisé par le Réseau
PEUGEOT. (ce liquide doit &tre
remplacé tous les deux ans).

Ces préconisations, a bien respecter, sont mentionnees dans le Carnet de
Revisions Pericdigues de votre vehicule. Qualité : voir page 89.

Liquide des circuits de chauffage et de refroidissement de la batterie
de traction

Le niveau dans |le reservoir doit &tre situe entre les repéres MINI et MAXIL

L'antigel continu dans le liquide de refroidissement lui permet de tenir aux
basses températures, et lui confére, en ouire, des proprietés anticorrosion
et de tenue & haute température. De ce fait, il est important de la faire
remplacer tous les deux ans au début de la saison froide par le Réseau
PEUGEOT.

Bien verrouiller le bouchon.

Qualite : voir page 89.

Reéservoir lave-vitre avant,
arriére et lave-projecteurs.

Four une qualite optimale de
nettoyage et pour volre securite,
utilisez de préference les produits
homologueés par PEUGEOT.

Pour un remplissage optimal,
versez lentement.

MNiveau réservoir
Il est équipé dun tuyau transpa-

rent.
Afin de visualiser le niveau du
liquide, Il faut obturer le trou de

mise a l'air libre a l'aide d'un doigt.

Decliper le couvercie en gardant le doigt sur l'orifice. Le niveau apparait au
travers du tuyau.

QUALITE DES LUBRIFIANTS

| [
TOTAL
[

Réducteur

ESS0O GEAR OIL BV
75W-80W MNouvells farmule

TOTAL TRANSMISSION BY
TEW-BOW Nouvella formule

Direction assistée

ESSQATFD

TOTAL FLUIDE ATX

Autres produits homologués

Liguide de freins

PEUGEQT DOT4

Liguide de refroidissement

PEUGEQT
IMPERATIVEMENT
Protection -35°C

Liguide de batterie

Eau déminéralisée




PRECAUTIONS HIVERNALES

Liquide lave-vitre

Pour une qualité optimale de netloyage el pour votre securite, utilisez de
préférence les produits homologués par le Réseau PEUGEQOT, ils assurent
une protection de —25°C a —-30°C.

Liquide de refroidissement (chauffage et batterie de traction)

Complétez le niveau en utilisant exclusivement le liquide de reiroidissement
PEUGEOT qui assure la protection du systéme de refroidissement et de
chautfage contre le gel et la corrosion.

A la livraison de votre veéhicule, le liquide de refroidissement assure une
protection de —25°C.

PRECAUTIONS HIVERNALES

Chaines antidérapantes

L'utilisation de chaines antidérapantes est possible pour les dimensions de
neus indiguées page 111. Les chaines ne doivent étre montées que sur

es roues avant.

‘utilisez que des chaines a maillons fins ne dépassant pas plus de
quinze mil?imétres (y compris la fermeture). Lors de parcours sur des
routes non enneigées, il faut retirer |les chaines, sinon elles diminuent les
qualités routieéres, endommageant les pneus et sont rapidement
détériorees.

Conseil

Lors de lutilisation des chaines a neige, la vitesse doit étre adaptée aux
conditions de la chaussée et de la circulation. Une prudence doit &tre
observée lors des freinages d'urgences.



ENTRETIEN CARROSSERIE

MN'essuyez jamais la carrosserie & sec. N'employez jamais de |'essence, du
pétrole, du trichloréthylene, des lessives fortes ou de l'alcool pour le
nettoyage de la peinture ainsi que pour celui des piéces en plastique.

Lavage de la carrosserie

Pour garder & la carrosserie son eclat et assurer la bonne conservation de
la peinture, des lavages freguents sont nécessaires si possible 4 grande
eal mais pas en plein soleil ni & température trop basse.

Dans tous les cas, attendez que les surfaces refroidissent.

En cas d'utilisation d'eau additionnée d'un détergent, rincez abondamment
et essuyez avec une peau de chamais.

Les fientes d'ciseaux, les sécrétions d'insectes, les résines d'arbres
peuvent se révéler extrémement agressives pour la peinture et doivent étre
enlevees le plus rapidement possible. Leur action destructrice est
considérablement accéléree par temps chaud.

Votre vehicule peut &tre lavé dans une installation de lavage automatique.
Toutefois, il est nécessaire que la pression des brosses soit la plus faible
possible et que le lavage soit effectué avec de l'eau additionnée d'un
detergent suivi d'un rincage avec de I'eau en abondance. Les installations
récantes satisfont généralement ces conditions.

P;écautlon : Avant le lavage, assurez-vous de la fermeture de la trappe de
charge.

L'utilisation repetee d'une installation de lavage mal entretenue peut
provoquer |'apparition de micro-rayures donnant un aspect mat a la
peinture, ceci est particulisrement visible sur les teintes sombres. Un léger
lustrage de |la carrosserie redonnera a votre vehicule tout son éclat.

Nettoyage des vitres
Pour obtenir une gualité maximale d'essuyage, utilisez les produits
lave-vitre distribues, par le Réseau PEUGEOT. Les produits & base de
silicone sont déconseillés.

Balais d'essuie-vitre

MNettoyez souvent les balais d'essule-vitre a l'aide d'un chiffon doux et du
nettoyant vitre., En effet, des traces de graisse de produits & base de
silicone et de carburant nuisent au fonctionnement efficace des balais
d'essuie-vitre.

Nota : Changez les balais d'essule-vitre une ou deux fois par an, par
axemple a l'automne et au printemps.

ATTENTION

En repartant, freinez briévement a plusieurs reprises afin de
chasser I'"humidité des garnitures de frein.

LE LAVAGE DE LA CARROSSERIE EST INTERDIT
PENDANT LA CHARGE

ENTRETIEN CARROSSERIE

Lustrage de la peinture

Aprés utilisation d'un shampooing ou lorsque l'eau ne perle plus, il est
neécessaire de lustrer. Un produit de lustrage PEUGEQT neutralise les
effets chimiques extérieurs.

o ;
Consei

Au cours du lustrage de la carrosserie, n'utilisez pas de produit sur les
parties en plastique car il serait alors difficile & éliminer.

Enjoliveurs métalliques extérieurs et jantes en alliage léger

Lavez a l'sau savonneuse. Faites preceder et suivre le lavage d'un
arrosage abondant & I'eau claire. Pour conserver le brillant du meétal,
enduisez-le d'un produit de protection PEUGEQOT.

Taches de goudron sur la carrosserie et sur piéces en plastique

Me les grattez pas mais faites-les disparaltre sans attendre & l'aide d'un
produit anti-goudron PEUGEOT.

Dommages légers a la peinture

Retouchez les éraflures et les écailles de peinture a l'aide d'un crayon ou
d'une bombe aérosol de peinture PEUGEQT en respectant soigneusement
les instructions d'utilisation. Ces crayons et bombes existent dans toutes
les teintes PEUGEOT.

En cas de découverte de points de rouille, faites appel au Reseau
PEUGEOT.
Malgré le choix des matériaux et des traitements anticorrosion appliques en
usine, il est recommande de faire nettoyer et reproteger le dessous de
calsse aprés chaque période de roulages fréquents sur routes degelees
avec du sel.

ATTENTION

LE LAVAGE HAUTE PRESSION EST INTERDIT PAR MESURE DE
SECURITE POUR LES ORGANES ELECTRIQUES.




ENTRETIEN INTERIEUR

- Eléaments en matiére plastique :
Dépoussiérez puis utilisez le produit de nettoyage intérieur PEUGEQT.

- Garnitures en tissus :

Dépoussiérez & |'aspirateur et & la brosse puis éliminez les taches & 'eau
savonneuse ou a l'aide des produits nettoyants textile PEUGEOT.

MNe pas utiliser de produits solvants & base d'acetone ou d'alcool.

- Le plancher est lavable avec une eponge.

Conseil

Pour obtenir le meilleur entretien extérieur et intérigur, utilisez les produits
d'entretien PEUGEOT. lis sont testés par AUTOMOBILES PEUGEOT,
d'emploi facile et efficace.

Produits a usage extérieur :

= shampocing carrosserie,

= produit de lustrage protecteur,

= dégoudronnant,

* nettoyant vitres,

* protége cacutchoue,

» nettoyant special aluminium et jantes.

Produits & usage intérieur :

« nettoyant textile,

= nettoyant cuir,

rénovateur plastigues interieurs parfume.

Il est conseillée de protéger le haut des dossiers
dans le cas d'une exposition prolongee
aux rayons directs du soleil.

CONSEILS PRATIQUES

Conseils de securité
Conseils pour économiser I'énergie
Fusibles
Tableau des lampes
Changement de lampes
Pneumatigues
Pression des pneumatiques
Crevaison

Remorquage

Pages

96 a 98
99
100 & 103
104
105 a 109
110
111
112
113



CONSEILS DE SECURITE CONSEILS DE SECURITE

Freins
e Vérifiez réguliérement le niveau du liquide de frein.

Si le voyant s'allume en cours de route, arrétez immediaterment et alertez
le Réseau PEUGEOT.

Sur route mouillée ou aprés un lavage, les freins peuvent répondre avec
un léger retard.

Le liguide synthétique assurant a la fois une protection anticorrosion et
unfonctionnement correct du systeme de freinage guelles gue soient les
conditions d'environnement, utilisez exclusivement celui preconise par le
Réseau PEUGEOCT (remplacez le tous les deux ans).

Ces préconisations, a bien respecter, sont mentionnées dans le Carnet
des Révisions périodiques de votre vehicule,

Conseils et recommandations

Paur votre satisfaction, votre confort et votre sécurité, au-dela des conseils
indigués dans les pages précédentes, nous nous permettons de wvous
rappeler guelques recommandations supplémentaires et non limitatives.

Pluie et froid
» Par temps de pluie ou de brouillard, gardez vos distances, ralentissez
'allure - distance de freinage augmentée - allumez vos feux de
croisement.
L'adhérence diminue sur route mouillée ou glissante notamment si la
sculpture des prneus est usee,
L'aquaplaning peut se produire selon la hauteur d'eau sur le sol, méeme
avec des pneus en bon etat.
+ Changez les balais d'essuie-vitre dés qu'ils laissent des traces sur la vitre.
= Si la température extérieure est égale ou inférieure & +3°C, soyez
particuliarerment vigilant (risque de verglas).
N'utiisez jamais l'essuie-vitre et le lave-glace par temps de gel au
démarrage.
En hiver, I'usage de pneus M + S est conseillé, conduisez en souplesse
sans acceélération ou freinage brusgue.

Eclairage

= Assurez-vous toujours d'une bonne visibilite.
Vous devez avoir une boite de lampes de rechange.

= Les dispositifs d'éclairage ont un réle essentis| pour votre securite et celle
des autres. Il faut gu'ils scient en bon état, bien reglés et propres.
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CONSEILS DE SECURITE

Barres porte-tout

» La conception du véhicule implique, pour votre sécurité et pour éviter
d'endommager le pavillon, |'utilisation exclusive d'un jeu de barres
porte-tout testé et approuveé par le Réseau PEUGEOT.

= Répartissez la charge uniformément, en évitant de surcharger un des
cotes.

Respectez les capacités de charges autorisées. Charge maximale
répartie sur les barres porte-tout ou galerie : 100 kg au global.

= Disposez la charge la plus lourde le plus prés possible du toit.
+ Arrimez solidement la charge et signalisez-la si elle est encombrante.

» Conduisez avec souplesse, la sensibilité au vent latéral est augmentée.
La stabilité de votre voiture peut étre modifige.

* Retirez les barres de toit ou galerie aussitdt le transport termine.

Pour le transport d'enfants

* Ne laissez jamais un jeune enfant dans une voiture exposée au soleil
toutes vitres fermeésas.

= Les enfants ne doivent pas se tenir debout entre les dossiers des siéges
guang. lls risquent &tre projetés en avant en cas de freinage brusgue ou
e choc.

= Avant d'ouvrir une porte, assurez-vous que la manceuvre peut s'effectuer
sans danger.

= En quittant votre véhicule, retirez la clé de contact et serrez efficacement
le frein de stationnement.

= Sous aucun prétexte, les enfants ne doivent voyager sur les gencux d'un
passager ﬁrls_que de projection sur |le tableau de bord ou le pare-brise en
cas de collision).

= |l est obligatoire d'utiliser les systemes de retenue adaptés a 'age, au
poids des enfants et homologues (voir pages 42-43).

8

CONSEILS POUR ECONOMISER
L'ENERGIE

Controlez la pression des pneu-
matiques

Il convient d'y proceéder tous les
meis environ.

Sachez, en effet, qu'une prassion
insuffisante des pneumatiques
augmente la résistance a l'avan-
cement et donc la consommation
d'énergie électrique et dégrade les
qualités routiéres.

Pneus sous gonflés = danger.

Chargez votre véhicule de fagon rationnelle

Le transport d'objets sur le toit augmente la résistance a l'air et donc la
consommation.

En tout état de cause, equilibrez votre chargement et rendez-le le moins
volumineux possible.

Quand elles ne sont plus nécessaires, n'oubliez pas de démonter les barres

porte-tout. Ne conservez pas non plus de charges inutiles dans la voiture.
Elles vous colteront inutilement de I'énergie electrique.

La bonne utilisation de votre éconoscope ainsi que du
récupérateur d'énergie lors de décélération du véhicule
vous permet une économie

)



FUSIBLES

Deux boitiers de fusibles sont placés sous la planche de bord et dans e
compartimeant moteur.

S,

Fusibles planche de bord

Pour acceder aux fusibles sous |g
planche de bord (& gauche du
conducteur), tournez les deux
boutons du couvercle d'un guart
de tour.

Schama et tableau des fusibles
Voir pages 101-102.

Fusibles compartiment moteur

Pour acceder au boftier situé dans
le compartiment moteur (coteé
passage de roue avant gauche),
declipez le couvercle dans l'ordre
reperé sur le schéma.

Ap_rés intervention, refermez trés
soigneusement le couvercle.

ATTENTION : L'intervention sur
les MAXI fusibles de protection
supplementalraa. situés en B,
est réserveée au Réseau
PEUGEOT.

Schéma et tableau des fusibles : Voir page 103.

Dépose et pose d'un fusible

Avant de remplacer un fusible, il est nécessaire de connaitre la cause de
lincident et d'y aveir remédié. Les numéros des fusibles sont indiqués sur

la boite a fusibles.

Remplacez toujours le fusible défaillant par un fusible de méme ampérage.

Utilisez la pince spéciale A placée sur le boitier.

Bon Mauvais

Pince A

TABLEAUX DES FUSIBLES

(Suivant version ou pays)

Fusibles sous la planche de
bord

Les fusibles (sans numeéro) sont
des fusibles de rechange.

Remplacez le fusible usagé par
un fusible de méme ampérage.

-
nCED) 2 B

Fusible |Ampérage| Type d'alim. Fonctions protégées
F1 10 A +Accessoires Aitoradiol
F1 A + Batterie

F2 5A + APC Alimentation grille PRND -
Prise diagnostique -
Bruiteur oubli éclairagsa.

F3 20 A +APC Alimentation boite relais - Calculateur -
Pompe a vide.

F4 5 A + Lanternes Veilleuse avant gauche - Bruiteur oubli

éclairage - Veillause arrigre droite.

F5 10 A +APCC Pulseur GMP (petite vitesse).

F6 10 A +APCC Libre.

F7 10 A +Batterie Avertisseur - Prise diagnostique.

F8 — Shunt Emplacement du fusible pour coupura des
consommateurs permanants.

Fa 5 A + Lanternes Veilleuse avant droite - Veilleuse arriére gauche
Plague police gauche et droit.

F10 20 A +Batterie Léve-vitre
Alimentation boftier impulsionnel.

F11 20 A + Batterie Léve-vitre interieur droit.

Fi2 10 A +APC Commande relais Direction assiste
Combiné - Commande de chauffage.

F13 5A +Batterie Léve-vitre intérieur gaucha.

F14 10 A +Batterie Récepteur Plip Hautae fréquence.

via shunt




TEAEBLEAUX DES FUSIBLES

(Suivant version ou pays)

Fusible |Ampérage| Type d'alim. Fanctions protégées

F15 15 A + Batterie Boftier condamnation.

F16 15 A + Batterie
Allume-cigares.

F16A + Accessoires

F17 20 A E/S Pulseur GMP {(grande vitesse).

F18 5A + Veilleuses Feu brouillard arriére + témein.

Fi9 5A + Lanternes | Eclairage combing - Interrupteurs - Gendrier -
Radic - Fagade climatiseur.

F20 25 A + APCC Pulseur climatisation.

F21 54 + APCC Commutateur lunatte chauffante -
Temporisation lunette arriégre chauffante.

F22 20 A |+ Accessolres | Moteur essuig-vitre arrigre {gauche/droit) -
Temporisation essuie-vitres arriéra.

F23 —— + Batterie Emplacement du shunt parc pour coupure

via shunt des consommateurs permaneants.

F24 20 A + Accessoires | Essuie-vitre avanl.
Moteur essuie-vitre avant.

F25 5A + Batterie Eclairage plafonnier avant/arriere -
Alimentation combing -
Autoradio (memaoire).

F26 15 A + Batterie Intarrupteur feux de détressa.

F27 30 A + Batterie Lunette arriére chauffante -
Retroviseur chauffant.

F28 15 A |+ Accessolres | Ratroviseur électrigua -
Temporisation essuie-vitre avant

F29 = + Batterie Libre.

F30 10 A |+ Accessoires | Eclaireur lecteur de carte - Clignotants -
Reacepteur haute fréquence - Combine.

TABLEAUX DES FUSIBLES

(Suivant version ocu pays)

Fusibles compartiment moteur

Déclipez le couvercle.
Les fusibles sans numéro sont des fusibles
de rechange.

15
HE

-
s
Un—m
sC=]

I 14
B2
E=are
=as
=18
] ¢

1
sl H1l=2

Aprés intervention, refermez trés soigneusement le couvercle.

Fusible |Ampérage| Type d'alim. Fonctions protégées
F1 - +Batterie Libre.
F2 40 A + Batterie Bolte relais.
F3 - + Batterie Libra.
F4 15 A + Batterie Chauffage additionnel.
F5 — + Batterie Libre.
F& - + Batterie Libre.
F7 —_ + Batterie Libre.
F8 5A + Batteria Calculateur trappe de charge.
F8 10 A Pompe & eau.
F10 5A Info + Cémarreur.
F11 10 A Groupe motoventilateur.
F12 10 A Feu de routa gauche.
F13 10 A Feu de route droit.
F14 10 A Feu de croisement gauche.
F15 10 A Feu de croisemant droit.




TABLEAU DES LAMPES

AVANT

Projecteurs
Feux de position

H4 Halogéne 80/55 W
W 5 W

CHANGEMENT DE LAMPES

ATTENTION

Le changement des lampes halogene
doit se faire projecteur éteint depuis quelques minutes.

Ne pas toucher directement I'ampoule avec les doigts,
utilisez des chiffons non pelucheux.

Feux indicateurs de direction PY 21 W
Rappel |atéral de feux
indicateurs de direction W s W
ARRIERE
Feux de stop et lanternes P21/5W
Feux de direction PY 21 W
Feux de recul P2i1w
Feu de brouillard arrigre P21 W
Eclaireurs de plague W s W
INTERIEUR
Plafonniers W s wW

Projecteurs

Dépose :

- Débranchez le connecteur et
degagez le protecteur caout-
chouc.

- Degrafez les deux barrettes.
- Dégagez |la lampe.

Repose :

Procédez dans I'ordre inverse.

oh
ﬁ:g Conseil

A la fin de chaque opération, vérifiez le bon fonctionnement des feux.



CHANGEMENT DE LAMPES

Feux indicateurs de change-
ment de direction avant et feux
de position

Capot ouvert, appuyez sur la
languette et poussez vers l'ex-
térieur le bloc optique.

Tournez le culot d'un quart de tour
et changez la lampe.

Replacez le bloc en engageant les
deux guides haut et bas. Poussez
le bloc jusgu'a son enclen-
chement.

Rappel latéral des feux indi-
cateurs de changement de
direction

Poussez _le boitier vers l'avant
pour |e decliper et tirez vers vous.

Tournez d'un quart de tour le
porte- lampe.

CHANGEMENT DE LAMPES

Feux arriére
Repérez la lampe défaillante.

Lampes :

1 Feu de brouillard

2 Feu de direction

3 Feu de recul

4 Feu de stop - Feu de position

Quvrez a 180° le battant arrigre
Sg;respondam au feu (voir page

Devissez |'écrou papillon A.

Poussez legérement le bloc
optique vers I'intérieur du véhicule,
pour deécliper les deux pattes de
maintien latérales.

Enlevez |le bloc optique et décon-
nectez-le.

Déclipez |e porte-lampe selon les
fleches. Changez la lampe défec-
tueuse.

Au remontage, bien remettre le
Passe gaine dans son logement et
respectez l'ordre de fermeture des
portes arriere (voir page 30).
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CHANGEMENT DE LAMPES CHANGEMENT DE LAMPES

Eclaireur de plagque minéra-

. ogique
Plafonnier avant logiq _
i Devissez le translucide pour ac-
Diéchp\‘ez le couvercle pour ac- céder 4 la lampe.
ceder a la lampe.

Plafonnier arriére

Declipez le couvercle pour ac-
ceder 4 la lampe.
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PNEUMATIQUES

Inspectez regulierement les pneumatiques pour vair s'ils n'ont pas subi de
dommages : usure par frottements intempestifs, coupures, craquelures,
boursouflures, ete.

La présence de corps étrangers peut également étre a I'origine de dégats
internes.

Un gonflage correct assure :

- Une meilleure tenue de route,

- Une direction précise et douce.

- Une consommation d'énergie optimale.

- Une lengévité accrue des pneumatiques.

Respectez les pressions de gonilage indiquées par le constructaur,
Verifiez-les régulidrement. La pression doit étre vérifise a froid.
Ne dégonflez jamais un pneu chaud.

Conseil

Assurez-vous en permanence du bon état et du gonflage correct des
pneumatigues.
Un sous-gonflage provoque une élévation anormale de la tempéerature du
pneu qui peut conduire a des dommages internes irréparables pouvant aller
Jusqu' & sa destruction.
Des chocs contre les bordures de trottoir, dans les nids de poule, ou contre
des obstacles imprévus de la route risquent d'endommager les
pneumatiques et peuvent également entrainer des déreglages de la
ge}ometrie des trains roulants, qui rendent la conduite moins sdre et
egradent rapidement les pneumatiques. Nous vous conseillons done de
faire verifier la géometrie des trains et les pneumatiques aprés de tels
incidents; de méme qu' un roulage prolongé sur un sol en Mauvais stat peut
étre & I'origine d'une détérioration gui, mémorisée, peut se révéler plus tard.

Crevaison

Un prneu ayant subi une crevaison doit
toujours étre demonte de sa roue pour
verifier s'il n'a pas subl de dommages
secondaires. Si la réparation est
possible et necessaire, elle doit étre
realisee au plus tot par un spécialiste
afin d'eviter toute déterioration
supplémentaire de la structure,

De toute maniére, les réparations de
pneu doivent étre confiées a un
specialiste qui doit alors en prendre
'entiere responsabilité.

Témoins d'usure

Verifiez la profondeur des sculptures.
Minimum legal : 1,6 mm.

Des témoins sur la bande de rou-
lement indiquent l|a limite d'utilisation
en toute sécurité du pneumatique.

Conduisez plus prudemment sur
route glissante.

11

PRESSION DES PNEUMATIQUES *

Tableau des pressions de gonflage

Pneus Tubeless
Type : 165/70 R 14

Pression (en bar) :
Avant :2,8
Arrigre : 2,8

La vignette de pression de gonflage, apposée sur le chant de porte
cété conducteur, fait office de référence.

"ﬁ Conseils - Recommandations

Pour conduire en toute sécurita, il est trés important de veiller a ce que les
pressions de gonflage soient toujours conformes aux recommandations du
constructeur.

Elles doivent étre verifiées avec une périodicité réguliére, tous les mois par
exemple.

Ces verifications sont & faire & froid car la pression augmente au fur et a
mesure gque les pneus s'echauffent en roulage.

Ne jamais les dégonfler a chaud.

La monte de chaine neige est possible exclusivement sur les roues avant.

* Suivant équipement ou pays.

Assurez-vous en permanence
du bon état et du gonflage correct des pneumatiques.
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CREVAISON

Votre Véhicule Electrique n'ayant pas de roue de secours, une bombe de
reparation provisoire se trouve sous le siége avant gauche.

Utilisation de la bombe de répa-
ration

Voir aussi instructions d'utilisation
Inscrites sur la bombe,

- Enlevez, si possible, I'objet de |a
cravaison.

- Placez votre roue pour gque la valve
se presente comme les chiffres 2 au
10 d'une montre.

- Agitez fortement la bombe et par
temps froid, rechauffez-la quelques
minutes dans les mains.

- D'une main, maintenez bien sorti le
raccord de valve du trou de la jante,
et de ['autre enfoncez I'embout
d'injection de |'aerosol en force sur le
raccord, en restant dans l'axe.

- Maintenez fermement la pression pendant une minute.

- Retirez la bombe rapidement et roulez immediatement pendant dix
kilométres.

- Refaites la pression et vérifiez-la aprés une dizaine d'heures.

Apres utilisation, il est nécessaire de faire vérifier rapidement I'état du
pneu ainsi que sa pression de gonflage.

o5y
gl Conseil

Un pneu victime d'une crevaison doit toujours &tre démonte de sa roue pour
verifier s'il n'a pas subi de dommages secondaires. Si la réparation est
possible et nécessaire, elle doit &tre réalisee au plus to6t par un spécialiste
afin d’éviter toute détérioration supplémentaire de la structure.

De loute les maniéres, les réparations de pneu doivent &étre conficées a un
homme de I'art qui doit alors en prendre I'entiére responsabilité,

ATTENTION

La bombe étant sous pression, veillez & ne pas I'exposer
a une température de plus de 50 °C.

REMORQUAGE

Remorquage au sol
Des anneaux sont placés a l'avant et a I'arriére du véhicule.

Le remorquage a faible allure sur une courte distance, sélecteur en
position N, est excepticnnellement autarisé (selon la réglementation).

Utilisez une barre avec accrochage aux anneaux indigués ci-dessus.

Ne retirez pas la clé de contact pour conserver la direction.

NE JAMAIS SOULEVER LE VEHICULE
ROUES PENDANTES POUR LE REMORQUER.

Pour éviter les risques de détérioration des
éléments d'habillage de la voiture,
il est conseillé de la transporter sur un plateau.

Contact coupé,
la direction et |le freinage ne sont plus assistés.
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GENERALITES

PARTNER Electrique

Moteur type SA18 a courant continu et 4 excitation

separee

Puissance nominale 15,5 kW
Puissance maximale 28 kW
Fuissance administrative 4 CV
Regime maximal & 500 tr/mn
Couple maximal 180 Nm
Vitesse maximale 95 km/h
Autonomie moyenne 75 km

Conscmmation moyenne

au campteur 26 KW/h/100 km

Batterie de traction

Capacité regime 1 h 100 Ah

Tension de 'ensemble 162 VW

Convertisseur

Tension 14,1
Courant 70 A
Chargeur

Puissance utile 3 kW
Alimentation 230V
Type de courant 16 A*
Refroidissement batterie et

Boitier électronigus il pREs oY
Masse (kg)

En ordre de marche 1 466
En charge (PTC) 1 966
Maximum admis sur 'avant 1 080
Maximum admis sur l'arriére 1 0BO
Charge utile (conducteur compris) 500

T Suivant pays.
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DIMENSIONS * DIMENSIONS *

Tableau des dimensions (en métre)

2,69

4,11

0,82

0,60

1,44

1,42

1,72

IO || m| O|Q|@|P>

1,81

1,96

* SBuivant version,

|



DIMENSIONS * DIMENSIONS *

Plancher et siédge multifonctions Demi-hauteur

Tableau des dimensions (en métre) Tableau des dimensions (en meétre)

J 1,14 P 0,89
K 1,32 R 0,24
L 1,19 s 0,38
M 1,19 T 0,42
N 0,57 U 1,53
o 1,70 Vv 1,67

* Buivant version. * Buivant version,
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IDENTIFICATION *

~
O
AUTOMIOBILES PEUEEDT
| —]
| 2
O ] o3
[ ] i
— :
] =
o | O
~ 2
Plagque constructeur Dans le coffre, prés du systéme de fermeture.

1 : Numéro de réception communautaire .
2 : N° dans la serie du type *.

3 : Poids en charge *.

4 : Poids total roulant *.

5 : Poids maxirnal sur l'essieu avant *.

6 : Poids maximal sur I'essieu arriare *.

Référence couleur peinture  Sur le passage de rcue avant droit sous le
capot moteur,

En France, lg type du véhicule et le numéro de la série sont également
indigués sur la carte grise.

Toute piece de rechange PEUGEOT d'origine est une exclusivite de la
margue.

Il est conseillé d'utiliser des piéces de rechange PEUGEQT et de refuser
toute autre piéce, pour votre securite et la Garantie. En effet, le montage de
pigces ou d'organes autres que ceux doriging pourrait éventuellement
entrainer votre responsabilité pénale au cas ol il en résulterait une
nen-conformité a la réglementation prescrite par le «Code de la Route».

* Suivant pays.

407

ACCESSOIRIE

. Accessoires, remplacement de piéces

2 hi i les plus
Votre véhicule PEUGEOT a été congue selon les techniques )
rmodernes pour vous offrir le niveau le plus éleve de sécurité active et passive,

|| est essentiel de conserver les qualités de votre voiture et de ne pas modifier
sas caractéristiques.

Pour le cheix et le montage d'accessoires,
il convient donc de vous adresser au Reseau PEUGEOT
4 meme de vous donner les conseils compétents
en raison de sa connaissance du produit
et de son étroite collaboration avec FPEUGEOT.

Conseil

ili i i isces
til our votre PEUGEOT uniquement des accessoires et des pi
g‘;:?gei’ﬁe |:t"natrnc:Ic.'rguti.‘s par AUTOMOBILES PEUGEOT.

ssoires et ces pigces sont tous adaptés & votre PEUGEOT apras avoir
E!u(‘:t'aéu5 taecsﬁgs et approuuég en fiabilité et en securite, ce gue AUTOMOBILES
PEUGEQT ne peut garantir pour d'autres produits,

i : oires d'origine, homologués par AUTOMOBILES
nggr ST.:Z:;X pcrjoap?acsisspar =} Fiésgau. lis bengficient tous de la garantie
AUTOMOBILES PEUGEQT :

- 5é i - Alarmes antivols agréées par les compagnias
Seaps d'assurances, gravage de vitres, antivols de roues,
etc.
- Protection . Housses, tapis.
- Communication . Radio téléphone, autoradio, chargeur CD, CB.
- Confort . Climatiseur, chauffage additionnel, dispositifs de
rangement, atc.
- Loisirs : Barres de talt, porte-skis, etc.
- Enfants : Dispositifs de retenue pour enfants, stores latéraux,
stc.
= i : i . Ligquide lave-vitre, liguide de refroidissement,
Bosie cheymim prgduits de nettoyage et d'entretien interieur et
exterieur.
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A Accessoires électrigues

Sl TR T Bs e e 71
accassolflel s L n 123
ABIENON o e 78-79
ARG e 38-38
Alire absolument ........... 7
Allume-cigares ............ 80
Ampoules

(remplacement) . . . .. 105 & 109
Appareil de chauffage . . ... .. T
Antidémarrage électronique . .27
Anpuiteta e i 35-36
Altoradic: s 83
Aveartisseur optiqgue . ........53
Avertisseur sonore . ........ 53
Barro diappuli s sian anntt i 34
Barradatoit ... ... B s 98
Batterie auxiliaire .......... 70
Batterie de traction ........72
Bienvanueabord .. .., ...... 8
Bloqueurs de sangles ... .40-41
Boite 2 .gante .. o.u. e 82
Boitier electronique . . .. ..... 87
Bombe anti-crevaison ...... 112

Branchement (charge) . .66 & 69

Cadransdebord . .......... 52
(- To = (o] {1 SNSRI 86-117
Capot moteur .. ..... .32-86-B7
Caractaristiques techniques .115

Carburant chauffage . .. ... .. 76
Carte confidentielle ......... 27
Ceintures de securité . . . . . 40-41
Gendriers e R 80
Changement de

lampes . e, 105 a 109
Changement de piles

telecommande . .......... 26
Chargedifférée . .. ..., ... .. 67
Charge (durée) ............ 65
Charge normale . ... ... 66 & 68
Charge rapide .. ... ....... 69
Chargement e i i Iy 45

C Chauffage et aération ....7B-79

Circuit

de refroidissement . . .72-BB-85
Cles, télécommande . . . .24 & 26
) 45
Comment fonctionne votre

vahicule électrique .. ....... 3
el [N e e e 59
) [ G e 75
Conseils de sécurité ... .96 a 98
Conseils pratiques . ........ 95
S ONTaOTRN i et 62-83
Crevalgon . . ... ohvsan 110-112

D Decouvrir son véhicule .. ....23

Deagivrage - désembuage . .56-79
Dépannage batterie ........ 70
Désembuage arrigre . ... ... 5B
Diffuseurs d'air . . ........ 7B-79
Dimensions .. ....... 118 a 121
Direction assistéa ... .. .. B86-89
Documents de bord . ... . ... 35
Eclafrage s vty o 53 & 55
Eclairage intérieur . . ... ..... 81
Economie d'energie . ..... 64-99
ECONOSCORE . .. .nes:.as 52 -84
Enfants

(moyens de retenue) ... .42-43
Entretien:: s e e A e 85
Entretien carrosserie ... .. 92-93
Entretien intérieur . . .. ... ... 94
Entratien pneumatiques ... .110
Espace

de chargement ... .45-120-121
ESSUIE-VIETEL e biica oo 56

i

N Niveaux et vérifications .. ... .88

F Feudebrouillard .......... 55
Feux de croisement . ....... 54
Feux de detresse .......... 53
Feuxdaposition . .......... 54
Felda route: i oo s e 54
| a o] e R i i e e 73-97
Frein de statiennement . .....73
Fusibles ...... L0000 100 a 103

Gaz d'échappement

chalfiagei ks e e 14
Généralitées . ............. 17
Hatyon | o i S e 31
Haut-parleurs ........::+04- 83
Huiles, lubrifiants .......... 89
Identification du véhicule . . . .122
Indicateurs de direction . ... .. 53
Instrurments de bord 49 4 57

Jauge d'énergie . .......... 64
Lampes
(remplacement) . . . .. 105 & 109
Lave-vitras . i .o aiv. . 56-88
Lévewvitre . ... .. c0o0oee. .. .46
Liguide de frains ....... 87 a 89
Liguide
de refroidissement ... .86 a4 89
Cubrifiants st e 89
Lunettes arriére
(désembuage) ........... 56
M Marche arrigre . . .......... 63
Marcheavart .. ... ... .. 63
Mise en charge .......B6a 89
Mise enroute .............82
Mantre numeérique . ... ..... 52
Moteur électriqua . ........ 117
Moteur, sous capot . ..... BG6-87
Moyans
de retenue enfants . .. .. .42-43

n

© Orifice réservoir carburant . . . .76

Ouvertures . .... e P 28 a 34
P Pare-solail ............... 81
Plafonniers s et 81
Plague moteur constructeur .122
Pneumatiques . ...... J10-111
Eoidsl fo SRl e w i [
Porte-bouteille .. .......... 80
Porte-gobelsts. .. . ......... 82
B L L P e e e 28 4 31
Pase des haut-parleurs . . .. .. 83
Paosition de conduite ... ..... 36
Poste de conduite . . ... .. 48-49
Precautions hivernales . . . .90-81
Prééguipement radio ....... 83
Présentation ............... 2
Pression des
pneumatigues ....... el
Prise de charge ....... 66 & 68
Frojecteurs (commande) .53 a 55
Projecteur (réglage) . ....... 57

Protection des enfants . .42 & 43

Qualité des lubriflants . ... ... B9
Radiateur (niveau) ..... 86 a 88
Badie . e e 83
Reglage des ceintures . . . .36-41
Réglage des siéges . ... .. 35-36
Reglage du volant . ...... 36-37
Réglage des projecteurs . . . .. 57
Remplacement batterie . . . .. .70
Remplacement

delampes ......... 105 a 109
Remplacement

fusibles & s ot 100 a 103
Remorquags .. « ..o oees 113
Remplissage carburant

chauffage ....... A 76
Rétroviseurs . ... .......... 47
Rétroviseurs degivrants . .. .. 47
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