
www.msi-motor-service.com

PPI 0022

information
Product

MSI Motor Service International GmbH
Hamburger Straße 15
D-41540 Dormagen

Tél. +49-21 33-2 67-100
Fax +49-21 33-2 67-111
pg-aftermarket@pierburg.com

MSI-PG 06.03

©
 M

S
I 

M
o
to

r 
S

e
rv

ic
e 

In
te

rn
a
ti

o
n
a
l 
G

m
b
H

R
e
g
. 

N
r.

 5
/4

 0
0

-1
7
5
.2

 /
 F

R

A
lim

en
ta

ti
o
n
 e

n
 c

ar
b
u
ra

n
t

G
én

ér
at

io
n
 d

e 
d
ép

re
ss

io
n

A
lim

en
ta

ti
o
n
 e

n
 a

ir
R
éd

u
ct

io
n
 d

es
 

ém
is

si
o
n
s 

n
o
ci

ve
s

D
iv

e
rs

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations.
Pour l�affectation et le remplacement, voir ! les catalogues correspondants, le CD TecDoc ou les systèmes basés sur les données TecDoc.
* Les numéros de référence indiqués ne servent qu�à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures des utilisateurs.

Pour les véhicules cités ci-dessus, 
la pompe de recirculation d�eau 
électrique (WUP) est utilisée
comme pompe auxiliaire pour le 
refroidissement du carburant, la 
climatisation automatique, etc.

Caractéristiques

� Pompe de recirculation d�eau 
électrique selon le principe de 
la pompe centrifuge.

� Réglable en continu par com-
mande par modulation de lar-
geur d�impulsion ("Rapport 
cyclique").

� Séparation hermétique entre la 
pompe et l�entraînement sans 
joint ni traversée supplémen-
taire.

� Débit indépendant du régime 
moteur du véhicule.

� Construction compacte grâce 
au moteur à commutation élec-
tronique.

� Souplesse de fonctionnement 
et très faible niveau de bruit, 
car une seule pièce est mobile.

� La durée de vie de la pompe 
n�est pratiquement limitée que 
par la durée de vie du roule-
ment de la turbine.

Pompe de recirculation d�eau électrique (WUP)
Présentation du produit

Vue du produit 7.02078.05.0

Vue du produit 7.02074.15.0

Courbes caractéristiques de la pompe

Courbes caractéristiques de la pompe

Véhicules : Produit : Pompe de recirculation d�eau électrique (WUP)

Ref Pierburg : Ref Pierburg : N° O. E. *:

BMW

Rover

5 (E39) 520 i 
5 (E39) 523 i 
5 (E39) 525 i 
5 (E39) 528 i 
5 (E39) 530 d, i 
7 (E38) 728 i, iL 
7 (E38) 730 d 

7.02078.05.0 7.02078.03.0/
.10.0/
.11.0/
.12.0/
.13.0/
.14.0/
.15.0/
.16.0

7.02078.13.0

6922699/
8381989/64118381989
6904496/64116904496
6903350/64116903350 
6904541/64116904541
6907811/64116907811
6906375/
6913489/64116913489
JJK 000010

Audi

VW

A4 1,9 TDI
A4 Avant 1,9 TDI
A4 Quattro 1,9 TDI
A6 TDI 1,9
A6 Avant 1,9 TDI
Passat 1,9 TDI
Passat Variant 1,9 TDI

7.02074.15.0 7.02074.00.0
7.02075.01.0

078 121 601/
078121 599 B
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Tension nominale : [V] 12

Tension d�utilisation : [V] 9 � 15

Pression nominale : [mbar] 100

Débit : [l/h] min. 780 (à la pression nominale)

Courant absorbé : [A] max. 1,4 (à la pression nominale)

Plage de température : [°C] -40 ... 135

Indice de protection : IP 54 A

Poids : [g] max. 280

WUP 7.02078.05.0

Tension nominale : [V] 12

Tension d�utilisation : [V] 9 � 15

Pression nominale : [mbar] 130

Débit : [l/h] 450 ± 80 (à la pression nominale)

Courant absorbé : [A] max. 1,3 (à la pression nominale)

Plage de température : [°C] -40 ... 135

Indice de protection : IP 54 A

Poids : [g] 330

WUP 7.02074.15.0

Dimensions WUP 7.02078.05.0

Dimensions WUP 7.02074.15.0

Position de montage :

horizontale ou verticale, pompe 
vers le bas.

L�installation sur le moteur est 
interdite.

La pompe n�est pas auto-
amorçante.

Position de montage :

horizontale ou verticale, pompe 
vers le bas.

L�installation sur le moteur est 
interdite.

La pompe n�est pas auto-
amorçante.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques


