 BIPEUGEOT  SCOOT'GLEC

MOTOCYCLES LIVRAISON DU VEHICULE AU CLIENT

M
La livraison du véhicule neuf au client ne peut s'effectuer qu'aprés la procédure de mise en service
de la batterie (femps nécessaire : 14 heures).
(I_-_GENERALITES )
La mise en main du véhicule au client doit &tre réalisée par le technicien formé a la

/ spécificité¢ SCOOT'ELEC.

Il faut attirer I'attention du client sur les informations suivantes :

*  lutilisation d'une prise secteur 230V / 10A(avec ligne de terré) et de préférence protégée
par un disjoncteur différentiel de 30 mA est indispensable pour charger le véhicule.

* lutilisation de prolongateur électrique est déconseillée (notice page 6).

* en position parking, sur béquille, il est conseillé de couper le contact, retirer la clé
(fonction antidémarrage) et serrer le frein de parking (poignée de frein gauche et bouton
de frein de parking).

Une information particuliére doit étre apportée au client sur les aspects de la charge de la
batterie de traction, ceci afin d'optimiser 'autonomie du véhicule.

L'argumentaire ci-apres pourra étre utile pour donner ces informations nécessaires au client.

II -ARGUMENTAIRE SUR LA MANIERE D'UTILISER LES
CHARGES DE LA BATTERIE DE TRACTION

Le SCOOTELEC équipé de batterie Nickel-Cadmium peut étre rechargé de deux maniéres:

Charge normale

® par branchement, a l'aide_du cordon de charge du véhicule sur toute prise secteur
normalisée de 230V / 16A[AVEC PRISE DE TERRE ]

* la charge se déroule automatiquement : son début est signalé par 'allumage du témoin de

charge ; celle-ci peut durer 5 heures et est fonction de I'état de charge de la batterie
en début de charge. Elle s'arréte automatiquement a l'extinction du témoin




Charge rapide

*  ¢équipé d'une prise spéciale, installée par le concessionnaire, le véhicule peut étre rechargé
plus rapidement a l'aide du{chargeur optionnel)) disponible en piéces de rechange. Le gain
de temps par rapport a une charge normale est de 50 %.

Toute charge normale ou rapide peut étre interrompue a tout moment. Toutefois, la
batterie a besoin réguliérement d'étre complétement chargée et ne peut donc se contenter
de charges normales interrompues.

La batterie ne peut pas fonctionner correctement avec uniquement des charges
interrompues.

1l faut prévoir au moins une charge compléte par semaine.

¢} (Il _PRESENTATION DU VEHICULE )

® Document de bord :

. la notice d'utilisation,

. le camnet d'entretien (particularité de la maintenance batterie chez le
concessionnaire).

@ Commandes :

présenter les éléments et expliquer leur fonctionnement :

- signalisation optique (feux avant, arriére et clignotants),

- signalisation sonore (avertisseur route + avertisseur piéton),

- commandes de frein avant, arriére et de parking,

- clé de contact,
} - commutateur de mode roulage : normal ou manutention (starz),
' - bouton de sécurité.

® Tableau de bord :

. présenter les particularités et expliquer le fonctionnement des différents éléments

- indicateurs et voyants (indiguer les différents états de ceux-ci),
- clavier de l'antidémarrage codé (avantages).

@ Démonstration :

- présenter le cable de charge,

- brancher le c@ble de charge,

- expliquer le fonctionnement du voyant de charge, la durée de charge, la présence du
moto-ventilateur a deux vitesses (bruit).

Informer le client de la possibilité d'équiper le véhicule d'une prise spécifique au
branchement d'un chargeur addtionnel.

e



f"‘“}

Pt

Prise en mains :

Expliguer :

- béquillage - débéquillage,

- mise en marche,

- code confidentiel,

- démarrage (mode manutention),

- roulage mode normal (bouton start),

- roulage mode économique (V1 puis retour a V2),
- indicateur de niveau d'énergie.

Sensibiliser le client sur l'aspect rdodage de la batterie de traction (plusieurs cycles de
décharge profonde - charge marxi pour optimiser l'autonomie du véhicule).





